Studzienka rozprezna @600mm

Wtaz zeliwny lub betonowo-zZeliwny BEGU* A15-D400%*

*BEGU zeliwny z wypetnieniem betonowym
**Wtazy moga by¢ ryglowane
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Oznaczenia:

H3 - wysokos¢ uzyteczna rury karbowanej (wielko$¢ dostosowaé do gtebokosci
posadowienia kanatu sanitarmego)

H - wysoko$¢ catkowita studzienki zalezna od wysokosci rury karbowane;

Typ kinety wg profiléw podtuznych.

Uwaga: Studzienke posadowi¢ na zageszczonej warstwie piasku o gr. 15cm.

PRACOWNIA PROJEKTOWA "MIKROTERM"
58-500 JELENIA GORA UL. WOLNOSCI 150

Tytut : . Branza: Stadium:
rysunku: Studnia rozprezna. Sanitarna PW
Obiekt: Gminny Zespot Szkét w Janowicach Wielkich Data: 04.2013 1

ul. Partyzantow 4, 58-520 Janowice Wielkie ' '
Inwestor: Gmina Janowice Wielkie Skala: 1:100

ul. Kolejowa 2, 58-520 Janowice Wielkie )
Projektant: Nr.uprawnien: Podpis:
spec. instalacyjno | Mgr inz. Andrzej Burdynowskil ..~ 2517/93;2612/94 NF rys.:
Sprawdzajacy: Nr.uprawnien: , Podpis:
spec. insta'acyjno mgr inz. Anna Wolska Izba: . 113/DOS/07
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Asystent mgr inz.Joanna Jastrzabek Podpis:




