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| UDZIELENIU POZWOLENI~ NA BUDOWE

0SWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity tekst - Dz. U. z dn. *.02.2016 r., poz. 290 z péiniejszymi
zmianami), my nizej podpisani, o§wiadczamy, ze niniejszy projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy techniczne;j.
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SPIS TRESCI :

1. Uprawnienia i izby STR. 2-15
2. Opis techniczny STR. 16 —48
3. Rysunki STR. 49 -57

D1 —,Projekt zagospodarowania terenu” w skali 1:500

D 2, 2.1—, Przekroje normalne” w skali 1:50

3 — .PK toalety kontenerowej - elewacja™ w skali 1:20

4 —,,PK toalety kontenerowej — rzuty” w skali 1:20

5 —,,PK toalety kontenerowej — przytacza” w skali 1:20

6 —,,PK toalety kontenerowej — zbrojenie fundamnetu” w skali 1:20

7 —,PK toalety kontenerowej — instalacja elektryczna” w skali 1:20

8 — . PK toalety kontenerowej — rozwiniecie instalacji wod. - kan” w skali 1:20

4. Czes¢ formalno — prawna STR. 58 -
» Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
«  Warunki przylaczenia do sieci elektroenergetycznej - toaleta
« Techniczne warunki podtgczenia obiektu do gminnej sieci wodociagowej
e Techniczne warunki podtgczenia obiektu do gminnej sieci kanalizacyjne;
» Uzgodnienie wpiecia nowo projektowanego oswietlenia ulicznego
+ Uzgodnienie projektu budowlanego i przytgczy z Gming Janowice Wielkie
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-5ZV-FIL-VHR *

Pan Roman Marian Ladziriski o numerze ewidencyjnym DOS/1S/0113/14

adres zamieszkania ul. Storczykowa 4, 58-500 Jelenia Gora

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze za$wiadczenie jest waine od 2016-03-01 do 2017-02-28.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-02-16 roku przez:

Eugeniusz Hotata, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektranicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaizne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ 2a pomoca numeru weryfikagyj swiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kentaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Bmﬂxw
Budownictwa. R f
POZWOLENIE NA BUDOWE
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DECYZJA O STWIERDZENIU PBZYGOTOWA[\IA ZAWODOWEGO

do pe}mema samodzze]nych funkcp techmcmych w budowmctune

Na podstawie §

o 1§13 ust. 1pkt __ 1 13p =

rozporzadzenia Ministra ‘Gospo_darki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dmia 20 lutego 1975 r.

w sprawie sarhodz‘ielnyéh funkeji techniczny__ch w b udownictwie (PzU. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze;

Obywatel (ka¥ __

Jacek Gmer‘g}f:_‘

.

(imig i nazwisko)

magister inzynier architekt

urodzony (%) dnia —.._..._..-._5..._.1.1 pes .

posiada przygotowanie zawodov'e upowazniajace do wykonywania

projektan

(tvtut naukowy — zawodowy)

Walbrzychu

w specjalnosci

architektonicznej

-.'..Erod:aj funkciji)

ol

w zakresie ... ..

{rodzaj s;:ec):a]noéci techniczno-budewlanej)

MA-BUAMN4

(specializacja zawodowa) _

CWD MA-BUA-14 zam. 10087-Kw-W-76 WDA zam. 218-K! 50.000 pi$m, Tig
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Ybywatel ) .....

" Jacex Gmerék . .. .

..... jest upowazniony ) do:
(imie i pazwisko) I

-

" sporzadzdnla prOJekbd” w zakresie rczw1qzan'

i H archltektonlcznch wszystkich obiektdw
budowlanych,
&2, ust.d,

"-2'ﬁkonstrﬂkéyanoébudCJW&ﬂyﬁh*ﬁ‘budownlctw1e “oséb
;fizycznych z ﬂylaczenlem konstrukcji fundamentdw
»w~§1@aoki§§ i-&rudniéJszych,kbnstrukc31 statycznie
3 nlewyznaczalnych
§4 ust, 1,

a : : L
R i

2— klerowanla nadzorowsnia i kontrolowania technlcznego
. budowy i roba't -oraz -gceniania,i badania, technicznego
obiektdw budowlanych w budownictwie o0sdb fizyezrych
w zakresie archltektrm cznym, 3. konstrukcyano—budowlanyn
'z wytgaczeniem konstruicji fandamtntéw- gigbokiek 1 trud-

niejszych konstrukcji statycznle nlewyz:naczalnych
S4, usts 1 1 2.

ol

Z {rpowuzmamdj\f‘!orew,g‘f
mer Ik, pmsfdn?-fwz;m Durda ~
Glnwn/ Arch qu:l-i Wu;ewoihiwu
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DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

«.do pqinigﬁiaggrpo@zielnych funkeji [technicznyeh \\ ,budmnic_twie,

- P Lot
et il = . ‘- ""f'}" _.r:..... a-- N - 3 r a7 e [.I"’""' = = _.:,_\ ~t % -~
gia,podstawlg§ 4 USta2 S e L§.13 ust,, lpkt il 11t ,.'h

,“"ql;bznopzad;enla Mlnlétra Gogpodax":l Tert.nowe] i Och..eny S,rodoymskq z dma 20° IutePQ 1975 1.

rr 17 o Am e

w spraw1e samodzxelnych funhcp technicznych ..-W‘ budowmctv?le (Dz.U. Nr 8, poz. 46) “stwierdza

4

sie, ze:

Obywatel(ka) CAER LA WATIATZR L, otosiiistsssssssssississsssiibiss s e it

(imig i nazw:sko}

_magister inZyn:Ler budownictwa dregowego
' (tyt.ut nnuhowy —_ zawodowy)

urodzony(a) dnia_ 25 lutego 1921 r w _.Pietrzykowicach

. X R i
posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania samodzielnej funkeji -

. (rodzaj funkecji) , & S I

konstrukcy jno—-inZyniery jnej

w specjalnoesci
. {rodzzj "neemmnscx ’techmezno budowlanej)

drdg 1:lotniskowych drdg startowvch oraz manipula-

.x\

w zakresie

cy,}nych.
....... Ty = —_—
MA-BUA/14 : B s
WA Kr. MA-BUA-14 2. 2871-79 RZG Ustrzyki 899-79 9.100
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Czes¥aw Wandzel _ jest upowaiﬁon}&) ddé

Obywatel(ka)
. = (imie i nazwisko) _
PR T s L L ohd SRR, Gk B aat o T RRSIRL 4 Tn :
1/ sporz'ad‘zén‘""é‘""‘;‘31‘»’0’5@1‘&'1:Sw""bdac%ﬂi-'drEs:g:, 16thiskéwych drég

startowych 1 menipulacyjnych oraz typowych mostéw 1 przepustiw,
%5 /%W zakresie budowli nie bedacych ‘budynkahi’ ¥ budownictwie oséb
fizycznych = do.kierowania, nanq;;gqvaniawi.t.lgqnt;qlq}yanig__ budowy ,
kierowania i kontroclowania ,wytw.'\{afzani'a'kons’tr‘u}{'c'y‘jﬁy‘c:ﬁff"élé?me‘nt6‘.
. budowlanych oraz .oceniania. i ‘badania stanu technicznego budowli.

g

Otrzymuje:

Ob. Czestaw Wandzel
ul.Malczewskiego 21
58-500 Jelenia Géra

e I 3k ded "
(podpls 1 pleczef)
DECYZ)A NR
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DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTO WANIA: ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnych: fﬁﬁk-cji"iéchhiczn_ych w b'ﬁdqwnictuﬁie

..‘.. (&

,ustn, §6 uStéjg § 7

I
]
~i i

R Wy 3F '

Na podstaivie § - 5

1613 ust. 1 pkt

PRy

rozporzadzenia Ministra’ Gcspodarki-’]ferenowlej-i 'Ochi‘oriy"'Srodowiska' z' dr'l_ia' 20 lutego 1975 r.

W sprawie samodzleinych funl-ccp techmcznych w budowmctwle (Dz U. Nr 8, poz. 46) stW1erdza sn:;, ze:
SEENECT, WRE EEE P b RS . . _'I NIRE W s o e
~ Obywatel (ka) __. % Jézefl ‘M A I‘ sl ot o e N
5 - e (imle'l nazwisko) M
magiater inz;miar budom:ictwa 1scd0wego o
s S Py Ergf s )

& . (tytut hnukcwy —7awoduwy)

: ) -_:'.- Civiprenis AR
urodzonv (a) dma 29 hﬂmgo 1948.,'..1' we Wrocla"iu : e
i ..'.'_".3....-;-"_%-_:-:, SOOI I B L T oI

~ posiada przygotowanie zawodowe upowazma]qce do wykonywania samodzielnej funkeji oo

pro;jektanta i kierown.ika ’budow ST
. '-. (rbdzaj funkejl) """
B3 e e :
w specjalnoéei . konStr%deno'budowl.mad
: (rn;ﬁzaj specjalnuécl tcchnkczno budowlanej)
K :
w zakresie ... R
it E
b
........ 2l
- (specjallzacja zawodows) e
MA-BUAM C ) :
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Obywatel (ka) ... BEE.LRE, JOZef MAT. e jest upowazniony (a) do:

(imie i “hazwisko)

I x sporzadzania projektdw w zakresie rozwiazan kLonstrukeyjno-budowla:
nych budynkdw oraz innych budowli, z wylaczeniem linii, wezidw
1 stacji kolejowych, drdg oraz lotmniskowych drdég startowych i man:
pulacyjnych, mostow, budowli hydrotechnicznych i melioracji wodny«
2. sporzadzania w budownictwie 08db fizycznych projektédw w zakresgie
rozZwiazan architaktdnicznych:
a/ budyakéw inwentarskich 1 .gospodarczych, adaptacji projektdw
typowych i powtarzalnych innych budynkéw oraz sporzadzania plan¢
zagogpodarowania dziatki- mwigzanych z realizacja tych budynkow,
- b/ budowli nie bedacych budymkami,
3. kierowania, nadzorowania i konﬁrolowania budowy i robdt, kiercwani
i kontrolowania wytwarzania konstrukcyanych elementdw budowlar--h
orasz. ocenianla_i badanla stanu technlcznego W Zakresie wszelki:nh
budynkow oraz. 1nnych budowli A vqucieniém.linli wez2dw 1 ghacji
kolejowych, drég oraz lotnlskowych drog startowych L manlpulacya-
aych, mostow, budowll.hydrctechnlcznych.i.wodnomelieracyjnych.

Ctvsm a“.: . ” | N LA zUp.w.OJE\*-'__ODY -
O'bcmgr in_i‘;.]'ézﬁ I.:r Gt W s “L_ _, . BT T Tt - _ | :
Wroctaw, Karpidskiege 3 . i 7

(podpis 1 pleczed)
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WOJEWODA JELENIOGORSKI

Jelenia Gora, 01 czerwca 1998r.
PNB/UB-19 /98
DECYZJA Nr 9/98/1JG

Na podstawie art.13 ust.1 pkt.1, ust. 4, art.14 ust.1 pkt.5, ust.3 pkt.1, art.16
ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz.414), w
zwigzku z art.104 § 1 i 2 KPA oraz §3 ust.1, § 4 ust.2 rozporzgdzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie
samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8/95, poz.38)

NADAJE
Panu Pawilowi Rzeczyckiemu

magistrowi inzynierowi w zakresie elektroenergetyki
ur. 14 sierpnia 1972r. w Jeleniej Gorze

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania bez ograniczen.

Od decyzji niniejszej przystuguje odwotanie do G}é‘wnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego za posrednictwem Wojewody Jeleniogérskiego w terminie 14 dni od
daty jej otrzymania.

Otrzymuie: RN K
Pan Pawet Rzeczycki ¢ }1“{},\
58-506 Jelenia Géra S

ul. Noskowskiego 10/98

DECYZJA NR
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A —%, DOLNOSLASKA
7 1\§?\
LN OKREGOWA

.-’_: J \:.L ‘_\jm: ;;> | Z B A

"

t e . ;
/__,}«?;;fl INZYNIEROW
==ivi i | BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131.7132-295/2013/13 Wroctaw, dnia 16 grudnia 2013 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, zpdZn. zm.), art12 ust. 3,
art. 13ust. 1pkt1 12 i ust2, art.14ust 1pkt4 ustawy zdnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2010r. Nr243, poz. 1623, zpdZn.zm.) i § 11 ust1 pkt1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkgeji technicznych w budownictwie
(Dz.U. Nr 83, poz. 578, z pézn. zm.), po ustaleniu, ze zostaty speinione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Roman Marian Ladzinski

_.magister inzynier z kierunku inzynieria $rodowiska
urodzony dnia 6 lipca 1974 r. w Jeleniej Gorze

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 332/DOS/13

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

Pan Roman Marian Ladzinski jest uprawniony:

W specjainosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt1,2 iart. 13 ust. 3 4

ustawy Prawo budowlane, w zwigzku z § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - do:

1) projektowania obiekiu budowlanego i kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe
i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem
w procesie budowy lub remontu,

2) sprawdzania projektow budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru ikontroli technicznej
wytwarzania tych elementow,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5

ustawy,
bez ograniczen w zakresie w/w specjalnosci.

Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych. i DECYZJA NR
624716
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UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnosigskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokotéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Roman Marian Ladzinski posiada wymagane prawem: wyksztaicenie ipraktyke zawodowsg oraz
uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

Pouczenie

1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkgcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gtownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czionkdw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Palskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia jej
doreczenia.

Sk#amﬁ@ﬁ%QKP%KREGOWA

1ZBA INZ OW BUDOWNICTWA

Prof ,dr \nz. Kazimierz Czaplinski
odnitzacy
- Oklg misji Kwalifikacyjne]

Otrzymujg;

1. Pan Roman Marian Ladzinski
Ul. Storczykowa 4
58-500 Jelenia Gora

2. Okregowa Rada Izby

3. Giowny Inspektar
Nadzoru Budowlanego

4. ala

I

1. prof. drinz. iazjm rz Czaplinski
2. drinz. Zofia Zyfierzchowska

i
3. mgr inz. Malgofzata Mikofajewska-
Janiaczyk ti
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RZECZYPOSPOLITE] POLSKIEJS
Dolnoélaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Dolnoélaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Jacek Andrzej Gmerek
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petfnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr AU-F 2/9/81,

jest wpisany na liste cztonkéw Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: DS-0215.

Czlonek czynny od: 09-04-2013 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 19-05-2016 r. Wroctaw.
Zadwiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2016 r.

Podpisana elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektdw RP przez:
Zbigniew Macékéw, Przewodniczacy Okrggowe]j Rady Izby Architektédw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-0215-9992-B534-DAY5-3EY8

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zadwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwa Okrggowa Izba Architektéw RP. iy
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BERMHICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-WV9-RRW-QZP *

Pan Czestaw Wandzel o numerze ewidencyjnym DOS/BD/0542/01
adres zamieszkania ul. Malczewskiego 21, 58-500 Jelenia Gora

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31,

Zasdwiadczenie zastato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektror}icznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-03 roku przez:

Eugeniusz Hotata, Przewodniczacy Rady Dolnoslgskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeinia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezplecznym podpisem elektronicanym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

DECYZJA NR
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* Waeryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomocq numeru weryfi Swrt A BUDQ_WE!

stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okrggowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-ZFK-KGE-SIC *

Pan Jézef May o numerze ewidencyjnym DOS/B0O/0484/01
adres zamieszkania ul. Moniuszki 7/16, 58-506 Jelenia Géra
jest cztonkiem Dolno$laskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze za$wiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-16 roku przez:

Rainer Bulla, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Iniynierow
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-SFB-RH2-TFJ *

Pan Pawet Rzeczycki o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0943/02
adres zamieszkania ul. Kiepury 45b/26, 58-506 Jelenia Géra

jest cztonkiem Dolnoélaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaiwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzane bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-15 roku przez:

Eugeniusz Hotata, Przewodniczacy Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. 0 podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500,

- Decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i poisztywnych.
2. Zakres opracowania oraz obszar oddzialywania inwestycji.

Opracowany projekt obejmuje zagospodarowanie czgsci dz. nr 512/2 oraz budowe
kontenerowej toalety publicznej wraz z przylagczami wodociggowym, kanalizacyjnym oraz

elektroenergetycznym.

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich usytuowanie
oraz. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie obszar oddziatywania

inwestycji ograniczy si¢ do dz. nr 512/2.
3. Cel opracowania.
Celem opracowania jest stworzenie zagospodarowanego miejsca odpoczynku dla podr6znych.
4. Warunki wynikajace z decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Dla przedmiotowe]j inwestycji zostata wydana decyzja nr 128/2016 dnia 9.09.2016r. o

lokalizacji inwestycji celu publicznego, ktéra ustanawia warunki i szczegdlowe zasady

zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy.

5. Zagospodarowanie terenu — stan istniejacy.

Obecnie teren przeznaczony pod inwestycje jest czesciowo zabudowany, tzn. wzdhuz drogi
powiatowej nr 2735D wyznaczona jest zatoka autobusowa. Bezposrednio przy zatoce

zlokalizowana jest wiata przystankowa oraz pojemniki do segregacji odpadow stafych. Teren

H

DECYZJA NE

6247158
POZWOLENIE NA t;

16



nieruchomosci 512/2 w czesci objetej zakresem projektu jest niezabudowany, obcigzony sieciami:

elektroenergetycznymi (dwie linie), teletechniczna, wodociggows oraz kanalizacji sanitarne;.
6. Warunki geotechniczne.

Podloze stanowig piaski oraz pospoiki gliniaste. Warunki geotechniczne okresla sig jako proste,

a obiekt zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej.
7. Zagospodarowanie terenu — stan projektowany.

Projekt przewiduje przeniesienie wiaty przystankowej wraz z pojemnikami do segregacji
odpadéw oraz zagospodarowanie czesci nieruchomosci oznaczonej jako dz. nr 512/2 poprzez
utwardzenie czedci terenu, ustawieniu elementéw matej architektury, tj. tawek, stotow, stojakow na
rowery oraz budowe kontenerowej (prefabrykowanej) toalety publicznej wraz z przylaczami:

wodociggowym, kanalizacyjnym oraz elektroenergetycznym.
7.1. Kontenerowa toaleta publiczna.

Na potrzeby niniejszej dokumentacji przyjeto zabudowe toalety kontenerowej wolnostojgce;.
Dopuszcza sic zastosowanic innych rozwigzaf gotowych odpowiadajacych —wymiarom,
wyposazeniem oraz parametrom technicznym w zakresie zapotrzebowania na media zastosowancj
toalecie w niniejszym opracowaniu. W przypadku zastosowania rozwigzania odbiegajgcego od
postanowien projektu nalezy opracowaé projekt zamienny 1 uzyskaé zamienne pozwolenie na
budowg.

I. OPIS TECHNICZNY

Zalozenia funkcjonalno-uzytkowe

Toalete publiczng zaprojektowano jako obiekt wolnostojgcy, prefabrykowany, przeznaczony do
montazu na miejscu posadowienia.
Obiekt sktada sie z:

— toalety (kabiny) dostepnej dla uzytkownikéw, uni-sex,

—  komory technicznej dostepnej dla serwisantéw od strony kabiny. Komora jest przeznaczona
na umiejscowienie urzgdzen sanitarnych i elektrycznych oraz do przechowywania srodkow
czystoscei.

Obiekt przystosowany jest do korzystania przez osoby niepetnosprawne, poruszajgce si¢ na wozku
inwalidzkim, co zapewnia:

— poziom podiogi wyniesiony +0,02m nad poziom chodnika

— drzwi szerokosci 90cm w §wietle T  DeECYZJANR

— wolna przestrzen wewnatrz kabiny oparta na kole o $rednicy 150 624/16
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— umywalka umieszczona na odpowiedniej wysokosci.

— pochwyty dla niepelnosprawnych

— umiejscowienie wszystkich przyciskow i urzadzen na wysokosciach odpowiadajgcych
osobom na wozkach inwalidzkich (min. 800mm, max 1200mm)

Przewidywana max. liczba uzytkownikéw: 2500 do 3500 osdb/miesigc

Okoto 100 oséb /dobe

Czas dziatania: toaleta przeznaczona jest do dziatania 24 godz. / dobg przez wszystkie dni tygodnia.

Przewidziano okresowa obstuge techniczno-sanitarng. Do zadan serwisu nalezy:
— oproznienie kosza na §mieci,
— wyczyszczenie $cian i podlogi oraz lustra,
— sprawdzenie stanu i uzupetnienie papieru toaletowego, mydta, srodka zapachowego,
— biezgca konserwacja elementéw wykonanych ze stali nierdzewnej,

— sprawdzenie poprawnosci dziatania urzadzen.

Ponadto do zadai serwisu nalezy okresowa, doglebna kontrola wszystkich urzadzen oraz stanu
pomieszczen, urzadzen reklamowych i elewacji budynku z zewnatrz.
Czestotliwo$é serwisu ustala inwestor w zaleznoéci od intensywnoscei uzytkowania toalety.

Charakterystvka obiektu i opis konstrukeji

e Podstawowe dane techniczne
Wymiary zewnetrzne podstawy obiektu bazowego:

2,1m ( szer.) x 2,6m (dL.) x 3,05m (wys.)

Pow. Zabudowy: 5,46 m*
Pow. uzytkowa : 4,07 m*
Kubatura : 12,0 m’
Przyblizony ci¢zar: 2500 kg

Obiekt bedzie ogrzewany i przytaczony do sieci energetycznej oraz wod-kan.

e Posadowienie

Poziom wewnetrzny podtogi +/- 0,00 na wejsciu do toalety przewidziano na poziomie 2 cm
powyzej poziomu chodnika (poziom chodnika -0,02m).

Przewidziano fundament betonowy w formie plyty zelbetowej gr. 20 cm wylewanej na warstwie

chudego betonu i podsypki piaskowej. Poziom posadowienia plyty zelbetowej: - 0,425m.

-—
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Na fundamencie nalezy wykonaé izolacje ze styropianu z dodatkiem srodkéw hydrofobowych gr. 5
cm zamknietego po obwodzie kabiny kostka brukowa gr. 6 cm lub zabetonowac. Ustawic
konstrukcje podtogi na kostce/betonie.

Po posadowieniu obiektu na plycie, pionowe krawedzie ptyty oraz ramy stalowej obiektu nalezy
ociepli¢ warstwa styropianu z dodatkiem $rodkéw hydrofobowych o grubosci 4 cm.

Izolacje poziomg wykona¢ z 2 warstw lepiku na zimno.

Chudy beton: B 7,5

Beton konstrukcyjny: B 25

Zbrojenie: stal 18G2

e Konstrukeja

Elementy nosne i konstrukcyjne obiektu zaprojektowano z profili stalowych zespawanych w
elementy prefabrykowane i ocynkowanych ogniowo (segmenty).

Polaczenia segmentow zaprojektowano skrgcane, Srubowe.

e Sciany zewnetrzne

Sciany zewnetrzne gr 10 cm wykonane z plyty warstwowej gr 10 cm (blacha zewngtrzna
ocynkowana i lakierowana, blacha wewnetrzna ocynkowana i lakierowana).

e Scianka wewnetrzna odgradzajaca komore techniczng

Scianka o konstrukcji metalowej, ocynkowanej pozwalajagca na zamocowanie  wszelkich
niezbednych urzadzen od strony komory technicznej. Wykoniczenie scianki od strony kabiny z plyty
HPL gr 6mm. Niektore czeéci $cianki sg otwierane do wewnatrz kabiny umozliwiajge obstudze
serwisowanie urzadzen i przechowywanie $rodkow czyszczacych.

e Strop

Strop wykonany z plyty warstwowej gr 15 cm (blacha zewnetrzna ocynkowana i lakierowana,
blacha wewnetrzna ocynkowana i lakierowana),

o Podloga

Warstwy podlogowe:

- wyktadzina PCV.

- warstwa wyrownawcza 0,5cm,

- ptyta zelbetonowa w spadku 5 do 7cm na ruszcie stalowym,

- folia PE ,

- styropian gr. 7 cm,

- blacha ostonowa z blachy trapezowej ocynkowane;j,

- styropian z dodatkiem $rodkow hydrofobowych gr. 5 cm DECYZJA NR
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- ptyta zelbetowa gr. 20 cm wylewana na chudy beton
- podsypka piaskowa
e Stolarka okienna
Zaprojektowano okno PCV doswietlajgce pomieszczenie toalety. Okno jest stale, nieotwierane
przeszklone szyba zespolong matows, klasy P2.
e Drzwi
Drzwi aluminiowe zewnetrzne uchylne na zewnatrz, jednoskrzydtowe 90x200 cm w $wietle
oécieznicy, wyposazone w otwory nawiewne w dolnej czgsci drzwi oraz zamek patentowy.
Dodatkowo przewidziano elektrozaczep sterowany przez elekironiczny sterownik drzwi
wspolpracujacy z:

— Zewnetrzng sygnalizacjg stanu WOLNE/ZAJETE/NIECZYNNE ,

—  wewngtrznym panelem blokowania i otwierania drzwi

— alarmem odblokowujgcym drzwi w przypadku jego uzycia.
e Zewnetrzne oznakowanie ,, WC PUBLICZNE”:
Przewidziano oznakowanie WC publiczne w formie zestawu figur: tréjkat i kétko.
Os$wietlenie wejScia: Oprawa zewnetrzna 230V sterowana czujnikiem zmierzchowym. Ten sam
czujnik steruje o$wietleniem gabloty i oznakowania WC.
o Daszek zewne¢trzny
Daszek zewnetrzny nad wej$ciem (montowany na miejscu montazu) wykonany z poliweglanu
litego zamocowanego na ozdobnych elementach wykonanych ze stali nierdzewnej.

Instalacje wod-kan

° Woda — woda zimna doprowadzona bedzie z sieci zewnetrznej do komory technicznej i
podtaczona do sptukiwania muszli, podgrzewacza wody w zestawie umywalkowym oraz do
zaworu ze ztaczka do weza. Instalacja wyposazona jest w mechaniczny licznik wody umiesz-
czony w komorze technicznej. Instalacja wodna wykonana bedzie z rur 2.

° Kanalizacja sanitarna — odprowadzona bedzie kanalem PCV @ 110 do kanalizacji zgod-
nie z warunkami przytaczenia do sieci.

° Kanalizacja deszczowa — odprowadzona bedzie rurg spustowg na teren.

Instalacja wentylacji

° Wentylacja grawitacyjna — komory technicznej kratkg wentylacyjng w $cianie zewngtrzne;
14 x 14 cm
° Wentylacja mechaniczna — zastosowano wentylator $cienny o wydajnosci 150m’/h
wyposazony w tzw. opozniacz wylaczenia. Wentylator zalgczany bedzieperetwarettrdrzwt
* d b(? DECYZJANR
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pomieszczenia, a jego automatyczne wylgczenie nastgpi po 15 minutach od nacisnigcia
przycisku odblokowujacego drzwi od wewnatrz. Wentylator montowany jest w Scianie
kabiny. Nawiew powietrza zapewniajg otwory wykonane w dolnej czgsci drzwi.

Instalacja ogrzewania

° Ogrzewanie — zapewniona zostanie temperatura min. 16°C, Przewidziano kable grzewcze w

podtodze toalety. Regulator temperatury wraz z czujnikiem bedzie zainstalowany w pomiesz-

czeniu technicznym.

Wyposazenie w przybory sanitarne.

o Muszla ustepowa ze stali nierdzewnej, wiszaca, przystosowana dla oséb niepelno-

sprawnych sptukiwana przyciskiem recznym. Nie przewidziano deski sedesowe;.

° Podajnik papieru toaletowego, nascienny, metalowy, zamykany na kluczyk, rozmiar rolki
32 cm.
° Automatyczny zespél umywalkowy: kompaktowy zespot wykonany w stali nierdzewnej, z

automatycznym, sekwencyjnym uruchamianiem podajnikéw: mydta, cieptej wody i cieplego

powietrza. Zespdt zabudowany jest w $cianie dziatowej i zasilany elektrycznie 230V.

° Zlaczka do weza, kratka Sciekowa — zlaczka do weza umieszczona jest w komorze tech-

nicznej dostepna po otwarciu drzwiczek serwisowych. Podtogowsg kratke $ciekowg umiesz-

czono w poblizu miski ustgpowej. Podloga wykonana w spadku do kratki sciekowe;.

o Pojemnik na $mieci kosz ze stali nierdzewnej umieszczony w komorze technicznej. Od

strony toalety znajduje si¢ tylko uchylna klapa wrzutnika $mieci umieszczona nad koszem

znajdujgcym si¢ za $ciankg dzialowa.

o Porecze dla niepelnosprawnych — stalowe biale, 2 szt state 1 1 szt podnoszona, mocowane
do $cian.
o Pozostale wyposazenie opisano w zatagczniku *Wyposazenie obiektu™.

Zaosadnienia higieniczno-sanitarne

o Toaleta posiada $ciany wewngtrzne oraz sufit zmywalne do petnej wysokosci 2,5m.

o Podloga z wykltadziny PCV przeciwposlizgowe], zmywana przez serwis.

° Umywalka ze stali nierdzewnej dla oséb niepelnosprawnych — podajnik mydta, wody i

suszenie ragk wigczane sekwencyjnie na fotokomorke.

o Miska ustepowa dla o0s6b niepetnosprawnych, ze stali nierdzewnej — splukiwana

przyciskiem recznym.

o Ztaczka do weza umieszezona w komorze technicznej, dostgpna po otwarciu drzwiczek
serwisowych. P :
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o Kosz na $mieci ze stali nierdzewne;j.

Zagadnienia BHP i ergonomii

o Toaleta przewidziana do korzystania przez osoby niepetnosprawne na wozkach — posiada

wolna przestrzeni o $rednicy 150 cm oraz porgcze dla niepetnosprawnych.

° Drzwi wejsciowe o szeroko$ci 90 cm otwierane na zewnatrz.
° Prég wejsciowy na wysokosci +2,0 cm nad terenem.
o Alarm $wietlno-akustyczny z wlacznikiem wewnatrz kabiny.

Ochrona przeciwpozarowa

Podstawa prawna:

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia
7 czerwea 2010 r. w sprawie ochrony ppoz. budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terendéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

— Rozporzgdzenie MSWiA z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony ppoz. (Dz. U. nr 121, poz. 1137 z pézniejszymi
Zzmianami).

— Rozporzadzenie Min. Infrastruktury w sprawie warunkéw, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie z dnia 12.04.2002 ( Dz. U. 75 poz. 690 z pdzniejszymi
zmianami)

- Dane ogélne

Wolnostojacy budynek toalety publicznej

powierzchnia (m®) wysokosé ilos¢ kondygnacji

Cze$¢ publiczna 4,0 2,50 1

- Odlegto$é od obicktow sasiednich : 8,00 m i 4,00 m od granicy dziatki

- Parametry pozarowe substancji palnych: nie dotyczy

- Przewidywana gesto$é obcigzenia ogniowe : Qq<500 MJ/m’

- Kategorie zagrozenia ludzi /ilo$¢ osob/: 1 osoba

- W projektowanym obiekcie oraz w przestrzeni zewngtrznej nie wystepuje zagrozenie
wybuchem.

- Podzial obiektu na strefy pozarowe: 1 strefa caly budynek

- Klasa odpornosci pozarowej budynku — na podstawie §213 wytycznych technicznych jakim

powinny odpowiadaé budynki, obiekt wykonano z elementéw nierozprzestrzeniajgcych

ognia (plyty dachowe i $cienne Paneltech odznaczajace si¢ klasyfikacja P st
R
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- Warunki ewakuacji - dtugo$¢ przejscia nie przekracza 2 m przy jednym kierunku ewakuacji

- Zabezpieczenie instalacji uzytkowych: nie dotyczy

- Dobér urzadzen przeciwpozarowych: nie dotyczy

- Wyposazenie w podrgczny sprzet p.poz: nie dotyezy

- Zewnetrzne zaopatrzenie wodne: dla zapewnienia wody do zewngtrznego gaszenia
pozaru wykorzystane beda istniejace na terenie hydranty zew.

Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

Projektowany obiekt spelnia warunki Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.02.2002 w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U. Nr
75 poz. 690.
Zakres inwestycji zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Ochrony Srodowiska Zasobéw Naturalnych
i Legnictwa (Dz. U. Nr 93 z dnia 23.07.1998) nie klasyfikuje si¢ do obiektow mogacych pogorszy¢
stan §rodowiska i nie wymaga opracowania oceny oddzialywania na srodowisko.
Wszystkie zastosowane materialy musza posiada¢ odpowiednio wymagane atesty, aprobaty
techniczne, certyfikaty oraz dopuszezenia stosowane
w Polsce.
II. KONSTRUKCJA — OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMALOSCIOWE
1. Opis konstrukeji toalety
Konstrukeje toalety stanowi szkielet spawany z profili stalowych ze stali St3S:

- rama dolna z ceownika 140x60x5 mm

- belki stalowe podtogi - ceownik 70x50x4 mm co 0,55 m

- stupy i wience toalety z katownika 80x80x5 mm

- stupek posredni - profil zamkniety 50x50x4 mm

- §cianka dziatowa — profil zamkniety 50x50x2 mm

Wymiary toalety L*B*H (dtugo$¢*szerokos¢ *wysokos¢) = 2,640%2,140%3,05 [m]

Schemat konstrukcji stalowej na rysunku 1.

B

- DECYZJANR

624715
POZWOLENIE NA Bis:- 1ur !




LBORBORD

\-__\
L
2
Cmaxﬁ@xd, é
% : ;
S o o ¥
= X = o o % é
Q S S > 9 ol # §
S 2 2 5 o A 3 d
O e x L 3] 4 3
S o 0 o ] 2
5 g oy 2
o ol
gl %
s I
22}
=
/
4
0k
@@g::;;/J
= . |
Bty T~

Schemat konstrukcji stalowej toalety publicznej WC—MINI
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Dach z plyty warstwowej grub. 15 cm w obudowie z blach stalowych lakierowanych.
Sciany zewnetrzne wg opisu powyzej.
Posadzka z wyktadziny PCV na plycie zelbetowej grubosci od 5 do 7 cm z ogrzewaniem
podtogowym, ocieplona styropiénem grub. 7 cm.
2. Zestawienie obcigzen
2.1 Obcigzenie $niegiem
Przyjeto obcigzenie $niegiem Q=900 N/m*
Obciazenie obliczeniowe dla dachu  S=900*0,8*1,5=1080 N/m?.
2.2 Obcigzenie wiatrem
Przyjeto obcigzenie wiatrem  q=300 N/m’
Obciazenie obliczeniowe $cian od wiatru q,=300%0,65%0,7*1,8%1,5=369 N/m?
2.3 Obcigzenie zmienne technologiczne podiogi
Przyjeto obcigzenie qi=2,0 kN/m*
Obcigzenie obliczeniowe qe=2000%*1,4=2800 N/m*
3. Obliczenia
3.1 Obliczenia dla ptyt dachowych
Dopuszczalny maksymalny rozstaw podpér dla ptyt dachowych typu
PANELTECH o grubosci 150 mm w III strefie obcigzenia $niegiem wynosi
Inax=3,00 m
Rozstaw podparcia ptyt dachowych toalety wynosi:
1=2,00 m < 1,»=3,00 m
3.2 Obliczenie belek podparcia ptyt dachowych
Plyty dachowe opierajg sie na belkach z katownika 80x80x5 mm. Belki te
przykrecone do stupdw naroznych toalety, z katownika 80x80x5 mm, stanowig
w $cianie frontowej i $cianie tylnej ramy stalowe podpierajgce dach.

Obcigzenie belki dachu

- ptyta dachowa 122%*(2,1/2)*1,1 = 141 N/m
razem =141 N/m
Dlugo$¢ obliczeniowa belki tylnej 1=2,40+0,05=2,45m

Wysoko$é obliczeniowa stupow ramy ~ h=2,50 m

Wskaznik wytrzymatosci dla katownika 80x80x5 wynosi W,=8,31 cm’

Stal St3S f5=215 Mpa o

Moment maksymalny przestowy w belce stropu wynosi 3 DECYZJA NR
M,= 0,125%141%2,45* =106 Nm < Mg=1,0%8,31*10°%215*%10%= 17 TNmg7 4 /1 §
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3.3 Obliczenia stupéw naroznych z katownika 80x80x5 zginanych i $ciskanych
Wysokos¢ stupow h=291m
Wskaznik wytrzymatosci dla katownika 80x80x5 wynosi W,=8,31 cm’
Stal St3S =215 Mpa
Nosnoéé obliczeniowa przekroju na zginanie:
Mg=1,0%8,31*%10°*215*%10°= 1787 Nm
Sita pionowa od obcigzenia dachu (cigzar wiasny)
N&=0,25%3,2%2,70*500=1080 N
Moment zginajacy stup od belki stropu = Mg=1080%0,025=27 Nm
Promient bezwladnosei przekroju stupa  1=2,5 cm = 0,025 m
Pole przekroju stupa A=747 cm®
Smuktos¢ stupa ©=2,91/0,025=116,4
Smuklo$é porownawcza ©,=84*(215/215)"°=84
Smuklos¢ wzgledna + ©=116,4/84=1,39 ---> wsp. wyboczeniowy ©=0,379
Nosnoéé obliczeniowa przekroju stupa  Ng=7,47¥10"*215%10°=160600 N
Skladnik poprawkowy  D=1,25%0,379*1,39°*(85/1787)*(3413/160600)=0,001
Statecznos$¢ / no$nosé/ stupa z warunku
N/ #Nre)+ L * Moo/ (91 *Mg)=1080/(0,379*160600)+85/(1,0¥1787)=
=0,0645 < 1-0,001=0,999 ¢ nosnos¢ zapewniona
3.4 Obliczenia dla plyt $ciennych
Rozstaw podparcia (zamocowania) ptyt sciennych typu Paneltech o grub.
10 cm wynosi maksymalnie lna= 2,50 m.
Dopuszczalne maksymalne obcigzenie wiatrem dla plyt i rozstawu podparcia
jak wyzej wynosi Qaop = 1200 N/m* .
Obciazenie obliczeniowe plyt $ciennych od wiatru wynosi
Qos = 701 N/m? < quop = 1200 N/m?
3.5 Obliczenie nos$nosci belek stalowych podiogi

Wykltadzina pev grub. 2 mm 0,002*15000%1,2 = 36 N/m?
Plyta zelbetowa 6 cm 0,06*%25000%1,1 =1650 ©
Styropian grub. 7 cm 0,07*450%1,2 = 38
Blacha ocynkowana 0,5mm 39,2*1,1 = 43 ©
+ sk k — L
Belki stalowe C70x50x4 co 0,55 m 48,1%(1/0,55)*1,1 96 DECYZJA NR
624/16

7POZWOLENIE NA BUD(\\,.\’Z%



razem podloga =1863 N/m’

Obciazenie obliczeniowe technologiczne =2800 N/m’

ogdlem 4663 N/m’
Wskaznik wytrzymatosci dla ceownika 70x50x4 wynosi W,=13,62 cm’
Na 1 m szerokosci podtogi belek co 0,55 m W,1=13,62/0,55=24,76 cm’
Stal St3S f=215 Mpa
Rozpietos¢ belki podtogi 1=2,10-0,045*2= 2,01 m
Moment zginajacy od obcigzenia podiogi na 1 m szerokosci:

M = 0,125%4663*2,01% = 2355 Nm < Mz=24,76*10°*215*10% 5323 Nm

3.6 Obliczenie obcigzen przekazywanych na fundament

Ciezar konstrukcji stalowej toalety 460,0%9,81*1,1 = 4964 N
Obudowa $cian (2,60+2,10)*2%(3,05-0,125)*11,4*9,81*1,1 = 3382 N
Obudowa dachu(2,6-0,1*¥2)*(2,10-0,1)*12,2*9,81*1,1 = 632N
Podloga  4663*2,60%2,10 =25460 N

razem =34438 N

Przy noénosci gruntu 100 kPa wymagana powierzchnia catkowita podstawy
fundamentu winna wynosi¢ co najmnie;j:
As>=34438/100000 = 0,344 m*
W gruntach wysadzinowych fundament winien by¢ posadowiony ponizej
glebokosdei przemarzania gruntu.
Fundament toalety winien zapewnia¢ podparcie stalowej ramy dolnej
toalety w kazdym narozniku i w polowie rozpietosci dhuzszych $cian toalety.

Zaprojektowano fundament jako ptytowy zelbetowy o grubosei 20 cm.

3.7 Sprawdzenie nos$nosci uchwytéw do zatadunku i roztadunku
Do gory slupkéw naroznych toalety przyspawane zostajg nakretki M20 dtugosci 50 mm klasy 5.8
dla przykrecenia srubami M20 kl. 5.8 uchwytéw do zatadunku i roztadunku toalety.

Cigzar toalety 4964+3382+632+1863%2,4*1,9 = 17474 N

Q = 17474N DECYZJA NR
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Do roztadunku toalety uzy¢ zawiesi dzwigu o dtugosci co najmniej 2,8 m.

No$nosé 4 srub M 20 klasy 5.8 wynosi

F =4%82600 =330400 N > Q = 17474 N.

III. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje wyposazenie pomieszczei wolnostojace] toalety publicznej w instalacje

elektryczne w wersji dostosowanej do potrzeb zamawiajgcego.

2. Podstawa opracowania

a)
b)

c)

d)

e)

Zlecenie BUDOTECHNIKA Sp. z o0.0.

Zatozenia branzowe wydane przez projektantow BUDOTECHNIKI

Sp. zo.0. w Pilchowicach.

Rozporzadzenie Min. Infrastruktury w sprawie warunkéw, jakim powinny odpowiadac¢

budynki i ich usytuowanie z dnia 12.04.2002 ( Dz. U. 75 poz. 690 z pézniejszymi

zmianami)

Rozporzadzenie MSWiA z7.06.2010 w sprawie ,,ochrony przeciw pozarowej budynkéw i

innych obiektow budowlanych i terenow” Dz. U. Nr 109, poz. 719)

PN - IEC 60364-4-41 [ wraz z aktualizacjami | - Instalacje elektryczne w obiektach

budowlanych.

3. Okreslenie mocy zapotrzebowanej

Ponizej zestawiono moce zainstalowanych odbioréw w pomieszczeniu toalety

Moc
L.p: Nazwa elementu zainstalowana
[W]
1 2 3
1 Zespot umywalkowy (podajnik mydta w ptynie,
podgrzewacz wody, suszarka) 4500
2 Ogrzewanie podlogowe 1000
3 Oswietlenie wewnetrzne - do 4 $wietlowek po 18 W 72
4 | Pomieszczenie techniczne 1 zardwka 60 W 60
5 Oswietlenie zewnetrzne- 1 zardwka 60 W 60
6 | Znak WC (waz $wietlny) x 3 szt 60
7 | Gablota reklamowa 6 x 36 W -
DECYZA NR
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8 Alarm + Sygnalizator akustyczno-optyczny (kogut) 24
i Wrzutnik +lampki + przyciski + wyswietlacz +zegar 20
10 | Elektrozaczep 10
11 | Bezdotykowy splukiwacz toaletowy 10
12 | Wentylator wyciggowy 150
13 | Modul GSM 30
14 | Gniazdo serwisowe 2500
15 |[Rezerwa ~1100
RAZEM 9600,0

Moc zapotrzebowana

Papotzebowana = Paainsalowara * KJj = 9,6 * 0,6 = 5,8 kW
gdzie :

kj - wspotczynnik jednoczesnosci = 0,6
Prad w przytaczu

1=58/(1,73x0,4x0,92) =9,1A

Zabezpieczenie przed licznikowe ze wzgledu na wymagane zabezpieczenie odpltywu dla
podgrzewacza wody w umywalce 20A - bezpiecznik instalacyjny zwloczny typu Bi Wtz 25A
4. Wytyczne dla podlaczenia toalety do zewnetrznej sieci elektroenergetycznej
W wyposazeniu standardowym instalacja elektryczna toalety sktada sig z:

— rozdzielni 400/230V zabudowanej wewnagtrz i wyposazonej w zabezpieczenia,

— glownej szyny wyrdéwnawcze],

— wewnetrznych instalacji oswietlenia i gniazd wtyczkowych,

— wewnetrznych instalacji technologicznych.
Wyposazenie stanowiska wolnostojacej toalety w zewnetrzne przylgcze energetyczne oraz w
uklad pomiaru rozliczeniowego energii nie w chodzi w zakres opracowania .
5. Wewnetrzne instalacje elektryczne

5.1. Rozdzielnia 400/230V .

Dla zasilania urzadzen elektrycznych zainstalowanych w pomieszczeniach toalety zaprojektowano
standardowg rozdzielnie 400/220V. Projektowana rozdzielnie wykonana zostala w oparciu o
obudowe na tynkowa.

Polaczenia : .

DECYZJA NR
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5.2. Instalacja oswietlenia i gniazd wtyczkowych.

Oprawa os$wietlenia wewngtrznego zamontowana jest w suficie konstrukcji kabiny . Obwod
zasilajacy oprawe wykonany zostat przewodem typu YLY zo 1 x 2,5 mm” ulozonym w rurkach
typu peszel prowadzonym w stropie konstrukeji kabiny
W czesci dostepnej dla uzytkownikoéw nie przewiduje sie gniazd wtyczkowych.
W czesci technicznej gniazdo wtykowe 230V osadzone bedzie przy stanowisku rozdzielni i
dostepne wylgcznie dla obsthugi serwisowej po otwarciu przedziatlu technicznego ,,Toalety”
5.3.  Szyna wyrOwnawcza.
UWAGA :
1. Szyna wyréwnawcza stanowi wyposazenie standartowe toalety.
2. Polaczenia:
— stalowej konstrukeji kiosku
— szyny NiPE
3. Ze wzgledu na wystepujgce zagrozenia obwody 230V 50 Hz chronione sa wylgcznikami
roznicowo pragdowymi oraz wyltgcznikami nadmiarowymi.
4. Obwody zasilania o$wietlenia zewnetrznego chronione sa wytacznikami réznicowo
pradowymi oraz wytacznikami nadmiarowymi.
5. Obwody wyprowadzone z przedziatu technicznego do przedziaty toalety zasilane sa
napieciami bezpiecznymi to jest 12V, 6V lub 3 V.
6. Wszystkie urzadzenia ktore znajdujg sie¢ w obrebie zasiegu rak osoby korzystajacej z toalety
posiadajg wymagane atesty i dopuszczenia.
7. Zasilacz i przetworniki 230V na 12,6 i 3V sg w wykonaniu II klasy ochronnosci
i zlokalizowane sa w strefie technicznej nie dostepnej dla uzytkownika toalety.
Szyna wyroOwnawcza, zabudowana jest wewnatrz pomieszczenia technicznego pod rozdzielnig
400/230 V.  Polaczenia  wyréwnawcze  wykonane przewodem o  przekroju
6 mm? kolor zotto zielony.
W celu wyréwnania potencjatu w trakcie montazu wykonano polaczenia do gléwnej szyny
wyréwnawczej, taczgce ze sobg:
— przewody ochronne,
— uziemione przewody neutralne,

— metalowe konstrukcje.

DECYZJANR
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Kosz wykonany ze stali nierdzewnej.

Wieszaki ubraniowe: 2 szt. podwojne

Porecze dla 0s6b niepelnosprawnych, bezpieczne, wyokraglone, biale; 2 szt.

proste oraz 1 szt. uchylna dlug 800mm.
Wewnetrzna instrukcja uzytkowania oraz postgpowania w sytuacjach awaryjnych,

wykaz telefondéw alarmowych; tekst w 3 jezykach europejskich.
Zewnetrzna instrukcja uzytkowania oraz postgpowania w sytuacjach awaryjnych,

wykaz telefondw alarmowych; tekst w 3 jezykach europejskich.

Dyfuzor zapachéw ukryty w komorze technicznej, instalacja

Przewijak dla niemowlat, opuszczany, wykonany z bezpiecznego tworzywa.

Pod$wietlane zewnetrzne przestrzenne oznakowanie "WC PUBLICZNE" na

elewacji frontowej oraz 2 szt. na elewacjach bocznych.

7.2.  Przylacza wodociggowe oraz kanalizacyjne.

KANALIZACJA SANITARNA

Projektuje sie kanalizacje sanitarng z rur PVC-U SN8 o srednicy nominalne; 160mm.
Odprowadzenie kanalizacji sanitarnej grawitacyjne, do sieci miejskiej.

Podczas ukladania rurociggu nalezy zagescié grunt piaszezysty do 95% w skali Proctora, Wszystkie
prace montazowe podczas ukladania rurociggu wykonywa¢ pod Scistym nadzorem. Zageszczanie
gruntu w strefie utozenia przewodu oraz gobdr gruntu podatnego na zaggszczanie nalezy prowadzié
zgodnie Z wytycznymi podanymi w PN-ENV 1046.
Podstawowym wymogiem dla studzienek stosowanych w sieci kanalizacyjnej z rur z PVC jest ich
szczelnoéé, zardwno na eksfiltracje sciekdéw do gruntu jak 1 infiltracj¢ wod gruntowych do wnetrza
rurociggu. Do budowy studzienek kanalizacyjnych nalezy stosowaé¢ beton hydrotechniczny wg BN-
62/6738-07 wraz z domieszkami uszczelniajgcymi. W miejscach przej$¢ rurami z PVC przez sciany
betonowe studzienek nalezy stosowal przejscia szczelne z uszczelnieniem gumowym.
Wlazy kl. D z wentylacja — odlew zeliwny z wypelnieniem betonowym z zabezpieczeniem przed

obrotem wg normy EN 124/PN EN —124 : 2000 , zastosowanie EN 124 — grupa — 4.

DECYZJA NR
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Do wykonywania warstw wypelniajacych wykop, nalezy przystapi¢ natychmiast po dokonaniu i

zatwierdzeniu czesciowego odbioru robdt w zakresie zakonczonego posadowienia rurociggu.

Wypehienie wykopu nalezy wykonywa¢ w dwoch etapach:

] etap: wypelnienie wykopu w strefie ochronnej rury , czyli tzw. obsypka rurociggu.

I etap: wypetnienie wykopu nad strefa ochronna rury , czyli tzw. zasypka rurociggu.

Obsypka rurociggu.

Obsypke wykonywaé z gruntu mineralnego ,sypkiego( zwykle piasku lub zwiru) , ktoérego
wielko$é ziaren , w bezposredniej bliskosci rury, nie powinna przekracza¢ 10% nominalnej
érednicy rury lecz nigdy nie moze by¢ wigksza niz 60 mm.

Material obsypki nie moze by¢ zmrozony ani tez zawiera¢ ostrych kamieni lub innego
tamanego materiahu.

W celu zapewnienia catkowitej stabilnosci rury , konieczne jest zadbanie o to , aby material
obsypki szczelnie wypelnial przestrzen nad rurg .

Obsypke wykonywaé warstwami , réwnolegle po obu bokach rur , kazdg warstwe
zageszezajac . Grubo$¢ warstw nie powinna przekracza¢ 1/3 srednicy rury lub nie powinna
by¢ wigksza niz 30 cm.

Jednoczesénie z wykonywaniem poszczegdlnych warstw obsypki nalezy usuwaé ewentualne
odeskowanie wykopu , zwracajac przy tym uwage na staranne wypelnienie wykopu i
zageszczenie przestrzeni zajmowanej uprzednio przez umocnienie wykopu.

Obsypke nalezy prowadzi¢ az do uzyskania gérnego poziomu strefy ochronnej rurociagu tj.
warstwy o grubosci po zageszezeniu co najmniej 30 cm ponad wierzch rury.

Niedopuszczalne jest wykonywanie obsypki przez bezposrednie spuszczanie mas ziemi na

rurociag z samochodéw wywrotek.

Zageszczanie gruntu.

Podczas wykonywania zageszczenia nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad :

Przy recznym ubijaniu (przez ubijanie lub udeptywanie ) maksymalna grubos¢ warstw obsypki
nie powinna by¢ wigksza niz 10—15 cm; przy zaggszezaniu mechanicznym — maksymalna
grubo$¢ warstw nie powinna przekracza¢ wartosci podanych w tabeli nr 1.

Zaleca sie stosowanie sprzetu, ktéry moze pracowaé jednoczesnie po obu stronach przewodu.

Nalezy pamietaé o dokladnym zaggszczaniu — podbiciu gruntu w tzw. pachach rurociagu.

Podbijanie nalezy wykonywa¢ przy uzyciu ubijakéw drewnianych. Stosowanie ubijakow

metalowych dopuszczalne jest w odlegtodci co najmniej 10 cm od rurociggu.
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Pierwsze warstwy , az do osi rury powinny by¢ zaggszczane bardzo ostroznie , aby unikngé
uniesienia sie rury. O wykonaniu obsypki do %2 wysokosci rury , wszelkie ubijanie warstw powinno
by¢ wykonywane w kierunku od $cian wykopu do rurociggu.
Mechaniczne zageszczanie nad rurg mozna rozpocza¢ dopiero , gdy nad jej wierzchotkiem zostata
wykonana warstwa ochronna o grubosci minimalnej podanej w tabeli nr 1. Obsypke nalezy
wykona¢ z zachowaniem dostepu do dotka montazowego. Dotki montazowe ulegajg zasypaniu
piaskiem po probie szczelnosci ztacz danego odeinka.
Zasypka wykopu.
Do wykonywania wypelnienia wykopu nad strefa ochronng rurociggu mozna przystapi¢ po
dokonaniu kontroli stopnia zageszczenia obsypki . Kontrola powinna by¢ przeprowadzona przez
uprawniong jednostke geotechniczng.
Zasyp rurociggu w wykopie sklada si¢ z dwoch warstw:

» warstwy ochronnej rury — obsypki,

»  warstwy wypelniajacej do powierzchni terenu,
Zasyp kanatu nalezy przeprowadzaé w trzech etapach:
Etap I- wykonanie warstwy ochronnej rury z wylaczeniem odcinkdw na ztaczach,
Etap II — po probie szczelnosci zigez wykonania warstwy ochronnej w miejscach potaczen,
Etap III — zasyp wykopu gruntem rodzimym , warstwami z jednoczesnym zaggszczaniem,
Zasypke rurociggu nalezy wykonywa¢ z takiego materialu i w taki sposéb , aby speiniaé
wymagania stawiane przy rekonstrukcji danego terenu (drogi, chodniki , tereny zielone).
Do zasypki mozna uzy¢ gruntu rodzimego . Do zasypki nie nalezy uzywaé gruntu zawierajacego
duze kamienie i glazy. Rozbiérka ewentualnego odeskowania wykopu powinna nastgpowaé
réwnolegle z zasypka , przy zachowaniu szczegélnej ostroznosei , ze wzgledu na mozliwosé
obsuniecia si¢ $cian wykopu.

Sposoby zaggszczania gruntu

Cigzar max. Grubos¢ Minimalna |Ilo$¢ cykli(przejazdéw
Rodzaj sprzetu warstwy Grubo$é Przy zageszezeniu ) do:
(kg) (przed Warstwy
zageszczaniem)
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Zwir Ity, glina |Ochronnej |do 85 % do 90 %
piasek | muiek nad rurg zmodyfikowanej |zmodyfik
(m) Wartosci owanej
Proctora Warto$ci
Proctora
Geste - 0.10 - - 1 3
udeptywanie
Reczne min 15 0.15 0.10 0.30 1 3
ubijanie
Ubijak 50-100 0.30 0.20- 0.50 1 3
wibracyjny 0.025
Wibrator 50-100 0.20 - 0.50 1 4
piytowy
O rozdzielnej
plycie
Wibrator 50-100 0.15 - 0.50 1 4
plytowy 100-200 0.20 - 0.40 1
(ptaszczyznow |400-600 0.40 0.20 0.80 1 4
y)

Dla przewodéw umieszczonych pod drogami stopien zageszczenia gruntu powinien by¢ nie
mniejszy niz 95% zmodyfikowanej wartosci modutu Proctora.

Montaz rurociagu.

Przewody z PVC zaleca si¢ montowaé przy temperaturach powietrza od 0° do 30°C.

Budowe danego odcinka sieci kanalizacyjne nalezy rozpoczaé od rozmieszczenia a planie, a
nastepnie zestabilizowania sytuacyjno-wysoko$ciowego wszystkich punktéw weztowych (np.
studzienek kanalizacyjnych ) przewidzianych w dokumentacji.

Po wstepnym rozmieszczeniu rur w wykopie nalezy przystapi¢ do montazu rurociggu. Montaz
nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektowanym spadkiem pomigdzy wezlami od punktu o nizszej
rzednej do wyzszej.

Przed polgczeniem rur , bose kofice nalezy smarowac $rodkiem ulatwiajgcym poslizg.

Bose konce rur nalezy wciska¢ w kielich do miejsca przeznaczonego na rurze.

Przed przystapieniem do wykonywania kolejnego ztgcza , kazda ostatnia rura , do kielicha ktorej
weiskany bedzie bosy koniec nastgpnej rury, powinien by¢ uprzednio zastabilizowany przez

wykonanie obsypki.
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Glebokosé¢ przykrycia przewodu w wykopie musi zabezpiecza¢ przed przemarzaniem w nim
$ciekow. Zgodnie z ustaleniami normy PN-97/B-10725 glebokos¢ utozenia przewodu powinna by¢
taka , aby jego przykrycie h od wierzchu przewodu do zaprojektowanego terenu byla wigksze o
020 m od glgbokoéci przemarzania gruntu i wynosito 1,40 m. W przypadku koniecznosci
posadowienia przewodu na mniejszych glebokosciach —powinien on by¢ ocieplony warstwa
izolacyjng zuzla ( wzglednie innym sposobem) dajgcym podobng izolacj¢ cieplng. Minimalna
warstwa ocieplenia — 0,30 m.
ODBIOR ROBOT.
Odbioru robét przewodéw kanalizacyjnych z rur kanatowych z PVC nalezy prowadzi¢ w oparciu o
miarodajne dla tych przewodéw ustalenia ponizszych norm:
PN-92/B-10735- Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania 1 badania przy
odbiorze.
BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
BN-62/8836-01 -  Roboty  ziemne. Wykopy dla  przewodéw  kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.
Ze wzgledu na specyficzne wymagania dotyczace przewodéw kanalizacyjnych z tworzyw
sztucznych odbiorom technicznym podlegajg w szczegolnoscei:
wykopy : utrzymanie sztywnosci gruntu rodzimego w obrebie obsypki;
dno wykopu: zachowanie nienaruszalno$ci gruntu rodzimego, ewentualne wzmocnienie podioza
zgodnie z projektem , sprawdzenie wyprofilowania;
obsypka: zgodno$¢ z projektem co do wymiaréw, materiatu oraz stopnia zaggszczenia;
szczelnosé przewodu: proby na eksfiltracje i infiltracje;
zasypka rurociggu: material, stopien zaggszczenia;
deformacja rury: zgodno$¢ odksztatcenia poczgtkowego(ugigeia) z dopuszezalnym dla danego
materiatu;
RODZAIJE ODBIORU.
Rozréznia sie dwa rodzaje odbioru wynikajace z technologii organizacji i prowadzenia budowy a
mianowicie:

« odbidr techniczny czgsciowy,

e odbior techniczny koncowy,
Odbidr techniczny czeSciowy.
Odbiorem tym objete sg poszczegélne fazy robot podlegajace zakryciu przed catkowitym

zakonczeniem budowy.
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Poza tym moga to by¢ fragmenty robot lub zakoficzone elementy budowy, co do ktorych inwestor
zglosilt zastrzezenie czgsciowego odbioru. Odbiér ten powinien by¢ dokonany komisyjnie przy
udziale inspektora  nadzoru  inwestycyjnego, kierownika budowy oraz przedstawiciela
uzytkownika.
Odbidr techniczny koncowy.
Odbiorem tym objety jest przewod po catkowitym zakonczeniu roboét (przed oddaniem przewodu
do eksploatacji).
Przy odbiorze koficowym nalezy przedtozy¢ komisji dokumenty, zgodnie z obowiazujacymi w tym
zakresie zarzgdzeniami.
Préby szczelnosci przewodéw kanalizacyjnych.
proba na eksfiltracje wody z przewodu,
proba na infiltracje wody do przewodu,
Probe nalezy przeprowadza¢ odcinkami o dlugosci réwnej odleglosci migdzy studzienkami
rewizyjnymi.
Caty badany odcinek powinien by¢ zastabilizowany przez wykonanie obsypki , a w miegjscach
tukéw i dhuzszych odgatezien , czasowo zabezpieczony przed rozszczelnieniem si¢ zlgcz podczas
wykonywania proby szczelnosci.
Wszystkie otwory badanego odcinka powinny by¢ dokladnie zaslepione przy pomocy balonu
gumowego , korka lub tarczy odpowiednio uszczelnionych oraz umocowanych w sposob
zabezpieczajacy zlacza przed rozluznieniem podczas proby.
Podczas proby poziom zwierciadta wody gruntowej nalezy obnizy¢ co najmniej o 0,50 ponizej dna
wykopu.
Poziom zwierciadla wody w studzience wyzej polozonej , powinien mie¢ rz¢dng nizszg o co
najmniej 0,50 m w stosunku do rzednej terenu przy dolnej studzience.
Po napetnieniu przewodu wodg i osiggnieciu w studzience gornej poziomu zwierciadla wody na
wysokosci 0,50m ponad gorng krawedzig otworu wylotowego , nalezy przerwac¢ doplyw wody 1 tak
calkowicie napetniony odcinek przewodu pozostawi¢ przez 1 godzing w celu nalezytego
odpowietrzenia i ustabilizowania si¢ wody w studzienkach.
Po tym czasie , podczas trwania proby szczelnosci , nie powinno by¢ ubytku wody w studzience
gornej . Czas proby wynosi:

- 30 min - dla odcinka przewodu do 50,0 m,

- 60 min - dla odcinka powyzej 50,0 m,
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PRZYLACZE WODOCIAGOWE

Projektuje si¢ przylacze wodociggowe o $rednicy 32mm PEHD SDR17 — wpigeie do wodociggu
miejskiego realizowane poprzez opaske do nawiercania HAWLE HAKU , odcigcie przylacza
poprzez zabudowe zasuwy HAWLE DN25 gwint zewnetrzny ze zlaczem ISO do rur PE zigcze ISO
w wykonaniu specjalnym nr kat 6210 DN32/PE50. Opomiarowanie przytacza w budynku za
pomoca wodomierza ITRON FLODIS DN20 klasy C z wkiadkg radiowa do zdalnego odczytu
licznika CYBLE, zabezpieczenie przed przeptywem zwrotnym — wg PB instalacji wewnetrznych.
Przejécia przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ jako szczelne, oraz zabezpieczy¢ rurg
stalowa ostonowag.

Minimalny dopuszczalny odstep migdzy zewngtrzng $ciang przewodu wodociggowego z PE a

zewnetrzng powierzchnia innych przewodow wynosi:

L. Rodzaj przewodu Minimalny
Dopuszczalny
odstep(m)

1 Przewody energetyczne

- N iSndo20kV 0,50

- Pojedyncze kable Sn do 20 kV | 0,75
- Kilka kabli SN powyzej 20 kV |0,75-1,00

- Kable WN 1,0-1.25
2. Przewody teletechniczne 0,80-2,50
3. Przewody gazowe 1,0
4. Przewody cieplownicze
z uwzglednieniem izolacji 1,5
termicznej
B Przewody wodociagowe 1,0

ROBOTY ZIEMNE.

Wykopy pod przewody powinny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami zawartymi w normie
branzowej ustanowione] przez Instytut Ksztaltowania Srodowiska

BN-83/8836-01 ,,Przewody podziemne .Roboty ziemne . Wymagania i badania przy odbiorze”

Zasypka przewodu w wykopie powinna sklada¢ si¢ z dwoch warstw:

» warstwy ochronnej o wysokosci 50 cm ponad wierzch przewodu,
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Zasyp rurociggu przeprowadzi¢ w trzech etapach;
etap I - wykonanie warstwy ochronnej rurociggu z wylaczeniem odcinkéw potgczen rur i
armatury,
etap Il - po probie szczelnosci rurociggu z przeprowadzeniem odnosnych badan - wykonanie
warstwy ochronnej w miejscach polaczen rurociggu,
etap I1I- zasyp wykopu do powierzchni terenu,
Materialem zasypu warstwy ochronnej moze by¢ grunt rodzimy o ile tworzg go grunty piaszczyste,
piaszczysto-gliniaste bez grud , kamieni i innych ostrych przedmiotéw. Przy gruntach skalistych
,zbitych itach , grunt nasypowa z gruzem , rurocigg nalezy otoczy¢ 20-30 cm warstwg gruntu
piaszczystego bez grud i kamieni.
Zasypka warstwy ochronnej wymaga zageszczenia przez ubijanie.. Zasypke wykopu powyzej
warstwy ochronnej dokonuje si¢ gruntem rodzimym , warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i
ewentualng rozbiorkg odeskowan i rozpdr scian wykopu.
Obsypke nalezy zageszcza¢ w tym samym czasie po obu stronach przewodu , w celu uniknigcia
przemieszczenia si¢ rurociggu.
W trakcie wykonywania zasypki poleca si¢ umiesci¢ nad przewodem tasme sygnalizacyjng z
wtopionym przewodem sygnalizacyjnym, szerokosci 40 cm. Dalsza zasypke przewodu nalezy
prowadzi¢ warstwami z zaggszczaniem co 20 cm. Przy gruntach piaszezystych, piaszezysto-
gliniastych, $rednio zwartych i luznych nie zawierajacych kamieni przewody moga by¢ ukladane
bezposrednio na gruncie rodzimym. W gruntach skalistych, zbitych itami, gruntach nasypowych z
gruzu, nalezy wykona¢ umocowanie podloza piaszezystego o grubosci 15-20 ¢cm, z jednoczesnym
jego zageszczaniem. Dno wykopu powinno by¢ wykonane w stosunku do projektowanych rzgdnych
w normalnych warunkach gruntowych z doktadnosciag od 5 — 10 c¢cm przy wykopie r¢cznym i 20
cm przy wykopie mechanicznym. W przypadku wystapienia tzw. przekopu, nalezy niedobor
warstwy przekopanej wyréwna¢ ubitym piaskiem. Przy mechanicznym wykonaniu wykopu nie
wolno dopuscié do przekroczenia projektowania rzednej dna wykopu i naruszenia gruntu
rodzimego.
Wykonywanie wykopow.

« dno wykopu powinno by¢ wykonane ze spadkiem podanym w projekeie technicznym.

+ dno powinno by¢ pozbawione elementéw o ostrych krawedziach,

« dno wykopu powinno by¢ wykonane w stosunku do projektowanych rzednych w

normalnych warunkach gruntowych z doktadnoscig od 5 — 10 c¢m przy wykopie recznym i

20 cm przy wykopie mechanicznym. W przypadku wystapienia tzw, przekopu... nalezy.
DECYZJA NR f

624/ 16
POZWOLENIE NA Buogﬂﬁ: r

niedobér warstwy przekopanej wyréwnaé ubitym piaskiem.




w trakcie rob6t ziemnych wszystkie napotkane kolizje z uzbrojeniem podziemnym nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem,
na czas budowy wykop powinien by¢ zabezpieczony barierkg o wysokosei 1,0 m,

oznakowany tablicami ostrzegawczymi oraz w nocy o$wietlony Swiatlami ostrzegawczymi,

PROBA SZCZELNOSCI WODOCIAGU.

Dla sprawdzenia szczelnosci rur a przede wszystkim szczelnosci zlgez rurociggu , nalezy

przeprowadzi¢ probe cisnieniowo-hydrauliczna. Probg przeprowadzi¢ po ulozeniu przewodu

wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu stron piaszezystym gruntem dla

zabezpieczenia przed poruszeniem przewodu. Wszystkie zigcza powinny by¢ odkryte dla

mozliwosci sprawdzenia ewentualnych przeciekow. Na zlgczach poddanego probie rurociagu nie

moga wystgpowaé przecieki w postaci krople wody , lub pojawienia rosy. W czasie

przeprowadzania proby szczelnosci nalezy w szczegolnosci przestrzegaé nastepujgcych warunkow:

przewdd nie moze by¢ nastoneczniony a zima temperatura jego powierzchni zewngtrznej nie
moze by¢ nizsza niz 1°C

napelnianie przewodu powinno odbywac¢ si¢ powoli od nizszego punktu

temperatura wody wykorzystywanej przy probie ci$nienia nie powinna przekraczaé 20°C,

po catkowitym napelnieniu woda i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawi¢ go na 12
godz. w celu ustabilizowania,

po ustabilizowaniu si¢ probnego ci$nienia wody w przewodzie nalezy przez okres 30 minut
sprawdza¢ jego poziom,

po uzyskaniu ci$nienia prébnego nalezy przewod pozostawi¢ przez okres do 24 godz. dla
wyréwnania temperatury powietrza wewngtrz przewodu z temperatura otoczenia 1 po tym
czasie nalezy przystapi¢ do kontrolowania

cisnienia ( wlaciwa proba szczelnosci trwajaca nie diuzej niz 24 godz.) w odstgpach co 30
minut,

Cisnienie probne Pp powinno wynosi¢ dla przewodu o cinieniu roboczym pr do IMPa Pp
= 1,5 pr lecz nie nizsze niz 1 MPa. W razie stwierdzenia przeciekow na zlaczach , nalezy

natychmiast dokona¢ naprawy.

Po zakonczeniu proby szczelnosci nalezy zmniejsza¢ ci$nienie powoli w sposéb kontrolowany a

przewod powinien by¢ oprézniony z wody.

PLUKANIE I DEZYNFEKCJA PRZEWODU.

]
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Po uzyskaniu pozytywnych wynikoéw proby szczelnosci nalezy przewod podda¢ ptukaniu uzywajgce
w tym celu czystej wody wodociggowej. Predkosé przeptywu wody w przewodzie powinna
umozliwi¢ usuniecie wszystkich zanieczyszczen mechanicznych wystepujacych w przewodzie.
Woda phuczaca po zakoficzeniu ptukania powinna by¢ poddana badaniom fizykochemicznym i
bakteriologicznym w jednostce badawczej do tego upowaznione;.
Jesli wyniki badan wskazuja na potrzebg dezynfekcji przewodu, proces ten powinien by¢
przeprowadzony przy uzyciu np.: roztworéw wodnych wapna chlorowanego lub roztworu
podchlorynu sodu w czasie 24 godz. ( zalecane stgzenie 1 | podchlorynu sodu na 500 1 wody). Po
tym okresem kontaktu pozostato$é chloru w wodzie powinna wynosi¢ ok.10 mg C12/dm 3. Po
zakonczeniu dezynfekeji i spuszezeniu wody z przewodu nalezy ponownie go wyplukac.
ODBIOR ROBOT.
Odbioru robét przewodéw wodociagowych z PE nalezy prowadzi¢ w oparciu o miarodajne dla
tych przewodéw ustalenia normy BN-83/8836-02 — ,Przewody podziemne. Roboty ziemne.
Wymagania i badania przy odbiorze.”
Rodzaje odbioru.
Rozroznia sie dwa rodzaje odbioru wynikajace z technologii organizacji i prowadzenia
budowy a mianowicie:
e odbidr techniczny czesciowy ,
s odbi6r techniczny koncowy ,
Odbidr techniczny czesciowy.
Odbiorem tym objete sg poszczegdlne fazy robot podlegajgce zakryciu przed calkowitym

zakonczeniem budowy.

Poza tym moga to byé fragmenty robét lub zakonczone elementy budowy , co do ktérych
inwestor zglosil zastrzeienie czeSciowego odbioru. Odbiér ten powinien by¢ dokonany

komisyjnie przy udziale inspektora nadzoru.
7.3.  Przylacze elektroenergetyczne do toalety oraz zasilanie o$wietlenia.

Zasilanie toalety odbywaé sie bedzie — zgodnie z warunkami przylgczenia wydanymi przez
TAURON Dystrybucja SA — z istniejgcego stupa linii napowietrznej nn, na ktérym zabudowana
zostanie szafka licznikowa. Z szafki tej nalezy wyprowadzi¢ kabel typu NYY-J 5x10mm* i
wprowadzi¢ do komory technicznej toalety. Przy toalecie, w odleglosci 1m od fundamentu,

wykonaé uziom pionowy stalowy pomiedziowany o Srednicy 3/4” i rezystancji nie wigkszej niz

DECYZJA NR

6241716
POZWOLENIE N2 2111 45



10Q). Uziom ten polgczyé z gtéwng szyna wyréwnawczg toalety lub z szyng ochronng PE w

rozdzielnicy toalety.

Zasilanie o$wietlenia, zgodnie z zapewnieniem Urzedu Gminy Janowice Wielkie, odbywac sig
bedzie z istniejacej latarni, znajdujgcej si¢ przy Al. Wojska Polskiego. Z latarni tej utozy¢ kabel
typu YAKY 3x16mm’ do projektowanych latarni. Zastosowa¢ stupy aluminiowego anodowane
wysokosci 8m, z wysiegnikiem pojedynczym oraz podwdjnym dtugosci 1m. Latarnie posadowi¢ na
prefabrykowanych fundamentach betonowych. Na wysiggnikach zabudowa¢ oprawy oswietleniowe
LED (mocy diod 60W, temperatura barwowa 5000K, strumien $wietlny 8100lm). Przy ostatniej
Jatarni wykonaé uziom — z bednarki stalowej ocynkowanej FeZn 30x4mm, dtugosci co najmniej

30m, o rezystancji nie wiekszej niz 30€).

Kable na calej dtugosci uktada¢ w ziemi w rurach ostonowych o $rednicy 50mm, wykonanych z
HDPE, przeznaczonych do ukfadania pod drogami. Rury uktada¢ w rowie kablowym na glebokosci
0,8 m, liczac od gdrnej powierzchni rury. Nad rurami, w odleglosei 0,25 m, utozy¢ foli¢ PE koloru

niebieskiego. Na rury natozy¢ opaski kablowe z oznaczeniem typu kabla, napigcia i roku utozenia.

7.4.  Opis konstrukeji nawierzchni placu.

Konstrukcje utwardzonej czedci placu projektuje si¢ jako nawierzchni¢ przepuszezalng

ograniczonag obrzezem chodnikowym.
Nawierzchnie projektuje sie¢ z nastepujacych warstw:

- nawierzchnia mineralno — zywiczna wodoprzepuszczalna gr. 2,5 mm

- podbudowa zasadnicza z kruszywa sortowanego 4/31/5 gr. 15 cm

- warstwa odsaczajaca z piasku gr. 15 cm

Konstrukcje nawierzchni jezdni przyjeto w oparciu o katalog typowych konstrukeji

nawierzchni podatnych i pélsztywnych na podstawie nastgpujgcych parametrow:

- warunki wodne: DOBRE
- grupa no$nosci podloza G2
- kategoria ruchu: KR3
W celu doprowadzenie podtoza gruntowego do grupy G1 oraz jego wzmocnienia wykona¢
nalezy wykona¢ dodatkowa warstwe podbudowy gr. 15 cm z z gruntu stabilizowanego cementem o

Rm=2,5 MPa.

7.5. Odwodnienie. .
DECYZJA NR
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Teren utwardzonego placu projektuje si¢ o nawierzchni przepuszczalne;.
8. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

8.1. Podstawa opracowania.

- Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 z 2003 r., poz.
2016 z p6zniejszymi zmianami),

- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia

(Dz. U. Nr 120 z 2003 r. poz. 11251 1126).

8.2. Zakres robot budowlanych objetych projektem.

Zakres robdt obejmuje przeniesienie wiaty przystankowej wraz z pojemnikami do segregacji
odpadéw oraz zagospodarowanie czesci nieruchomosci oznaczonej jako dz. nr 512/2 poprzez
utwardzenie czesci terenu, ustawieniu elementow malej architektury, {j. tawek, stotéw, stojakow na
rowery oraz budowe kontenerowej (prefabrykowanej) toalety publicznej wraz z przylgczami:

wodociggowym, kanalizacyjnym oraz elektroenergetycznym.
8.3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Obecnie teren przeznaczony pod inwestycje jest czesciowo zabudowany, tzn. wzdhuz drogi
powiatowej nr 2735D wyznaczona jest zatoka autobusowa. Parametry zatoki nie odpowiadajg
warunkom technicznym w tym zakresie, ponadto brak jest peronu dla podréznych. Bezposrednio
przy zatoce zlokalizowana jest wiata przystankowa oraz pojemniki do segregacji odpadow statych.
Teren nieruchomosci 512/2 w czesci objetej zakresem projektu jest niezabudowany, obciazony
sieciami: elektroenergetycznymi (dwie linie), teletechniczng, wodociggowg oraz kanalizacji
sanitarne;j.

8.4. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Nalezy zwrocié szczegdlng uwage na sieci uzbrojenia naziemnego.
8.5. Wskazanie przewidywanych zagrozen podczas realizacji robot budowlanych.

« Roboty w wykopach przy wykonywaniu przylgczy

» montaz toalety kontenerowej przy uzyciu dzwigu

8.6.  Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow. 1™ neayzja NR
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Przed przystapieniem do robdt nalezy poinstruowaé pracownikdw, na jakie zagrozenia moga
by¢ narazeni podczas wykonywania robdt oraz przypomnie¢ wszystkim o obowigzku stosowania
sie do zasad BHP, a w szczegOlnosci o obowigzku stosowania elementéw ochronnych takich jak

kamizelki odblaskowe, rekawice ochronne, elementy chronigce podczas pracy ze sprzgtem, itp..

8.7. Wskazanie  $rodkéw  techmicznych i  orgamizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpieczenstwom.

Zgodnie z okre$lonym w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 z 2003 r. poz. 1125 i 1126) szczegélowym zakresem rodzajow
rob6t budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczefistwa i zdrowia ludzi nie ma podstaw do
wprowadzania szczegdlnych srodkow bezpieczefistwa. Przed rozpoczeciem robot zabezpieczyc
nalezy plac budowy zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej zmiany organizacji ruchu oraz

zabezpieczenia robdt budowlanych.
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NAWIERZCHMA WODOPRZEPUSZCZALNA 2,5 M
MINERALNO=2YWICZNA

PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA SORTOWAMEGO |15 CM
4/31,5 MM STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

WARSTWA ODSACZAJACA Z PWASKU 15 CM

OBRZEZE BETONOWE

8/30/100CM

PODSYPKA PIASKOWO - CEMENTOWA 5 CM

fl

A—A

OBRZEZE BETONOWE

8/30/100CM

PODSYPKA PIASKOWQ — CEMENTOWA

5 CM

3,05
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UWAGA:

1. Wykonat izolacje przeciwwilgociowg plyty zelbetowej - materiat
dopuszczony do kontaktu ze styropianem (np. dysperbit).

2. Na chudym betonle utozy¢ warstwe papy na sucho.

3. W przypadku natrafienia na grunty nienoéne nalezy wykonac
wymiane gruntu na glebokoé¢ min. 50 cm na podsypke piaskowg 0
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WOJT GMINY
JANOWICE WIELKIE Janowice Wielkie, dnia 9 wrzesnia 2016 1.

UG.DULICP.6733.1.6.2016.EP

DECYZJANR 128/2016
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie:
< art. 4 ust. 2 pkt 2, art.59 ust. 1, art. 60 ust. 1,4, art. 61 ust.1, art.53 ust. 3-5 i art. 64 ust.1 ustawy z dnia 27

marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r. poz.. 199 ze zm.)
- art. 104 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1989 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz.

23),
+ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagan
dotyczacych nowej zabudowy i zagospodarowania przestrzennego w przypadku braku migjscowego planu

zagospodarowania przestrzennego (DZ. U Nr 164, poz. 1588),
» Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczeh i nazewnictwa

stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy
(DZ. U. 03. Nr 164, poz. 1589),

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 18.05.2016 roku:

Pana Macieja Wandzla
ul. Poziomkowa 10
58-500 Jelenia Gora

dziatajacego z upowaznienia

Wojta Gminy Janowice Wielkie
ul. Kolejowa 2
58-520 Janowice Wielkie

w sprawie:
ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajacej na zagospodarowaniu terenu z elementami matej

architektury, lokalizacji obiektow uzytecznosci publicznej, lokalizacji pojemnikow na odpady state, przebudowie
fragmentu drogi powiatowej nr 2735D (ul. 1-go Maja) wraz zatokg autobusowg oraz fragmentu drogi gminnej (ul.
Woijska Polskiego) i chodnikami do nich przyleglymi - na dziatkach nr 512/2, 690/2, 687/1 potozonych przy
skrzyzowaniu ulicy 1 Maja i ulicy Wojska Polskiego w Janowicach Wielkich wraz z niezbedng infrastrukturg

techniczna i komunikacyjna oraz dokonaniu analizy na podstawie ustawy.

Zgodnie z przepisami szczegoinymi, w tym:

- Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1126 ze zm.),

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690),

- Ustawg z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U.z 2000 . Nr 71, poz. 838 ze zm.),

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 ze zm.)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 1. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 ze zm.);

- ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. NrQ, poz. 145 ze zm.)

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegblowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1133),

- Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie
geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu oraz zespotow uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. z 2001 r. Nr

38, poz. 455)
- Ustawa o achronie zabytkow | opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568

ze zm.).

ﬁ DECYZJA NR
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USTALAM

dla Pana Macieja Wandzla zamieszkatego przy ul. Poziomkowej 10, 58-500 Jelenia Gora dziafajacego
W imieniu i na rzecz Gminy Janowice Wielkie 7 siedzibg przy ul. Kolejowej 2, 58-520 Janowice Wielkie
nastepujace warunki ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycii polegajacej na:
zagospodarowaniu terenu z elementami malej architektury oraz lokalizacji obiektow uzytecznoéci publicznej,
lokalizacji pojemnikow na odpady stafe, przebudowie fragmentu drogi powiatowsj nr 2735D (ul. 1-go Maja) wraz
zatoka autobusowg oraz fragmentu drogi gminnej (ul. Wojska Polskiego) z chodnikami do nich przylegtymi - na
dziatkach nr 512/2, 690/2, 687/1 polozonych przy skrzyzowaniu ulicy 1 Maja i ulicy Wojska Polskiego
w Janowicach Wielkich wraz z niezbedng infrastruktura techniczng i komunikacyjna,

1. Rodzaj inwestycji, funkcja zabudowy i zagospodarowanie terenu:
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w Janowicach Wielkich w potudniowsj czesci dziatki nr 512/2,
przylegajacej do drogi powiatowej dz. nr 687/1 oraz na dz. nr 687/1, obejmuje prace polegajace na:
zagospodarowaniu skweru miejskiego poprzez utwardzenie cze$ci dziatki, montazu elementow matej architektury
(fawki, stoly, kosze na $mieci, stojak na rowery) oraz budowie kontenerowej toalety publicznej, remoncie zatoki
autobusowej, budowie wiaty przystankowej, usytuowaniu pojemnikéw do gromadzenia odpadow statych wraz

z niezbgdnymi elementami infrastruktury technicznej i komunikacyjnej,

2. Warunki | szczeg6towe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajace z przepisow

odrebnych,

1) Warunki i wymagania ochrony i ksztaftowania fadu przestrzennego.

a) obowigzujaca linia zabudowy: nie ustala sig obowigzujacej linii zabudowy.

b) wielko$¢ powierzchni zabudowy w stosunku do wydzielonej powierzchni obszaru inwestycji na dz. nr 51/2:

- powierzchnia zabudowy do 40,0 m?,

- powierzchnia biologicznie czynna ~ nie mniej niz 20% powierzchni dziafki,

¢) gabaryty i wysoko$¢ projektowane] zabudowy - budynek uzytecznosci publiczn
przystankowa:

- ilos¢ kondygnacii nadziemnych — maks. 1 ;

- wysokos¢ zabudowy do 4,0m,

- wysoko$¢ okapu, gornej krawedzi elewacii frontowej, gzymsu, attyki w zakresie — nie ustala sig,

- szeroko$¢ elewacii frontowej do 7,0m,

- dachy strome symetryczne dwuspadowe zawarte w przedziale 15-45 stopni, ptaskie lub mieszane,

d) uktad gtownej kalenicy — nie ustala sie.

W' pozostalym zakresie zabudowe jak i pozostate zagospodarowanie przedmiotowej inwestycji nalezy

projektowaé z zastosowaniem przepisow rozporzadzenia Ministra Infrastrukiury z dnia 12 kwietnia 2002 r.

w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 . nr 75,

poz. 690 ze zmianami) oraz jak wyzej wspomnianymi przepisami szczegdinymi.

ej (toaleta publiczna) i wiata

2) Zasady i warunki ochrony $rodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz

kultury wspéfczesnej:

a) Ustalenia w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspdiczesne;:

- teren objety wnioskiem nie podlega ochronie na podstawie przepiséw ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie
zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 ze Zmianami),

b) Ustalenia dotyczace potrzeb ochrony Srodowiska, przyrody, krajobrazu:

- projektowana inwestycja nie zalicza sie do mogacych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko na podstawie
przepisw rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia rodzajow
przedsigwzigt mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573),

- ustalenia wynikajace z przepisow o ochronie przyrody (park krajobrazowy, obszar chronionego krajobrazu) -
teren objety wnioskiem nie jest polozony na terenie obszarow prawnie chronionych, ustanowionych w trybie
przepisow Ustawy o Ochronie Przyrody z dnia 16.04.2004r. (Dz. U. nr 92 z 2004r. poz. 880 z pozn. zm.),

- planowane zagospodarowanie powinno by¢ zaprojektowane i wykonane z materiatdw i wyrobow budowlanych
w taki sposdb, aby nie stanowity zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw lub sasiadow,

¢) Zgodnie z art. 74 ust. 1 Prawo wodne wykonywanie urzadzen melioracji wodnych szczegotowych nalezy do
whascicieli gruntow. W przypadku koniecznosci wykonania urzadzen wodnych jak réwniez urzadzen melioracii
wodnych szczegoowych (w tym ich odbudowy, rozbudowy, przebudowy lub rozbiorki tych urzgdzen),

~ stosownie do art. 122 ust, 1 pkt 3 ustawy Prawo wodne, wymagane jest uzyskanie pozwolenia

wodnoprawnego.
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d) powierzchnia biologicznie czynna — jw.

3) Zasady i warunki w zakresie infrastruktury technicznej.
a) zaopatrzenie w wode - z gminnej sieci wodociagowej, wg. warunkow technicznych zarzadey sieci,

b) zaopatrzenie w energie elekiryczna — wg. warunkéw technicznych zarzadcy sieci,
¢) odprowadzenie nieczystosci cieklych — do gminnej sieci kanalizacyjnej, wg. warunkow technicznych zarzadcy

sieci,

d) odprowadzenie wod opadowych — na teren dziatki inwestora w oparciu o rozwigzania indywiduaine,
akceptowane przez obowiazujace przepisy szczegdlne,

e) gospodarka odpadami - wymaga sie trwafego uregulowania gospodarki odpadami w drodze stosownej umowy
lub porozumienia zawartej z Gming Janowice Wielkie,

f) dostep do drogi publicznej poprzez droge gminng - dz. nr 687/1.

4) Wymagania dotyczace ochrony intereséw oséb trzecich.
a) Projektowana inwestycja nie moze pozbawi¢ osob trzecich dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania

7z wody, kanalizacji energii elektrycznej oraz ze $rodkow tacznosci, dostepu do $wiatta dziennego do
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, musi stwarzat warunki ochrony przed ucigzliwosciami
powodowanymi przez hatas, wibracje, zakidcenia elektryczne i promieniowanie, zanieczyszczeniem powietrza,
wody i gleby. .

b) Ewentualne kolizje projektowanych zamierzeii z istniejacymi elementami uzbrojenia terenu lub elementami
zagospodarowania terenu bedg musiaty by¢ usuwane staraniem i na koszt inwestora obecnych zamierzen, na

warunkach i w terminach wynikajacych z dokonywanych uzgodnien.
¢) Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wiasnoéci i uprawnien osob trzecich.

5) Ochrona obiektéw budowlanych na terenach goérniczych - nie dotyczy.

3. Inne warunki wynikajace z przepiséw szczegélnych.
Ochrona przeciwpozarowa budowanego os$wietienia ulicznego powinna spetniat  wymogi rozwigzan

katalogowych oraz aktualnie obowigzujacych przepisow i norm.

W poblizu istniejacych urzadzeh podziemnej sieci uzbrojenia terenu prace ziemne prowadzic recznie pod

nadzorem kierownictwa w porozumieniu z odpowiednimi stuzbami komunalnymi, teletechnicznymi, drogowymi

oraz wiascicielami dziatek po wezesniejszym ich powiadomieniu o zamiarze prowadzenia robét budowlanych.

1) Rozwigzania przyjste w projektowanym obiekcie musza byé zgodne z obowigzujgcymi przepisami
szczegblnymi i Polskimi Normami.

2) Wszelkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami Ustawy z 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane
(Dz. U. z 2003r. nr 207, poz. 2016 z pézn. zm.).

3) Dokumentacja powinna by¢ zgodna z obowigzujacymi przepisami Ustawy z 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane

(Dz. U. z 2003r. nr 207, poz. 2016 z pdzn. zm.).
4) Projekt zagospodarowania dziatki Iub terenu, sporzadzic na aktualnej mapie geodezyjnej zgodnie

z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakresu
opracowan geodezyjno — kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowiazujgcych w budownictwie (Dz.
U. z 1995r. nr 25, poz. 133).

5) Jezeli przebieg istniejgeych sieci koliduje z projektowang zabudows, to pofozenie wiw nalezy uzgodnic
z uzytkownikami sieci.

6) Projekt budowlany sieci i przytaczy uzgodni¢ w Zespole Uzgadniania Dokumentacji /ZUD/ w Starostwie

Powiatowym w Jeleniej Gorze.
7) Nalezy przestrzegaé zapiséw ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo Wodne (Dz. U. nr 238 z 2005r. poz. 2019

z pozn. zm.)
8) Nalezy zastosowaé rozwigzania projektowe niepowodujace uszkodzen lub pogorszefi warunkow

funkcjonowania urzadzen wodnych i melioracyjnych.

9) Lokalizacje zjazdu drogi publicznej (dziatka dr. 687/1) nalezy uzgodni¢ z Zarzadca drogi.

10) Whioski dotyczace realizacji przebudowy fragmentu drogi powiatowej nr 2735D nalezy ztozy¢ do Starostwa
Powiatowego w Jeleniej Gorze lub bezposrednio do Wydziatu Drog Powiatowych Starostwa powiatowego w

Jeleniej Gorze
4, Okres waznosci decyzji. e e e
wejsdidblrFyeidt NR

Niniejsza decyzja wygasa, jezeli inny wnioskodawca uzyskat pozwolenie na budowe lub z dnie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowego terenu. gn 674716
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5. Linie rozgraniczajace teren inwestyciji. .
Granice ternu objetego niniejsza decyzjg wyznaczono na mapie zasadniczej, ktora stanowi zalgcznik graficzny nr

1 do niniejszej decyzji.
Wygasniecie decyzji stwierdza w drodze decyzji organ, ktory jg wydat.
UZASADNIENIE

Po rozpatrzeniu wniosku z dnia 18.05.2016r. o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji
opisanej w osnowie niniejszej decyzji ztozonej przez Pana Macieja Wandzla dziatajacego w imieniu i na rzecz
Gminy Janowice Wielkie, uznano, ze przedmiotowa inwestycja wymaga stosownie do art. 50 ust. 1 Ustawy z dnia
27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustalenia lokalizacji inwestycji celu
publicznego, poniewaz przepisy Ustawy Prawo Budowlane przewiduja dla tej inwestycji pozwolenie na budowe.
Decyzje wydano zgodnie z art. 4 pkt. 2 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym po przeprowadzeniu analizy, o ktérej mowa w art. 53 ust. 3 ustalona lokalizacja celu publicznego
nie narusza obowigzujacych przepisow odrebnych.

Whiosek obejmuje dziatke, dla ktorej brak jest obowigzujacego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. Art. 59 ustawy o planowaniu | zagospodarowaniu przestrzennym stanowi, ze w przypadku braku
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ustalenie warunkéw zabudowy nastepuje w drodze
decyzji. Teren objety wnioskiem o wydanie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestyciji celu publicznego nie podlega,
na podstawie przepiséw odrebnych, obowigzkowi sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

Przedmiotowy projekt decyzji, zgodnie z art. 60 ust. 4, przygotowuje osoba wpisana na liste samorzadu
zawodowego urbanistéw lub architektéw. W zwigzku z tym przygotowanie projektu przedmiotowe] decyzji
0 warunkach zabudowy zostalo zlecone uprawnionemu architektowi.

W zwiazku z powyzszym orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Decyzja o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa

whasnosci i uprawnien oséb trzecich.

Whnioskodawcy, ktory nie uzyskat prawa do terenu nie przystuguje roszczenie o zwrot naktadow poniesionych
w zwigzku z otrzymang decyzjg o warunkach zabudowy.

Decyzja niniejsza nie wywotuje skutkow, o ktérych mowa w art. 36 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.

Uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy nie zwalnia Inwestora od obowigzku uzyskania zatwierdzenia projektu
budowlanego i uzyskania pozwolenia na budowe, co wynika z Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz.

U.z2010r. Nr 243, poz. 1126 ze zm.).

Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo wniesienia odwotania do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Jeleniej Gorze, za posrednictwem Wojta Gminy Janowice Wielkie w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Zataczniki:
- nr1 - zatacznik graficzny
- nr2-analiza trenu do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

- nr 3 -zalgcznik graficzny do analizy terenu

Otrzymuja:
1. Wajt Gminy Janowice Wielkie
2. Strony postepowania wg rozdzielnika zgodnie z aktami

3. ala

projekt decyzji przygotowal: mgr inz. Bartosz Radzki — planista przestfzzeﬁywzakreme gospodarki przestrzennej A\ D

www.abarchitekcicom -  info@abarchitekci.com -  tel. +48 796 056 688 ArcHiTEkCH
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Janowice Wielkie, dnia 9 wrzesnia 2016 .

ZALACZNIKNR 2

ANALIZA DO DECYZJINR 128 /2016
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z
2015r. poz. 199 ze zm.), w zwiazku z §3.1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w
sprawie ustalania wymagan dotyczacych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

Ustalenia w odniesieniu do przepisow powyzszego rozporzadzenia - dziatki Nr 512/2, 690/2, 687/1 obreb 0001,
Janowice Wielkie, gmina Janowice Wielkie:

W celu ustalenia wymagan dla planowanej inwestycji, wokot obszaru dziatki 512/2, wyznacza sig obszar
analizowany, ktorego granice wyznacza sie zgodnie z rozporzadzeniem - trzykrotna szerokos¢ frontu dziatki (za
front dziatki uznano odcinek, przylegly do drogi 687/1, wynoszacy 52,00m), ale nie mnigj niz 50m, oraz
stwierdzono, zZe:

w granicach obszaru analizowanego znalazly sie nieruchomos$ci zabudowane oraz dziafki nie zabudowane
(tereny rolne), cieki wodne, a takze przylegle drogi gminne. Dziatki o nr ewidencyjnych 690/2 i 687/1 sg drogami
publicznymi.

Przeprowadzono analize funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu dla zabudowy znajdujacej sie
wewnatrz wyznaczonego obszaru, w zakresie warunkéw, o ktorych mowa w art. 61 ust. 1 pkt 1-5 ustawy
0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: dziatki w obszarze analizowanym zabudowane sg w sposob
pozwalajacy na okreslenie wymagan dotyczacych nowej zabudowy w zakresie kontynuacji funkcji, parametrow,
cech i wskaznikow ksztattowania zabudowy:

1. Istniejaca zabudowa i jej funkcja: analizowana dziatka posiada zabudowg w postaci wiaty
przystankowej przeznaczonej do relokacji w obrebie przedmiotowej dziatki, ponadto w jej sasiedztwie
znajdujg sie zabudowania o funkcji mieszkalnej, gospodarczej, produkcyjno - magazynowej i ustugowej
o podobnie uksztattowanym charakterze w zakresie kubatury, geometrii dachow, co pozwolito na
okreslenie wymagan dotyczacych nowej zabudowy w zakresie objetym analiza,

2. Obowigzujaca linia zabudowy: Zabudowa w otoczeniu nie wyznacza czytelnej linii zabudowy, a tym
samym planowana lokalizacja projektowanego budynku wyklucza mozliwo$¢ nawigzania do istniejacej
linii zabudowy.

3. Wskaznik powierzchni zabudowy: dla budynkow zlokalizowanych w obszarze analizowanym miesci
sie w zakresie 0,03 — 0,1, maksymalna powierzchnia istniejacej oraz planowanej zabudowy nie powinna
przekracza¢ 13% powierzchni dziatki (maksymalny wskaznik zabudowy - 0,23).

4, Geometria dachu: istniejace budynki gospodarcze w obszarze analizowanym posiadajg dachy
dwuspadowe, symetryczne i asymetryczne, oraz plaskie o nachyleniu w zakresie od ok. 2 do 70 stopni,

5. Dostepnoéé infrastruktury technicznej: dziatka posiada mozliwo$¢ uzbrojenia terenu w postaci
mozliwosci przylaczenia do sieci elektroenergetycznej, wodnej, kanalizacyjnej a takze w zakresie
pozostatych medidéw w oparciu o rozwigzania indywidualne.

6. Przeznaczenie gruntéw: nie wymaga uzyskania zgody na zmiang przeznaczenia gruntow rolnych

i leSnych na cele nierolnicze.
wo GM
wice Wiglkie
mil Kowalski

Integralng czescig analizy jest graficzny zatgeznik nr 3.

opracowal:  mgr inz. Bartosz Radzki — planista przestrzenny w zakresie gospodarki przestrzennej A B
www.abarchitekcicom - info@abarchitekcicom - tel. +48 796 056 688 ARCHITEKCI
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Adres do karespondencji: \

TAURON Obstuga Klienta sp. z c.0.
ul. Lwowska 23

TAURON

£40-389 Katowice DYSTRYBUCJA

info@tauron-dystrybucja.pl
Infolinia: +48 32 606 0 616

Jelenia Gora, dn. 2016-06-07 Maciej Wandzel

Nr warunkéw: WP/036328/2016/001R01
1005893046
TD/OJG/OMP/2016-05-24/0000888

WARUNKI PRZYLACZENIA

Whioskodawca:

ul. Poziomkowa 10
58-500 JELENIA GORA

GMINA JANOWICE WIELKIE

ul. Kolejowa 2
58-520 JANOWICE WIELKIE

Obiekt: toaleta publiczna kontenerowa

Adres przylaczanego obiektu: ul. 1 Maja

58-520 Janowice Wielkie
numery dziatek: 512/2

Niniejszym potwierdzamy ztozenie wniosku o okreslenie warunkéw przytgczenia w dniu: 2016-05-24.
Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2016-05-24, informujemy, ze zapewniamy przylaczenie do sieci
TAURON Dystrybucja SA i dostawe energii elektrycznej o mocy przytgczeniowej:

Przylacze 1: 10,0 kW dla zasilania podstawowego, w V grupie przytgczeniowej,
na ponizszych warunkach.

IA.Wymagania techniczne - przyfacze 1 (zasilanie podstawowe)

1.

2.

Migjsce przytaczenia: linia napowietrzna nN, stup nr JGJ416425, obwod L4 zasilany ze stacji
transformatorowej SN/nN PT-32502.

a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski pradowe na wyjsciu  przewodéw od
zabezpieczenia przecigzeniowego w zestawie zigczowo — pomiarowym ZK1e-1P-S w kierunku
instalacji odbiorcy.

b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzgdzen elektroenergetycznych: zaciski prgdowe na wyjsciu
przewodoéw od zabezpieczenia przecigzeniowego w zestawie ztgczowo — pomiarowym ZK1e-1P-S
w kierunku instalacji odbiorcy.

Przytaczenie obiekiu do sieci wymaga:

a) w zakresie przylgcza: Na istniejacym stupie nr JGJ416425 linii napowietrznej zlokalizowanym
na dzialce 512/2, zabudowaé zestaw zlgczowo-pomiarowy Zk1e-1P-S, ktory zasilic kablem
YAKXS 4x35 mm2, stosujgc rure ochronng z wiw stupa. Na stupie zabudowaé ograniczniki
przepiec,

b) w zakresie sieci: nie dotyczy,

c) w zakresie przylaczanych urzadzen, instalacji Whioskodawcy: Wykonaé wewnetrzng linie
zasilajgcg (WLZ) z projektowanego zestawu ztgczowo-pomiarowego o przekroju dobranym do
szczytowego obcigzenia obiektu. Instalacje wewngtrzne wykonac w ukiadzie TN-S. W obiekcie
zabudowaé giowng szyne uziemiajaca, wykona¢ potgczenia wyrownawcze oraz uziom
fundamentowy.

DECYZJANR

624715
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. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,4 kV:

a) rodzaj ukladu: bezpo$redni,
b) miejsce zainstalowania: w zestawie ztgczowo-pomiarowym zlokalizowanym na stupie OSD.

. Zabezpieczenia gtowne:

a) prad znamionowy: 16 A,

b) rodzaj: wytgcznik 3-fazowy oraz zacisk PEN wyposazony W czton przecigzeniowy,

c) lokalizacja: w zestawie ztgczowo-pomiarowym zlokalizowanym na stupie OSD.

Dla doboru aparatury, spodziewang wartos¢ prgdu zwarcia W migjscu dostarczania energii
elektrycznej przyja¢ wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 KA.

. Wymagany stopien skompensowania mocy biernej, tg ¢ = 0,4.
. Sie¢ nN pracuje w uktadzie: TN-C

Okresla sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczajgcy:

dla przerwy planowanej — 16 godz.,
przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) taczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czaséw trwania przerw
jednorazowych, fj. catkowitych jednoczesnych przerw w  zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajacy:

« przerw planowanych — 35 godz.,
« przerw nieplanowanych — 48 godz.

Termin waznos$ci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich dorgczenia.
W przypadku zawarcia umowy o przylgczenie termin wazno$ci niniejszych warunkow przytgczenia
wydtuza sie na okres waznosci umowy O przytgczenie.

Informacje dodatkowe

Instalacja elektryczna w przytaczanym obiekcie oraz urzadzenia elektroenergetyczne i instalacje
od obiektu do miejsca rozgraniczenia wiasnosci, winny byé wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami oraz wymaganiami okreslonymi w ninigjszych Warunkach przytaczenia.
Przytaczane przez YWnioskodawce urzgdzenia nie mogg wprowadza¢ do sieci lub instalacji innych
uzytkownikéw systemu zakiocen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach
(np. wahania napiecia lub odksztatcenia jego przebiegu).

Dopuszczalny poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej: parametry
techniczne w miejscu dostarczania energii elektryczne winny byé zgodne z akiualnie
obowigzujgcymi przepisami — Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r.
w sprawie  szczegGtowych — warunkow funkcjonowania  systemu elektroenergetycznego
(Dz. U. z 2007r. Nr 93, poz. 623, z pozn. zm.).

TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przytgczenia do
miejsca rozgraniczenia wtasnoéci urzadzen elektroenergetycznych, po wczesniejszym zawarciu
przez Wnioskodawce umowy o przytgczenie do sieci, co wynika z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997T.
Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 1059 wraz z pozniejszymi zmianami i
rozporzadzeniami wykonawczymi), zwanej dalej ustawg ,Prawo Energetyczne”.

Na zakres inwestycji dotyczgcy urzadzen OSD okreslony w warunkach przytaczenia nie jest
wymagane opracowanie dokumentacii projektowej. Na zakres inwestycji dotyczgcy przytgczanych
urzadzen i instalacji Wnioskodawcy wymagania odnos$nie dokumentacji projektowej regulujg
przepisy Prawa budowlanego (Ustawa z 7 lipca 1994 r. wraz z pdzniejszymi zmianami).

Okreslony w warunkach przytgczenia sposob zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy
energii elekirycznej. Urzadzenia wymagajace zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzyc
we wilasne, niezalezne #rodio energii, podigczone w sposéb uniemozliwiajgcy podanie napiecia do
sieci przedsiebiorstwa energetycznego.

Warunki przytgczenia zostaty okreslone dla standardowych parametrow energii elektrycznej
okreslonych w ustawie Prawo energetyczne.

™
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W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgoymi urzgdzeniami elektroenergetycznymi,
Whioskodawca winien zwrécié sig do Wydziatu Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkow
przebudowy tych urzadzen.

TAURON Dystrybucja S.A. odwiadcza, ze po zawarciu umowy o przylgczenie oraz spefnieniu przez
Whioskodawce postanowien niniejszych warunkow przytgczenia i po wykonaniu niezbednych
urzadzen elektroenergetycznych, ktorych realizacja nastgpi na podstawie zawartej miedzy stronami
umowy o przylgczenie — zapewnia dostawe energii elektrycznej na zasadach okreslonych we
wiasciwych przepisach. Niniejsze o$wiadczenie jest oéwiadczeniem, o ktérym mowa w art. 7 ust.
14 ustawy Prawo Energetyczne i art. 34 ust. 3 pkt 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 wraz z pdzniejszymi zmianami) i winno byé
traktowane jako przyrzeczenie zawarcia umowy o przytgczenie do sieci elektroenergetycznej, o
ktérej mowa w art. 61 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz.647 wraz z pozniejszymi zmianami).

Whioskodawca zobowiazany jest zgtosi¢ pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany
agregat prgdotworczy oraz uzgodnié warunki pofgczenia agregatu z zasilang instalacjg. Potgczenie
to winno byé wykonane w sposob wykluczajgcy prace rownolegta agregatu z siecig dystrybucyjna
oraz mozliwo$é podania napigcia na sie¢ dystrybucyjna.

11.Wymagania dotyczgce rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON

Dystrybucja S.A. ujete w formie standaryzacji dostepne sg na stronie internetowej

www. tauron-dystrybucia.pl

Przygotowat: Krél Ryszard
Grupa: O01RO01
P TAURCGHN Dystrybucja S.A.

31-358 Krakdw pod numerem KRS: 0000073321

Oddzial w Legnicy
Wydzial Przstaczen
starszy Specjalist{ 4. Przylaczen

Joanna Dzierzkiewicz

Zatgczniki:

Zat. Nr 1 - projekt umowy o przytaczenie

Kro:

1x OMP
DECYZJA NR

NIP: 611020 28 60, REGON: 230179216 ﬁ 2 [\‘ / 1 5
Kapitat zaktadowy (wptacony): 511.925.759,22 zt

TAURON Dystrybucja S.A. Sad Rejonowy dla Krakowa Srddmiescia

ul. Jasnogérska 11 ¥ Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sydowego POZWOLEN IE NA BUDOVUE l

www.tauron= sl



URZAD GMINY
JANOWICE WIELKIE Janowice Wielkie 2016-08-01

ul. Kolsjowa nr 2
te! ffax (0-75) 75-15-124 75-15-189, 285

UG.7021.2275.h{ 2016.TCH

Pan Maciej Wandzel

BIURO GEODEZYJNO PROJEKTOWE
AGRAD

ul.Mostowa nr 5a

58-500 Jelenia Gora

W zwiazku ze zlozonym wnioskiem o wydanie warunkéw technicznych przytacza
wodociggowego 1 kanalizacyjnego do zbiorczej wodnej i kanalizacyjnej projektowanej
wolnostojacej kontenerowej toalety publicznej na dz nr 512/2 , bedacej wlasnoscig Gminy
Janowice Wielkie , w Janowicach Wielkich , Urzad Gminy w Janowicach Wielkich ustala

TECHNICZNE WARUNKI
PODLACZENIA OBIEKTU DO GMINNEJ SIECI WODOCIAGOWEJ

1. Projekt techniczny przylacza wodociggowego nalezy uzgodni¢ w Urzedzie Gminy w
w Urzedzie Gminy w JanowicachWielkich.

2.Zglosi¢ pisemnie do tut. Urzedu Gminy w terminie 4 dni przed planowanym rozpoczeciem

prac wraz przedlozeniem potwierdzenia kaucji zabezpieczajacej na poczet nalezytego
wykonania przylacza w wysokosci 1000 zl. Kaucja po sporzadzeniu protokoiu odbioru
podlega zwrotowi.
a/Przed wykonaniem wykopu (w obrebie przebiegu sieci wodociggowej) nalezy punkt
whpiecia fizycznie wytyczy¢ przy udziale przedstawiciela Gminy. Prace te prowadzone moga
by¢ wylacznie w dni robocze Urzedu Gminy, a wpigcie przylacza do sieci najpézniej do
godz. 10:00. Prace w tym miejscu moga by¢ wykonywane wylacznie re¢cznie bez uzycia
sprzgtu (koparka), w celu wyeliminowania uszkodzenia glownej sieci wodociggowej.

b/ Prace moga by¢ prowadzone wytacznie pod nadzorem inspektora nadzoru oraz fizycznie
przez firme lub osoby fizyczne, posiadajgce dogwiadczenie do prowadzenia prac na sieciach
wodociagowych. Uprawnienia powyisze przed rozpoczgciem prac winny byé dostarczone do
Urzedu Gminy. Prace w okolicach przebiegu sieci wodociggowe]j maja  byé prowadzone przy
obecnoéci pracownika gminy. Integralng czescig niniejszych warunkéw jest REGULAMIN
PRZYLACZENIA NIERUCHOMOSCI DO ZBIORCZEJ SIECI WODOCIAGOWE) ADMINISTROWANEJ PRZEZ
GMINE
3, Przylacze nalezy wykonaé zrur PE—HD i wigczy¢ do sieci wodociagowej @ 150 w dz nr

512/2 , za pomoca opaski z nawiertkg 150x40, do w/w obiektu .

4. Rure przyltacza /parametry 12 atmosfer/ nalezy ulozyé na glebokosci 170 cm,
ponizej terenu i oznakowa¢ niebieska tasmag izolacyjno - ostrzegawcza z wkiadkg
metalowa. .

5 W pomieszczeniu toalety nalezy zainstalowaé zestaw wodomierzowy

6. Przed zasypaniem wykopu po uloZeniu przylgceza zglosi¢ do czgSciowego
odbioru technicznego.

7. Po odbiorze koAcowym nalezy zglosi¢ sig w tut. Urzedzie w celu zawarcia umowy
na dostawe wody oraz zglosi¢ wodomierz do zaplombowania.

8. W terminie 1,5 m-ca od daty sporzadzenia protokélu odbioru przylacza
wodociggowego, nalezy dostarczy¢ geodezyjna inwentaryzacje¢ powykonawczg.

DECYZJA NF
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URZAD GMINY
JANOWICE WIELKIE
ul. Kelejowa nr 2 ~2=
tol ffax (9-75) 75-15-124, 75-15-185, 285

TECHNICZNE WARUNKI
PODLACZENIA OBIEKTU DO GMINNEJ SIECT KANALIZACYJNEJ

1.Projekt techniczny przylacza nalezy uzgodni¢ w tut.Urzedzie Gminy.

2. Wpiecie projektowanego przylacza nalezy wykonaé do studni kanalizacyjnej @315
(przelotowej ¢ 200x © 200) w dz gminnej nr 512/2, do zbiorczej sieci kanalizacyjnej. W
przypadlgu braku rozgatezienia w/w studni, nalezy wymieni¢ istniejaca strudnie na
G 200x @ 200x ©,160 do ktorej nalezy wpiaé przylacze Przed projektowang toaleta
nalezy wbudowacé studzienke rewizyjna.

3.Zgloszenie w tut. Urzedzie rozpoczgcie prac przylaczeniowych. Prace przylaczeniowe

winny by¢ prowadzone wylacznie pod nadzorem osoby uprawnionej do prowadzenia

nadzoru inwestorskiego

4.7gtoszenie w tutejszym Urzedzie przytacza do technicznego odbioru przed zasypaniem

wykopu.
5. Dostarczenie do Urzedu Gminy , geodezyjne] inwentaryzacji po wykonawczej przytacza
d daty sporzadzenia

kanalizacyjnego w nieprzekraczalnym terminie 1,5miesigca o
protokétu odbioru Niedostarczenie w/w inwentaryzacji skutkowaé bedzie odcigeiem
przytacza kanalizacyjnego.

6.Przed wpigciem budynku do kanalizacji zbiorczej, , nalezy uprzednio dokona¢
wpiecia budynku do gminnej sieci wodociggowej oraz zainstalowaé wodomierz
gléwny na wewnetrznej sieci wodociggowej budynku, w celu opomiarowania ilosci
$ciekéw podawanych do sieci kanalizacyjnej,

W przypadku bralku opomiarewania budynku na wewngirznej siec wedeciggowej,

zabrania sie dokonania wpigcia budynku do sieci kanalizacyjnej.

7. Zawarcie umowy na odbior $ciekéw z Urzedem Gminy w  J anowicach Wielkich.

Otrzymuje:
- 1.Pan Maciej Wandzel W o JT C&-f-u it
BIURO GEODEZYJNO PROJEKTOWE :
AGRAD

ul.Mostowa nr Sa

58-500 Jelenia Gora

2. ala

Sprawe prowadzi :
Tadeusz Chrzastowski
Inspektor UG ‘

Tel 75 7515 185 w.110
DECYZJANR

6241716
POZWOLENIE NA BUDOWF




URZAD GMINY
JANOWICE WIELKIE

ul. Kolejowa nr 2
tal flax (0-75) 75-15-124 75-15-185, 2%

Janowice Wielkie 2016-08-01

UG.7021.2275. 2 2016.TCH

Pan Maciej Wandzel

BIURO GEODEZYJNO PROJEKTOWE

AGRAD
ul.Mostowa nr 5a

58-500 Jelenia Gora

Dotyczy : Wpigcia nowo projektowanego oéwietlenia ulicznego w obrebie dz
512/2 w Janowicach Wielkich do o$wietlenia ulicznego ul. Wojska Polskiego

w Janowicach Wielkich

Urzad Gminy w Janowicach Wielkich zezwala na przytaczenie 1OwO
projektowanego oéwietlenia ulicznego na dz 512/2 do istniejacej sieci
odwietlenia ulicznego ul. Wojska Polskiego w Janowicach Wielkich tj. do I
istniejacej latarni w ulicy Wojska Polskiego (od ul. 1-go Maja w kierunku stacji
PKP). Projekt nalezy uzgodni¢ w Tauron Dystrybucja S.A. O/J elenia Gora , ul.

Bogustawskiego nr 32

WOJT GMIN Y

Sprawe prowadzi :
Tadeusz Chrzastowski
Insp. UG Janowice Wielk.
Tel: 75 7515 185 w.110
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