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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODARCWANIA TERENU

1.

-~ oo

Przedmiot inwestycji.

Istniejaca wieza $redniowieczna zostanie przebudowana dia potrzeb turystyki jako wieza
widokowa. Przewiduje sie dobudowe obiektu przeznaczonego na informacje turystyczng majgcg
obstugiwat wieze widokowsg oraz poprzez ekspozycje i projekcje w sali audiowizualnej promowac

turystycznie Gmine.

Istniejacy stan zagospodarowania dziakki.
Na terenie dziatki 269 znajduje sie wieza $redniowieczna jako pozostatos¢ kosciota katolickiego

oraz cmentarz obecnie nie uzytkowany. Na terenie dziatki znajdujg sie drzewa. Nie przewiduje sie
wycinki.

Projektowane zagospodarowanie dzialki.

Planuje sie wykonanie nastepujgcych obiektow:

- remont i przebudowe wiezy do potrzeb wiezy widokowej

- dobudowa informaciji turystycznej

- naprawa i remont muru ogrodzeniowego

- dojazdu utwardzonego

- oSwietlenia terenu i wiezy

- bezodptywowego zbiomika $ciekdw

- przytacza wodociggowego

- przylacza elekirycznego

- przesunigcie ogrodzenia od strony drogi krajowej i wykonanie w nim bramy wjazdowe).
- Nie przewiduje sie zmian w zakresie zieleni i nowych nasadzen drzew i krzewow
- Deszczowka z potaci dachowych odprowadzona na teren dziatki.

Dane techniczne wiezy:

- kubatura - 989,03 m3
powierzchnia zabudowy - 46,81 m2
diugos¢ - 11,30 m

szeroko$¢ - 6,16 m

- wysokosC - 30,60 m

Dane techniczne informacii turystycznej:
- kubatura - 1488,75m3
powierzchnia zabudowy - 169,50 m2
dlugoéé - 15,00 m
szerokosé - 11,30 m
wysokos$é - 12,11 m
Zestawienie powierzchni poszczegoinych elementow zagospodarowania dziatki.
- Powierzchnia zabudowy - 216,31 m2
- powierzchnia placéw utwardzonych i dojazdu - 257,76 m2
- powierzchnia calej dziatki — 3300 m2

- Powierzchnia zigleni - 282593 m2 & e ST S
Obiekt lezy w strefie ochrony konserwatorskiej GD podmm Ve
Obiekt nie jest polozony na terenie gomiczym ri?gQB Jelent oy a"'jzfl’oﬁﬂff?eru:e
Brak zagrozen dia $rodowiska. RBATIIN tet g ] 2ar
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WYPIS Z PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY JANOWICE WIELKIE

Na podstawie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
Gminy Janowice Wielkie zgodnie z uchwata Nr XVII/79/96 Rady Gminy Janowice
Wielkie z dnia 26.04.1996r:
-dziatka nr 269 obreb Radomierz w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy
Janowice Wielkie oznaczona jest symbolem MN, MR+R — tereny osadnictwa wiejskiego:
dopuszczalne funkcje to: ’
-mieszkalnictwo niskiej intensywnosci
-ustugi i rzemiosto nieuciazliwe oraz drobna wytwoérczos¢
-obstuga rolnictwa
-produkcja rolna (z wylaczeniem produkcji wielkotowarowej).
W obrebie terenu dopuszcza si¢ nastepujgce dzialania inwestycyjne:
-modernizacje i rozbudowy istniejacych obiektéw kubaturowych
-lokalizacje nowo projektowanej zabudowy na warunkach:
a/linia zabudowy w odleglosci min. 6 m od istniejacych drog
b/max. Wysokos¢ obiektéw 2 i %2 kondygnacji
c/zalecana wysoko$¢ zabudowy 1 i ¥ kondygnacji
d/dachy strome, symetryczne o kacie nachylenia potaci 20°~ 45°
-lokalizacje urzadzeh i obiektéw infrastruktury technicznej niezbgdnych dla realizacji
ustalonych funkcji terenu
-prowadzenie wszelkich inwestycji na rzecz ochrony srodowiska naturalnego i kulturowego.
Ustala sie¢ nastepujace warunki zagospodarowania terenu wynikajace z potrzeb ochrony
srodowiska:
w odniesieniu do terenéw lezacych w obrgbie Rudawskiego Parku Krajobrazowego i jego
otuliny- zakaz:
-naruszania ksztaltu przestrzennego gtéwnych elementéw krajobrazu,
-prowadzenia prac ziemnych naruszajacych w sposob trwaly rzezbe terenu i powodujacych
wzmozenie procesOw erozyjnych,
-podejmowanie eksploatacji surowcoéw mineralnych (w obszarze otuliny — po spelieniu
okreslonych prawem wymogow).

Warunki okre§lone w punktach a, b, ¢, d dla nowo projektowanej zabudowy nie majg
odniesienia do modernizacji i rozbudowy istniejacych obiektéw kubaturowych.




DOLNOSLASKI WOJEWODZKI
KONSERWATOR ZABYTKOW
we WROCLAWIU

Delegatura w Jeleniej Gorze
58-500 Jelenia Gora, ul. I-go Maja 23

wosoz-jg @ rubikor.pf

B (075) 752 68 65, 767 63 85 Bk ot/ pwosoribipwrocpl/public
ZN —JS - 5000 —...{.4..':/09 Jelenia Géra 17. 03. 2009 r.
L.dz. 713

DECYZJA nr 756/09
Pozwoleme na prowadzeme prac i robo6t przy zabytku

Na p0dstaw1e art 89 pkt 2, art 92 ust. 6, art. 36, ust. 1 pkt lustawy z dnia 23 lipca 2003 r.
) ochrome zabytk_ow i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162 poz. 1568 z p6zn. zm.), § 5ust. 1 —4
oraz § 8 ust. 1 i ust. 2 rozporzadzenia Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie
prowadzenia prac  konserwatorskich, restauratorskich, robot = budowlanych, badan
konserwatorskich i architektonicznych, a takze innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkéw oraz badan archeologicznych i poszukiwan ukrytych lub porzuconych zabytkow
ruchomych (Dz. U. Nr 150, poz. 1579) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. — kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity z 2000 r. Dz. U. Nr 98, poz.1071 z p6zn. zm.)

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 25. 02. 2009 roku (data wpltywu: 26. 02. 2009), zgloszonego
przez: Pana Jerzego Grygorcewicza, Wéjta Gminy Janowice Wielkie, posiadajacej tytut prawny
do korzystania z nieruchomoéci, o udzielenie pozwolenia na prowadzenie robét budowlanych
przy zabytku, adaptacje do funkcji widokowej wiezy dawnego kodciola katolickiego wraz z
budowa centrum informacji turystycznej i uporzadkowaniem terenu cmentarza, chronionych
prawnie wpisem do rejestru zabytkéw pod nr A/915/650/1 z dn. 04. 08. 1980 (wieza) i
A/916/1108/J z dn. 07. 08. 1992 (cmentarz), oraz po ocenie danych przedstawionych we wniosku

i zatacznikach do niego:
udzielam pozwolenia

Gminie Janowice Wielkie, na wykonanie nastepujacych prac:
1. adaptacje¢ do funkcji widokowej wiezy dawnego kosciola katolickiego wraz z budowa
centrum informacji turystycznej i uporzadkowaniem terenu cmentarza w Radomierzu.
zgodnie z dokumentacjg: ,,Projekt budowlany i projekt zagospodarowania terenu. Wieza
widokowa 1 informacja turystyczna” wykonang w lutym 2009 przez Biuro Projektéw
Architektonicznych Ewa Radwan, stanowigcym zatacznik nr 1 do niniejszej decyzji.

Waznosé pozwolenia wygasa wraz z wygasnieciem wazno$ci decyzji pozwoleﬁiﬁf%ﬁwbw%* yrye.
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Pozwolenie udziela si¢ z zastrzezeniem, ze: 508 Jglenrs C;{ D0daric Fryag Zsiineg
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1. rozpoczeciu i zakonczeniu prac nalezy zawiadomic wo_]ewodzkwgbl??‘k@a ?Jﬁsgyo:g gjmh v
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zabytkdéw na 7 dni przed zamierzonym terminem rozpoczecia / zakonczenia prac, wraz z
zawiadomieniem o rozpoczgciu prac nalezy podac¢ osobg kierownika budowy.

2. Pozwolenie moze by¢ cofnigte lub zmienione w razie ujawnienia, po jego wydaniu,
nowych okolicznosci, ktore mogaL mlec wp%yw na ' zakres prowadzenia wskazanych w

pozwoleniu prac i robot. ZGODNOSE 7 ORYGI INALERS




3. Wykonawca jest zobowiazany niezwlocznie zawiadomi¢ konserwatora o wszelkich
zagrozeniach lub nowych okolicznosciach ujawnionych w trakcie prowadzonych prac
konserwatorskich i robét budowlanych przy zabytku, ktére moga mie¢ wplyw na stan
zachowania zabytku. Konserwator moze, jezeli jest to uzasadnione powyzszymi
zagrozeniami lub okoliczno$ciami, wydane zezwolenie zmieni¢ lub cofnac.

4. Konserwator uczestniczy w odbiorach prac przy zabytku, o obiorze prac nalezy
powiadomié organ konserwatorski, co najmniej 14 dni przed zamierzonym odbiorem.

UZASADNIENIE
Wieza dawnego ko$ciota katolickiego oraz cmentarz w Radomierzu zostaly wpisane do rejestru
zabytkow decyzja nr A/915/650/J z dn. 04. 08. 1980 (wieza) i A/916/1108/J z dn. 07. 08. 1992
(cmentarz).
Planowane do wykonania prace, przy uwzglednieniu uwag zawartych w niniejszej decyzji sa
zgodne z zasadami ochrony zabytkéw i opieki nad zabytkami. W zwiazku z tym nalezalo orzec

jak wyzej.

Pouczenie:
1. Kto bez pozwolema albo wbrew warunkom pozwolenia prowadzi prace konserwatorskie,

restauratorskie, ‘roboty budowlane, badania konserwatorskie lub architektoniczne przy
zabytku wpisanym do rejestru lub roboty budowlane w jego otoczeniu albo badania
archeologiczne podlega karze grzywny (art.117 w/w ustawy o ochronie zabytkéw i opiece
nad zabytkami).

2. Do kierowania robotami budowlanymi i wykonywania nadzoru inwestorskiego moga by¢
zatrudnione osoby, ktére posiadaja uprawnienia budowlane okre$lone przepisami Prawa
budowlanego.

3. Pozwolenie niniejsze nie zwalnia od obowigzku uzyskania decyzji — pozwolenia na budowe
zgodnie z przepisami Prawa budowlanego.

4. Od niniejszej decyzji stuzy prawo odwolania do Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego w Warszaw1e za moim poSrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej
dorgczema

Pobrano oplate skarbowa: Z up. Dolnoélas jego
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Jelenia Géra, 25.03.2009 1.

Dz.1670/2009

OPINIA Nr120/09

Na podstawie art.27 ust.2 pkt 11 art.28 ust.1 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo
geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U.Nr 100 z 2000 r.poz.1086 z pozniejszymi zmianami) oraz
rozdzialéw 3 i 5 rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001
roku w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespolow uzgadniania dokumentacji
projektowej (Dz.U.Nr 38 poz.455) -

OPINIUJE SIE POZYTYWNIE

dokumentacje projektowa: infrastruktura techniczna dla projektowanego budynku
informacji turystycznej na dz.nr 269 w Radomierzu

Inwestor: Gmina Janowice Wielkie »
Janowice Wielkie ul.Kolejowa 2

zlecenie z dnia 11.03.2009 r.

UWAGI I ZALECENIA:

1.Integralna cz¢écia niniejszej opinii jest zalacznik graficzny potwierdzony pieczecia Zespolu Uzgadniania Do-
kumentacji Projektowe;j.

2.Uzgodnienie zachowuje wazno$¢ przez okres 3 lat pod warunkiem, ze nie zaistnieja przypadki wyszczegél-
nione w § 13 ust.2 w/w rozporzadzenia.

3.Wszelkie zmiany usytuowania projektowanych obiektow budowlanych podiegaja ponownemu uzgodnieniu
w ZUDP.

4.Stosownie do przepisow prawa budowlanego projekt mnalezy opracowal geodezyjnie uwzgledniajac
normatywne odlegloéci od istniejacego i projektowanego uzbrojenia podziemnego oraz inmych obiektow
budowlanych.

5. Inwestor zobowiazany jest do zapewnienia wyznaczenia i pomiarow powykonawczych obiektéw budowlanych
przez uprawnione jednostki wykonawstwa geodezyjnego. Pomiary powykonawcze sieci uzbrojenia pod-
ziemnego nalezy wykona¢ przed ich zakryciem.

6.Znaki geodezyjne, grawimetryczne i magnetyczne podlegaja ochronie prawnej. W przypadku uszkodzenia lub
zniszczenia nalezy zleci¢ jednostce wykonawstwa geodezyjnego ich wznowienie.

7. Warunki wyjazdu z dzialki na drogg publiczng lub zajecia pasa tej drogi pod inwestycje liniowa okresli jej
zarzadca. .
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Janowice Wielkie, dnia 20 kwietnia 2009 rok
Nr. UG.S.A /7240/61/1/09

DECYZJA Nr 1/2009

Na podstawie art. 6 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i
chowaniu zmartych (t.j. z 2000 roku Dz. U. Nr 23, poz. 295 ze zmianami) oraz art. 104 i 107
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku — Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. z 2000
roku Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami)

zezwalam
na uzycie terenu cmentarnego potozonego na dziatce nr 269 w Radomierzu na inny cel, zgodny z
planem zagospodarowania przestrzennego.

Uzasadnienie

Cmentarz pofozony na dziatce nr 269 w Radomierzu jest nieczynny. Od ostatniego

pochéwku mineto 40 lat. W zwigzku z art. 6 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 roku o
cmentarzach i chowaniu zmartych (t. j. z 2000 roku Dz. U Nr 23, poz. 295 ze zmianami) uZycie terenu
cmentarnego po zamknieciu cmentarza na inny cel nie moze nastapic przed uptywem 40 lat od dnia
ostatniego pochowania zwtok na cmentarzu; po uptywie tego terminu wdjt moze wydac decyzjg o
uzyciu terenu cmentarnego na inny cel zgodny z planem zagospodarowania przestrzennego.

Wiadze Koéciota Katolickiego wyrazity zgode na przeznaczenie nieczynnego cmentarza parafialnego
potozonego na dziatce nr 269 w Radomierzu na inny cel zgodny z planem zagospodarowania
przestrzennego.

Uzycie terenu cmentarnego na inny cel jest dopuszczalne pod warunkiem zachowania znajdujacych
sie na jego terenie zabytkéw. Dolnoslaski Wojewddzki Konserwator Zabytkéw we Wroctawiu udzielit
pozwolenia na prowadzenie prac i rob6t przy zabytku.

Wobec powyzszego nalezato orzec jak w sentencji decyzji.

Pouczenie:

Od niniejszej decyzji przystuguje stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Jeleniej Gorze.

Odwotanie wnosi sie za posrednictwem Wéjta w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Na podst. Art. 130 § 4 Kpa decyzja podlega wykonaniu przed uptywem terminu do wniesienia adwotania jako zgodna z zgdaniem wszystkich
stron.




Radomierz, dn. 20.04.2009 r.

Pan
Jerzy Grygorcewicz
Wéjt Gminy
Janowice Wielkie

W odpowiedzi na Pana wystgpienie z dnia 17 kwietnia b.r w sprawie wyrazenia zgody o
przeznaczeniu byfego cmentarza parafialnego potozonego na dziatce nr 269 w Radomierzu na inny
cel zgodny z planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Janowice Wielkie, uprzejmie

informuje, ze po zasiegnieciu opinii wiadz diecezji legnickiej wyrazam zgode.

Z powazaniem:
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Biuro Projektéw Architektonicznych
Ewa Radwan
58-500 JELENIA GORA

ul. Morcinka 46
tel, §-Fx%%_ 75 64-54-352

PROJEKT BUDOWLANY

NAZWA OBIEKTU: Wieza widokowa i informacja turystyczna

ADRES: Radomierz dz nr 269 . 363
INWESTOR : Gmina Janowice Wielkie , ZANoWice WIELKIZ | UL KOLEJOWA 2

Na podstawie art. 20 ust 4 Ustawy Prawo Budowlane o$ zadcza'n ze niniejszy projekt zostat
wykonany zgodme Z zasadami wiedzy technicznej, przepisami i jest kompletny z punku widzenia celu
ktoremu ma stuzy¢.

Projektanci

mgr inz. arch Ewa Radwan
Uprawnienia budowlane w specjalnosci
architektonicznej nr 2525/94

mgr inz. Leonard chk-

Uprawnienia budowlane do projektowania mgr inz. LEGNARD LACKI 1G2 1E ROGOM
i kierowania robotami budowlanymi Upr. z § 4 udh- 246503, § 13 ust. 1 s haro v g/
do prowadzenis saplodzielnych

AV budownictwie

w specjalnosci konstrukeyjno - budowlanej funkeji techis

mgr inz. Marek Krzeminski
Uprawnienia budowlane do projektowania
w zakresie instalacji sanitamych

inz, Pawel Matusz

Uprawnienia do nadzorowania budowy
| robét oraz projektowania instalacji

i sieci elektrycznych nr upr 29/75
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

Przeznaczenie i program uzytkowy

Istnigjaca wieza $redniowieczna zostanie przebudowana dla potrzeb turystyki jako wieza widokowa.
Przewiduje sig dobudowe obiektu przeznaczonego na informacie turystyczna majaca obstugiwat wieze
widokowag oraz poprzez ekspozycje i projekcje w sali audiowizualnej promowac turystycznie Gmine.

Dane techniczne wiezy:

- kubatura - 989,03 m3

- powierzchnia zabudowy - 46,81 m2
- diugosc- 11,30m

- szeroko$¢ - 6,16 m

- wysokos¢ - 30,60 m

Dane techniczne informacii turystyczne;:
- kubatura - 1488,75m3

- powierzchnia zabudowy - 169,50 m2
- diugost - 15,00 m

- szeroko$¢ - 11,30 m

- wysokos¢ - 12,11m

Program uzytkowy
Parter

1) Wiatrolap - 7,4 m2

2) Hol-56,9 m2

3) Klatka Schodowa — 14,8 m2

4) W-C personelu — 3,1 m2

5) Pok¢j socjalny — 6,7 m2

6) Informacja turystyczna 18,3 m2
7) Srodki czystosci - 3,1 m2

8) Magazyn -5,4 m2

9) Magazyn-9,1m2

10) W-C meski - 6,6 m2

11) W-C damski i niepetnosprawnych — 11,5 m2
0). Wieza-9,8 m2

RAZEM 152,7 m2

Pietro

1) Sala audiowizualna - 110,4 m2

2) W-C-31m2

3) Zaplecze-9,5 m2 ETakieg Sy
4) Magazyn-9,5m2 BUdOWm/g 1#2 s
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Forma architektoniczna wiezy

Wieza wybudowana zostala w XVI wieku w styiu gotyckim. Sciany zewnetrzne wykonane z kamienia.
Elewacja tynkowana. Przewiduje sie skucie zniszczonych tynkow wykonanie nowych i przywrocenie
wystroju historycznego. W wiezy znajdujg sig frzy oryginalne dzwony zamocowane na konstrukcji
drewnianej. Na poziom dzwonow prowadza schody drewniane. Stan techniczny schodow jest zly.
Obecny dach wiezy zostal wybudowany po zniszczeniu oryginalnego helmu celem zabezpieczenia
obiektu przed czynnikami atmosferycznymi.
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turystyczna. Warunkuje to wykonanie schodéw o parametrach umoZliwigjgcych korzystanie przez
turystow

Nawiazuje do architektury gotyckiej wystrojem elewacji i ksztattem bryly Tynki gladkie w kolorze
kremowyit. Kat nachylenia dachu 49 stopni

Forma architektoniczna muru ogrodzeniowego
Przewiduje sie naprawienie istniejgcego muru ogrodzeniowego {. skucie zuzytych tynkow , poiozenie
nowych i naprawe starych. Szczyt muru zwienczony plytami kamiennymi w celu zabezpieczenia przed

ferycznymi.
Uktad konstrukcyjny wiezy.

Sciany murowane z kamienia. Hetm drewniany kryty biachg, miedziang. Schody stalowe.
Uktad konstrukcyiny dobudowy

Sciany zewnetrzne z gazobetonu ociepiane styropianem. Obiekt realizowany w technologii tradycyijne;.

Wiezba dachowa drewniana. Szczegoly w projekcie budowlanym konstrukcii. Sciany dziatowe parteru z
cegly dziurawki grubosci 12 lub 7 cm , zamiennie z plyt regipsowych. Sciany dzialowe pietra z piyt
regipsowych. Sciany kenstrukcyjne wewnetrzne z gazobetonu grub. 24 cm.

Dostepnost przez osoby niepeinospravinie STARe,

Pt bt do o d ot d o biminn s Al o Db e mim s i A w7 aCH inwalidzkich O.SMOF
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W obiekcie nie bedzie funkcji wymagajacych opracowart technologicznych.

Wyposazenie instalacyjne.

Obiekt bedzie wyposazony w instalacje ogrzewania elektrycznego , instalacie wodno kanalizacyjna,
odgromowg i elekiryczng, Wieza nie bedzie ogrzewana.

Charakterystyka energetyczna obiektu.
Wspolczynnik przenikania ciepta dla $cian zewnetrznych od U= 0,26
Wspolczynnik przenikania ciepta dla dachu U= 0,30
Wspolczynnik przenikania ciepta dla okien projektowanych U= 1,3
Pozostate elementy charakterystyki energetycznej znajdujg sie w projektach branzowych.
Wplyw obiektu na Srodowisko i zdrowie ludzi.
Obiekt nie ma negatywnego wptywu na srodowiske i zdrowie ludzi.
Warunki ochrony przeciwpozarowej.
A. Dane techniczne.
Dane techniczne wiezy:
- kubatura - 989,03 m3
- powierzchnia zabudowy - 46,81 m2
- powierzchnia wewnetrzna w przyziemiu- 10,0 m2
- dlugos¢- 11,30 m
- szeroko$é - 6,16 m
- wysokos$¢ do najwyzszego punktu zadaszenia - 30,60 m
- poziom dostepny dla turystow- 16,18 m
WieZa zaliczona jest do budynkow Sredniowysokich
Dane techniczne informacii turystycznej:
- kubatura - 1488,75m3
- powierzchnia zabudowy - 169,50 m2
- powierzchnia uzytkowa -270,4 m2
- dlugosé - 1500 m
- szeroko$¢- 11,30m
- wysckost - 1211 m
- wysokos$¢ do stropodachu ostatniej kondygnacii uzytkowej wraz z ociepleniem 8,28 m
Budynek informacji turystycznej zaliczony jest do budynkdw niskich
B. Odlegtos¢ od obiektéw sasiadujacych
Odlegtos¢ od najblizszego budynku gospodarczego 14 m, a do budynku mieszkainego 21 m.
C. Parametry pozarowe wystepujacych substancii. < TARO

Z funkeiji budynku wynika, Ze nie beda stosowane i przechowywane substancie (?Inew Q\V@ OW:;
ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Spraw wewnetrznych i Administracji z dmas étni@@.ﬁﬁ' m
Enngj
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w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terendw ( Dz. U nr
80, poz. 563) jako materialy niebezpieczne pozarowo.

D. przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego.
Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego nie przekroczy wartosci Q = 500 MJ/m?.
E. Kategoria zagrozenia ludzi.

Zgodnie § 209 ust 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U nr 75, poz.
690 z pomniejszymi zmianami ) obiekt wieZy oraz informacii turystycznej zaliczono do kategorii
zagrozenia ludzi ZL . W obiekcie nie bedzie pomieszczen w kiorych bedzie mogfo przebywac
jednoczesnie w grupach powyzej 50 osob. Sala audiowizuaina jest przeznaczona na pobyt
jednoczesny 40 osob. Wstep na wieze widokowa w grupach 5- 10 0s6b.

F. Ocena zagrozenia wybuchem.

W budynku nie wystepujg pomieszczenia i strefy zewngtrzne zagrozone wybuchem.
G. Podziat obiektu na strefy pozarowe.

Obiekt podzielony jest na dwie strefy pozarowe, w tym:

o wieza widokowa o powierzchni wewnetrznej w przyziemiu 10,0 m2, zaliczonej do kategorii
zagrozenia ludzi ZL Il zamknigta na poziomie parteru od strony informacji turystyczne drzwiami
przeciwpozarowymi w klasie El 60. Drzwi wypasazonymi w samozamykacze.

e budynek informagji turystycznej o powierzchni wewnetrznej 270,40 m2, zaliczone] do kategorii
zagrozenia ludzi ZL Il

H. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej poszczegéinych
elementéw konstrukcyjnych - warunki budowlane:

Sciany konstrukcyjne wewnetrzne i zewnetrzne nowoprojektowane z gazobetonu spelniajg
wymagania klasy odpornoéci ogniowej R 120 nierozprzestrzeniajgce ognia ( NRO ). Sciany wiezy z
kamienia grubo$ci od 190 cm do 56 cm. :

Sciany dzialowe z plyt regips i cegly dziurawki wypeinione 10 cm weing mineralng na stelazu
aluminiowym grubosci 14 cm spetniajg wymagania klasy El 30 nie rozprzestrzeniajgce ognia { NRO )

Stropy teriva o grubosci 30 cm spelniajg wymagania klasy odpomosci ogniowej REI 60, nie
rozprzestrzeniajgce ognia.

Klatka schodowa zelbetowa o szerokosci biegow 1,30 m i szeroko$ci spocznikow 1,50 m spetniajg
wymagania klasy odpornosci ogniowej R 60, nie rozprzestrzeniajace ognia { NRO ) i zamykane na
kazdej kondygnacji drzwiami przeciwpozarowymi w klasie odpornoéci ogniowej  El 30.

Schody w wiezy stalowe zabezpieczone farbami ogniochronnymi do klasy odpomosci ogniowej R
60. Platforma widokowa o konstrukcji stalowej - zabezpieczona farbami ogniochronnymi do klasy
odpornosci ogniowej R 60. Konstrukcja stalowa platformy oblozona elementami drewnianymi
zabezpieczonymi farbami ogniochronnymi do stopnia nie rozprzestizeniania ognia.

Elementy zelbetowe -  spelnigjq wymagania klasy odpomosci ogniowej — R120, nie
rozprzestrzeniajgce ognia ( NRO)

Dach zaprojektowano w konstrukeji drewnianej. Wszystkie elementy drewniane malowane farbami
ogniochronnymi do stopnia nie rozprzestrzeniania ognia. Pustki pomiedzy krokwiami wypetnione w
calosci welng mineralng niepalng. Pomieszczenia w obrebie drewniane; kons%ﬁabs lytg
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gipsowo — kartonowg o podwyzszonej odpornosci ogniowej firmy KNAUF lub RIGIPS zapewniajacej
oddzielenie pozarowe w klasie odpornosci ogniowej El 60 . Pokrycie dachu sztucznym gontem.

Obiekt informacji turystycznej spetnia wymagang kiase C a obiekt wiezy klase B odpornosci
pozarowej budynku zgodnie z § 216 wyze] wspomnianego rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 roku. Dach wiezy kryty blachg miedziang. Konstrukcja hetmu wiezy drewniana
zabezpieczona farbami ogniochronnymi do stopnia nie rozprzestrzeniania ognia.

l. Warunki ewakuacji.
- diugosc drog ewakuacyjnych nie przekracza 30,0 m przy jednym dojsciu ewakuacyjnym
- dlugos¢ przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach nie przekracza dopuszezalnych 40,0 m
- szeroko$¢ pionowych drog ewakuacyjnych 125 cm ( biegi klatek schodowych )
- szerokos¢ spocznikdw 155 cm

- klatka schodowa wydzielona pozarowo obudowana &cianami murowanymi z gazobetonu o
grubosci 24 cm ~ klasa odpornosci ogniowej elementéw obudowy REI 120, zamykana drzwiami
na kazdej kondygnacii

- schody zelbetowe — klasa odpornosci ogniowej elementéw budowlanych REI 60
- drogi ewakuacyinych posiadajg oswietlenie awaryjne ewakuacyjne
J. Instalacje techniczne
Projektuje sie wyposazenie budynku jest w nastepujgce instalacje :
- wodno - kanalizacyjng,
- ogrzewania elekirycznego i kominek na drewno.
- elektryczng gtowny wytacznik pradu zlokalizowany w  informacii turystycznej przy wejsciu
gidwnym
- wentylacje grawitacyjng.
- wentylacie mechaniczng lokalng
- odgromowg

Przejécia instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klasg odpomosci
ogniowej El wymagana dla tych elementow. Przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 4 cm w
Scianach i stropach, dla ktérych jest wymagana klasa adpornoéci ogniowej co najmniej EI 60 lub RE!
60 powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej tych elementow. Dopuszcza sie nie instalowanie
przepustow dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych,
wprowadzanych przez $ciany i stropy do pomieszczen higieniczno — sanitamych.

K. Instalacje przeciwpozarowe.

Przewiduje sie wyposazenie obiektu w nastepujace instalacje przeciwpoZarowe wg oddzielnych projekiow
branzowych:

- oéwietlenia awaryjnego ewakuacyjnego obiekcie wiezy i informacji turystycznej spelniajgcg
wymagania okreslone w § 181 ust 51 7 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 roku w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie { Dz. U. nr 75, poz. 690 z pozniejszymi zmianami) oraz Polskich Norm PN-EN 1838-
2005 ,Zastosowanie o$wietlenia. Oswietlenie awaryjne”; PN-EN 60598 Czgsé 2?22&3%15 ania
szczegolowe — Oprawy oéwietleniowe do o$wietlenia awaryjnego”; PN-EN 50 15@0%905%83 e@?v"ﬂm@w&
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- wodociagowg przeciwpozarowa z hydrantami wewnetrznymi 25 z wezem polsztywnym o dugosei 30,0 m
w obiekcie informacji turystycznej spelniajaca wymagania okreslone w §16; §17 i §18 rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 roku w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenow (Dz. U. nr 80, poz. 563 ) oraz PN-
EN 671-1 ,Stale urzgdzenia Gasnicze. Hydranty wewnetrzna. CzesC 1. Hydranty wewngtrzne z wezem
polsztywnym”
L. Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy.

Zgodnie z § 28 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracii z dnia 21 kwietnia 2006
roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw ( Dz.
U. nr 80, poz. 563 ) obiekt wiezy i informacji turystycznej wyposazyC w gasnice przenosne
proszkowe typu ABC spefnigjgce wymagania Polskich Norm bedacych odpowiednikiem norm
europejskich { EN ) w ilosci jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg zawartego w gasniczych
na kazde 100 m2 powierzchni strefy pozarowe] budynku nie chronionej statym urzadzeniem
gaéniczym. Gasnice nalezy rozmiesci¢ zgodnie z § 29 ww. rozporzadzenia.

M. Drogi pozarowe
Dojazd pozarowy i dostep do obiektu od strony gtéwnego wejécia z drogi powiatowej.

OPRACOWALA:
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Informacja dotyczaca bezpieczefistwa i ochrony zdrowia

NAZWA OBIEKTU: Wieza widokowa 1 informacja turystyczna

ADRES: Radomierz dz nr 269
INWESTOR : Gmina Janowice Wielkie
1. Zakres robot

RN

[S—y

Zakres robét obejmuje:

- Remont wiezy i ogrodzenia i dobudowe informacii turystycznej
- wykonanie przylaczy wod-kan, przytacza energetycznego.

- dojécia i dojazdu

Na terenie dzialki nie znajduje sie Sredniowieczna wieza.
Wskazanie zagrozen podczas realizacji robot budowlanych

Przy wykonywaniu wykopow pod przylacza infrastruktury technicznej

Podczas prac przy wznoszeniu muréw, wykonywaniu wiezby dachowej ,pokrycia dachowego,
montazu obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych oraz pracach elewacyjnych. Zagrozenia
wynikajg z prac na wysokosci oraz w gtebokich wykopach.

Instruktaz pracownikow powinien odpowiada¢ wymaganiom zawartym w adpowiednich przepisach
Powinien dotyczy¢ prac na wysokos i oraz w.wykopash.

W celu zauezplpczefua pracujacych na wysokosciach nalezy stosowac bariers
zabezpieczajace i indywidualne $rodki zabezpieczen. Skarpy wykopoéw nalezy
zabezpieczaé przed obsunigciem.
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DOLNOSLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW

Wroctaw, 12.11.2008 r

ZASWIADCZENIE

Zaswiadcza sig, ze Pani mgr inz. arch. Ewa Radwan posiadajaca uprawnienia do
pethienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalnosci
architektonicznej bez ograniczen nr 2525/94 wydane przez Urzad Wojewodzki
w Jeleniej Gorze, Wydzial Gospodarki Przestrzennej dnia 07.05.1994 r, jest
wpisana na list¢ czlonkéw Dolnoslaskiej ‘Oqugowej Izby Architektow pod
numerem DS-0601.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 31.05.2009 r .
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DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANZA ZAVVODOWEGO

do pelmema sa’nodzlelnych funkc;u techmcznych W budowmcthe

F A - “.,r=.

- B

"" e § 48,08 lp_&‘t .—».3_' wn A e

o .
’
;
- 1
Y
X
L

’\Ta podstame §.

rozpo*zadzema Ministra {ospodarki »Terenowe3 i Ochvony Sgodowiska™E dnia 207 Jutégo- 1975 r.

w, sp;awm samodz1e1nych kacp iechmcznycn W budO‘vm tv 1é' DLU N1 8 po... -&6) stW1e1 dza

s,e, ze:

‘

. . D*"Ci.i.ekfa 2=
l s /*odfa‘t fu.n_ncu)

w specjalnoscl archi textom czne e R
I ’ 7 (rodzaj spem:ﬂros\_l techniczno-budowlane])
| w zaKkresie -

{ Bff.%-BUé/lé : p
i WA Xr. TVEA-DUA—I’—_‘ z, 2871-79 BZG Ustrzyki 839-78 8.100 if{';\‘/-" ‘i(,u
. Tvvid
BUdOWﬂlc*y a’(.ArC ‘?’akfl :\’ (J',/ ,/IN
8 Je/ep CS0Gark) pryy 2
, 151z I 2881170
~Ne R T
l 7 A 7G0 ii‘I%uv i P'dZvrh 17
- RA 79 op.
7. ORY GINALEM ?
I--- e - e . / L’ﬁé{/@'v’%



Radwan . Estupowahﬁdﬁﬁa a@
(1m1° i nazwsaxro) ..

Obywatel{ka) _EWa Maria

r'e‘

et

T)Sporzadzania p,ogekzow w_

tow budowlanych

biycnstrukcyjng -budowlanych w zawres;e ebsektew-audow? nych
nanych rozwaazaniach konstrukey jnych . schenatac?

[0 powszegth
tefhnsczny»h z wy%@ﬁzeniem kcnstrukCJi Tuncam naow q%nbckach

i trudniejszych konctvukCJt stﬂtycznie n:ewyznaczainych
2)kserowan;a nadzorowania i kontroiewan:a technicznego budowy,kisrowania
kontrclowaﬂza wytwafzamsa konstruikdly jnych ieleinent éw Budow!anych. oraz. o
't badania Stanu technicznege obiekidw budowlanych W'bUdOﬂﬂfCtW# jednorodz i
zagrodowym oraz innych budfnkcw I} xubaturze do ?GGGn -z wy%aczgrasn konstrun
fundcwenxcw g%e,ck:bh i trudn;egszych konstruﬁcgs stntyczn:e niewyz naczainych,

'y 4
-"f‘

Y .
;\3 A .}g-’:;é_
) fm Ti

Otrzymuje: e 'Emf

b ¥ Tt = r.o-
i v oy e
Pani Ewa Radwan OAE i
L i
g
45 : = F

Jeienia Gdra,ul.Morcinka

. np. o
) (podpis i pieczef)




IZBA ARCHIT

DOLNOSLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW

Wroclaw, 21.01.2009 r.

ZASWIADCZENIE

Zaswiadcza sig¢, ze Pan mgr inz. arch. Wiestaw Stasiewicz posiadajacy
uprawnienia do peinienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen nr 1068/82 wydane przez
Wojewodzkie Biuro Planowania Przestrzennego w Jeleniej Gorze dnia
29.11.1982 r, jest wpisany na liste czlonkéw Dolnoslgskiej Okregowej lzby
Architektow pod numerem DS-0669.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 31.12.2009 r.

Hi_ze»vodniczqczy
Dolnosigskie] Okregowel
Rady Izby Architokidw-

50-123 Wroctaw, ul.Olawska 21, Tel.071/344 33 69, 071/3423369, E-mail: dolnoslaska@izbaarchitektow. 1
NIP: 897-16-69-359, Regon: 017466395 Konto: PKO BP SA I O/W-w nr 15 1020 5226 § @ﬁ@i&%ﬁg 7 7366
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Przewody wentylacyjne i spalinowe w systemie SCHIEDEL
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Adres:

Obiekt/temat:  WIGZA WIDOKOWA
INFORMACJA TURYSTYCZNA

RADOMIERZ dz nr 269

GMINA JANOWICE WIELKIE
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Wspbtczynnik przenikania ciepta okien U=1,3 W/(m2xK)
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Obfekt/temat:  WIEZA WIDOKOWA
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Deski sosnowe 0,2 cm
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Wigzba dachowa drewniana
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Gbiokt/temat:  WIEZA WIDOKOWA
INFORMACJA TURYSTYCZNA

RADOMIERZ dz nr 269
[Pleceniodawos: GMINA JANOWICE WIELKIE

Wetna PAROC VL qrubosc10 cm

Plytki gres

Beton wyréwnawczy 5 cm

Welna PAROC VL grubosc10 cm
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Gruzobeton 15 cm
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Paleta Barw NCS
1. Bez - S2010 - G40Y

2 Kremowy — S0505-Y20R

- Stolarka i elementy drewniane
w kolorze naturalnego drewna.

- Dachowka w kolorze czerwonym
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ADRES: Radomierz dz nr 269, 363 (droga )

INWESTOR : Gmina Janowice Wielkie, Janowice Wielkie, ul. Kolejowa 2

Na podstawie art. 20 ust 4 Ustawy Prawo Budowlane osw ;adczam Ze niniejszy projekt zostat
wymnany —g dnie z zasadami wiedzy technicznej, przepisami i jest kompleiny z punku widzenia celu
kioremu ma stuzy¢

Projektantka:

mgr inz, arch Ewa Radwan

lawi"ii‘ﬁ'a budowlane w specjalncsc
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““"rit‘kl znej nr 2525/34
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,_Inur kamienny

“ tynk wapienno-piaskowy

| prety zbrojeniowe W 12 mm
T
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stup zelbetowy bramy
strzemiona ﬂ 6mm co 15 cm

- wykonczenie z piaskowca
—

220,
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skala 1:26

mur kamienny

DECYZiA NR
148 /99

100
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fundament zelbetowy

6mm co 15 cm
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

0.1 SPIS RYSUNKOW

0.2 OPIS TECHNICZNY )

0.3 ZALOZENIA DO OBLICZEN STATYCZNYCH
0.4 CZESC RYSUNKOWA

0.1 SPIS RYSUNKOW

1. Rzut fundamentéw, skala 1:100 rys.nr K1/8
2. Strop nad parterem skala 1:100 rys. nr K 2/8
3. Strop nad parterem , el. zelbetowe skala 1:25 rys.nr K2.1str. 3
3. Strop nad parterem , schody zelbetowe skala 1:25 rys.nr K2.2str. 3
3. Rzut pietra . skala 1:100 rys. nr K 3/8
3. Rzut pietra, el. zelbetowe skala 1:25 rys. nr K 3.1 str. 1
4. Rzut wiezby dachcwej skala 1:100 rys. nr K4/8
5. Rzut pozioméw 3, 4, 5, 6, skala 1:100 rys. hr K 5/8
6. Rzut wieZby dachowej wiezy poz. +19.72 skala 1:100 rys. nr K6/8
7. Przekréj A-A, konstrukcyjny skala 1:100 rys.nr K7/8
8. Przekroj B-B, konstrukcyjny skala 1:100 rys. nr K8/8




OPIS TECHNICZNY
Do projektu budowlanego budynku: Wieza widokowa i informacja turystyczna
w Radomierzu dz. nr 269- cze$¢ konstrukcyjna

1.0 Dane ogolne

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego-konstrukcyjnego obiektu jw.
Budynek 1-kondygnacyjny z  poddaszem uzytkowym niepodpiwniczony zaprojektowany w
technologii tradycyjnej cze$ciowo prefabrykowanej (stropy zelbetowy typu FILIGRAN) z drewniang
konstrukcjg dachu.

1.2 Podstawa opracowania

-Umowa z Inwestorem

-Projekt Architektoniczny wykonany przez

Biuro Projektow Architektonicznych

Ewa Radwan ]

58-500 JELENIA GORA ul. Morcinka 46
-Decyzja o warunkach zabudowy

-Mapa sytuacyjno-wysokosciowa 1:500

-Polskie Normy i przepisy

2.0. Opis konstrukcyjny

2.1. Opis przyjetych rozwiazan konstrukcyjnych.

Przyjeto uktad konstrukcyjny ptytowo - §cienny ze stropem monolityczny zelbetowym

typu FILIGRAN gr. 16 cm o rozpigtosci w osiach $cian zewngtrznych i wewnetrznych do 5,18 m

2.2 Geotechniczne warunki posadowienia.

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzeénia
1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych,
zaklasyfikowano projektowany obiekt do pierwszej kategorii geotechnicznej. Znajduje sig on

w terenie, w ktorym nie wystepujg skomplikowane warunki posadowienia. Na podstawie prébnych
wykopdw wykonanych dla potrzeb przedmiotowej inwestycji, posadowiono obiekt na gruncie
rodzimym ktéry stanowig grunty niespoiste w postaci pospédtki i piaskéw grubych w stanie $rednio
zageszczonym o dobrych parametrach geotechnicznych, poréwnywalnymi do zageszczonych
2zwirow rzecznych. Jezeli w trakcie robét ziemnych zostanie stwierdzone wystgpowanie innych
gruntéw, o znacznie réznigcych sie cechach, na przykfad glin lub nasypéw nie budowlanych, nalezy
o tym fakcie powiadomi¢ projektanta.

Z uwagi na strefe kllmatycanI gtebokos$¢ przemarzania gruntu, obiekt na&ezy posadowié

na gtebokosci min.100cm, liczac od powierzchni przylegtego terenu, co %ﬁ’own, i ?gw‘??i:%n; "

normy PN-81/B-032020 Posadowienie bezposrednie budowli. 58-50g Jelgng Oflafp(
T 7564 7 /aG Ota, 1 Fizg q”76'/,/7

DI 06K nﬁ?’“’"” i
a projektowanego obiektu przyjeto graniczny odpdr podfoza gruntowego O S 30 72 9

Woda gruntowa ponizej poziomu posadowienia.
UWAGA: Po wykonaniu wykopéw pod fundamenty nalezy wezwa¢ projektanta i uprawnionego
geologa w celu sprawdzenia przyjetych warunkéw gruntowo-wodnych i przyjetego sposobu

posadowienia fundamentow.
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2.3. - Fundamenty.

Odstoniete podtoze gruntowe, w miejscach gdzie wykonywane bedg fundamenty, powinno by¢
wyréwnane i ustabilizowane warstwa betonu zwirowego B10, ktéry moze by¢ przygotowywany
w warunkach prymitywnych na budowie. Zaleca sie przy tym stosowaé cement portlandzki w ilosci
nie mniejszej niz 250kg na 1m® masy betonowe;j. Srednia grubo$é warstwy wyréwnujacej wynosi 10
cm. Na warstwie chudego betonu nalezy utozyé podwdjnie pape asfaltowa izolacyjng na sucho

i dopiero na tak przygotowanym podtozu mozna wykonywac fundamenty.

Fundamenty zaprojektowano jako zelbetowe z betonu B20. Zaleca si¢ stosowanie mieszanki o
konsystencji plastycznej. Wymaga sig, aby beton przy uktadaniu zageszczany byt mechanicznie
wibratorami wgtebnymi, a w miejscach o duzej ggstosci zbrojenia - sztychowany recznie. System
szalowania nie jest wykonawcy narzucony, poniewaz wynika z jego mozliwosci technologicznych,
jednakze niewielkie wymiary betonowanych przekrojow przemawiajg za uzyciem deskowan
tradycyjnych lub systemowych drobnowymiarowych (np. acrow).

Zbrojenie gtéwne fundamentdw stalg zebrowana klasy A-lll gatunku 34GS, pomocnicze — stalg
gtadkg klasy A-0 gatunku St0S. Nalezy zapewni¢ ciggtos¢ zbrojenia podtuznego taw, poprzez
stosowanie zagieé¢ na koricach pretdéw oraz dtugosé zaktadéw nie mniejszg niz 50cm. Otuliny
zbrojenia an,in=5 cm..

Przed zasypaniem fundamentdw, nalezy ich powierzchnie stykajgce si¢ z gruntem pokry¢
trzema warstwami izolacji przeciwwilgociowej z roztworu asfaltowego, naktadanego na zimno
technikg malarska.

Materiaty

Beton B25 Stal A-lll,A-0

2.4. - Sciany

Sciany fundamentowe betonowe lub murowane z bloczkéw betonowych wewnetrzne i zewnetrzne
gr. 25 cm na zaprawie cementowe;. Sciany parteru i pietra murowane z pustakéw ceramicznych
typu POROTHERM lub z betonu komérkowego: wewnetrzne i zewnetrzne gr. 24 na zaprawie
klejowej

Filarki miedzyokienne na parterze i na pietrze oraz oparcia podciggdw musza by¢ wymurowane z
pustakéw klasy 25. Miejsca te przenosza duze obcigzenia skupione i nie dopuszcza si¢ stosowania
materiatéw o innych parametrach. Pozostate $ciany murowane bedg z pustakéw klasy 15.

Przy murowaniu $cian nalezy stosowac¢ sie¢ do zasad doboru pustakéw i ich wzajemnego
przewigzywania podanych przez producenta POROTHERM, zgodnych z hormg PN-B-03002:1999

,Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie”. é”“"‘ﬂ*@@
Sciany wewnetrzne dziatowe z ptyt GKB na ruszcie stalowym 10 cn?»g@pzﬁa??ma,mé:,‘ffm
& 00 4
el 0054 ignia Giry 77 éf’ 12881126y
473271 TPI/a ¥ (175 m{jzvbh 15
2 2R
2.5. - Stropy

Strop nad parterem zaprojektowano jako monolityczny typu FILIGRAN gr 16 cm wsparty na
§cianach zewnetrznych, wewnetrznych poprzez wierice o wysoko$ci 16 cm i na podciggach

zelbetowych. Szczegotowe obliczenia i projekt wykonawczy dostarcza producent stropu.



Materiaty

Beton B25 Stal A-lll,A-0

2.6. - Nadproza

Otwory w konstrukcyjnych scianach murowanych nalezy przeskiepi¢ nadprozami prefabrykowanymi
typu ,L” , montujac po dwie belki nad kazdym otworem okiennym lub drzwiowym w Scianach
wewnetrznych lub trzy w $cianach zewnetrznych, wg wskazan na rysunkach. Dlugos¢ belek
nadprozowych dobrano z zachowaniem ich modularnej dtugo$ci nx30cm, zaktadajgc minimalng
dtugoéé podparcia na murze L,,=15 cm. Nadproza montowa¢ na murze na spoinie grubej (10+15
mm) z zaprawy cementowej klasy 10.

2.7. - Wience

Wszystkie $ciany konstrukcyjne i szczytowe musza by¢ zakoriczone wiericem zelbetowym, bez
wzgledu na okoliczno$¢, czy opiera sig ha nich konstrukcja wigzby, czy tez nie.

Jezeli z rysunkdw wykonawczych nie wynika inaczej, nalezy te wierice zbroi¢ 4 pretami #10 mm ze
stali klasy A-lll gatunku 34GS i strzemionami @6 mm ze stali klasy A-0 gatunku St0S, rozstawionymi
co 20 cm.

Materiaty

Beton B25 Stal A-lll,A-0

2.8. -Schody wewnetrzne

Schody zewnetrzne zelbetowe monolityczne, dwubiegowe z dwoma jedna ptytg spocznikowa.
Schody wewnetrzne w wierzy na taras widokowy zaprojektowano jako stalowe zabiegowe ,
policzkowe wsparte na 4-stupach zewnetrznych z C 200 i stupie wewnetrznym z 4 L 120x10
potaczonych przewigzkami. Rysunki warsztatowe stalowej konstrukcji schodéw i tarasu widokowego
wg projektu wykonawczego.

Materiaty: Beton B25 Stal A-lIl,A-0

2.9. — Wiezba dachowa

Zaprojektowano wiezbe krokwiowo -ptatwiowsa , o kacie nachylenia potaci do poziomu a=49° . Na
podstawie obliczen statyczno-wytrzymato$ciowych dobrano krokwie z tarcicy z drewna iglastego,
o przekroju 8x18 cm, w rozstawie nie przekraczajacym 80 cm. Krokwie oparte sg na murtatach

o przekroju 14x14 cm, zamocowanych do wiericéw zelbetowych kotwami stalowymi @16 mm,
rozmieszczonymi co 150 cm.

Nad istniejaca wiezg zaprojektowano réwniez konstrukcje drewniang wiezowa wspartg na wczesniej
wykonanym wiencu zelbetowym spinajacym po obwodzie isthiejace mury.

Konserwacja elementéw drewnianych — ogniochronna preparatem FOBOS 2MF w stopniu trudno
zapalnym, w iloéci 6,7 kg na 1m®tarcicy lub innymi dopuszczonymi atestagu i aprobataml
preparatami dajgcymi klasyfikacje dla zabezpieczanego elementu jako m@}aerlam;ggm%m ﬁqy‘}h

a pod wzgledem rozprzestrzeniania ognia, jako materiat merozprzestrzeg%?&@je@gl% 357121 Q)’;,Zenn :

Materiaty: Drewno C27 70,181 gy o0 OfrzZJ;ch 15
2R¢

Opracowat: ,

mgr inz. Leonar(d/ Lacki

40



3.0. ZALOZENIA DO OBLICZEN STATYCZNYCH | OBLICZENIA

-Dach dwuspadowy jetkowy o spadku 49°

-Konstrukcja tradycyjna murowana

-Sciany murowane z pustakéw ceramicznych typu POROTHERM lub betonu komérkowego
zewnetrzne i wewnetrzna gr. 24 cm

-Strefa $niegowa | H=442,80 m nhpm

-Strefa wiatrowa lll H = 442,80 m npm

-Normy

PN — 82/B — 02001 — Obcigzenia state

PN - 82/B — 02003 — Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe
PN-80/B-02010/Az1/Z1—- Obcigzenie w obliczeniach statycznych. Obciazenie $niegiem

PN - 77/B — 02011 — Obcigzenie w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem

PN — 90/B — 03200 — Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-B-03264:2002 — Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie

PN-B-03002:1999 — Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenia
PN-B-03150:2000 — Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie,
PN-81/B-03020 — Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie

PN-83/B-03010 — Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

3.1 - ZESTAWIENIE OBCIAZEN
Stropy miedzypietrowe

Zestawienie obciazen roztozonych [kN/m?]:
Tablica 1. Obcigzenie plyty

Lp Opis obcigzenia Obc. Y Ky Obc. obl.
char. kN/m?
kN/m?

1. Plytki kamionkowe grubosci 10 mm na 0,25 1,30 - 0,33

zaprawie klejowej

2. Warstwa cementowa na siatce metalowej 1,20 1,30 -- 1,56

grub. 5 cm [24,0kN/m3-0,05m}

3. Welna mineralna w ptytach twardych grub. 5 0,10 1,20 -- 0,12

cm [2,0kN/m3-0,05m]

4. Beton zwykly na kruszywie kamiennym, 4,00 1,20 -- 4,80

zbrojony, zageszczony grub. 16 cm
[25,0kN/m3:0,16m]

5. Warstwa szpachlowki gipsowe typu "nidalit” 0,12 1,30 -- 0,16
grub. 1 cm [12,0kN/m3-0,01m]
6. Obcigzenie zmienne (audytoria, aule, sale 3,00 1,30 0,50 3,90

zebranh i sale rekreacyjne w szkotach,
restauracyjne, kawiarniane, widownie
teatralne, koncertowe, kinowe, sale bankowe,
pomieszczenia koszar.) [3,0kN/m2]

% 8,67 1,25 — 10,86
STaro
WO PO
19 udo an{,:g?’g" Arch; fM/IA TO We
"8-508 Jejgpy 07 :
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Dach

Lp Opis obcigzenia Obc. Y Kqg Obc. obl.
char. kN/m?
kN/m?

1. tupek sztuczny na deskowaniu petnym 0,30 1,30 -- 0,39

[0,300kN/m2]
2. Obcigzenie $niegiem potaci bardziej 0,75 1,50 0,00 1,13
obcigzonej dachu dwuspadowego wg PN-
80/B-02010/Az1/Z1-1 (strefa 1, A=443 m
n.p.m. -> Qk = 1,701 kN/m2, nachylenie
potaci 49,0 st. -> C2=0,440) [0,748kN/m2]
3. Obcigzenie wiatrem potaci nawietrznej dachu 0,47 1,30 0,00 0,61
wg PN-77/B-02011/Z1-3 (strefa lll, H=443 m
n.p.m. -> gk = 0,47kN/m2, teren A, z=H=12,0
m, -> Ce=1,04, budowla zamknieta, wymiary
budynku H=12,0 m, B=11,5m, L=20,0 m, kat
nachylenia potaci dachowej alfa = 49,0 st. ->
wsp. aerodyn. C=0,535, beta=1,80)
[0,472kN/m2]
4. Wetna mineralna w ptytach péttwardych grub. 0,20 1,20 -- 0,24
20 cm [1,0kN/m3-0,20m]
5. Plyty gipsowe $ciste grub. 2,4 cm 0,29 1,20 - 0,35
[12,0kN/m3:0,024m]
> 2,01 1,35 - 2,71
q. = q-cos 49,0°= 1,32 1,78
q=qgsin49,0°= 1,52 2,05

- obcigzenie jetki robotnikiem Fic=1,0kN, Fio=1,2kN

Sciany

-- Cigzar wiasny $cian zewnetrznych i wewngtrznych

-§ciany zewnetrzne i wewnetrzne murowane
gr. 250 cm— 0.250 x 10,0 x 1.1 = 2,75 kN/m?
- Sciany wewnetrzne i zewnetrzne fundamentowe
gr0.25cm -0.25x24x1.1=6,60 kN/m?
- Obcigzenia zmienne
-pokoje- 1,50 x 1.4=2.10 kN/m?
-komunikacja 2,00 x 1.4=2.80 kN/m?
-klatki schodowe 4,00 x 1.3=5.20 kN/m?
-balkony 5,00 x 1.3=6.50 kN/m?

3.2. WIEZBA DACHOWA
3.2.1 DACH PLATWIOWY - KLESZCZOWY DP-K1

DANE:




Geometria ustroju:
Szkic uktadu poprzecznego

495,0

Szkic uktadu podtuznego

TP TH 'B!]

AN
495,0

P Y 364.0 » 364.0 3
g 7t 4

Kat nachylenia pofaci dachowej o = 49,0°
Rozpietos¢ wigzara 1=11,80 m
Rozstaw podpor w $wietle murtat I = 10,72 m
Rozstaw osiowy ptatwi I = 5,18 m
Rozstaw krokwi a = 0,80 m
Krokwie sktadane na ptatwiach
Usztywnienia boczne krokwi - na catej diugosci elementu
Ptatew ztozona z czterech odcinkow:
- odcinek A - B o rozpietosci | = 3,64 m
lewy koniec odcinka oparty na murze
prawy koniec odcinka oparty na stupie
- odcinek B - C o rozpietosci | = 3,64 m
lewy koniec odcinka oparty na stupie
prawy koniec odcinka oparty na stupie
- odcinek C - D o rozpietosci | = 3,64 m
lewy koniec odcinka oparty na stupie
prawy koniec odcinka oparty na stupie
- odcinek D - E o rozpietosci | = 3,64 m



lewy koniec odcinka oparty na stupie

prawy koniec odcinka oparty na murze
Wysoko$¢ catkowita stupa hs =4,95m
Rozstaw podparé murtaty = 1,50 m
Wysieg wspornika murtaty [, = 0,50 m

Obciazenia (wartosci charakterystyczne i obliczeniowe):
- pokrycie dachu: g = 0,300 kN/m?%, g, = 0,360 kN/m’
- obcigzenie $niegiem (wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1: potaé bardziej obcigzona, strefa 1, A=443 m
n.p.m., nachylenie pofaci 49,0 st., obiekt nizszy niz otaczajgcy teren albo otoczony wysokimi
drzewami lub obiektami wyzszymi):

- na stronie nawietrznej sy = 0,898 kN/m?, So = 1,347 KN/m?

- na stronie zawietrznej sy, = 0,599 KN/m?, s, = 0,898 kN/m?
- obciazenie wiatrem (wg PN-77/B-02011/Z1-3: strefa lll, H = 443,0 m n.p.m., teren A, wys. budynku

z=12,0 m):
- na stronie nawietrznej py = 0,472 kN/m?, pPo = 0,614 kN/m?
- na stronie zawietrznej  py, = -0,353 kN/m?, Pop = -0,459 kN/m?

- ocieplenie dolnego odcinka krokwi ():
Ok = 0,200 KN/m?, g = 0,240 kN/m?
- dodatkowe obcigzenie ptatwi Okp = 0,500 KN/m, dop = 0,600 kN/m

Dane materiatowe:

- krokiew 8/18cm (bez zaciosu na podporach) z drewna C27
- ptatew 16/25 cm z drewna C27

- stup 16/16 cm z drewna C27

- murtata 14/14 cm z drewna C27

Przyjete zatoZzenia obliczeniowe:
- klasa uzytkowania konstrukcji: 2
- zwiekszono wartosci wytrzymatosci na zginanie i rozcigganie wg p. 2.2.3.(3) normy
- obcigzenie $niegiem traktuje sie jako obcigzenie Sredniotrwate
- w obliczeniach statycznych krokwi uwzgledniono wptyw podatnosci ptatwi
- wspotczynniki dlugosci wyboczeniowej stupa:
w ptaszczyZnie ustroju podiuznego ustalony automatycznie
w ptaszczyznie wigzara p, = 1,00

WYNIKI:

Wymiarowanie wg PN-B-03150:2000

Krokiew 8/18 cm (bez zaciosu na podporach) z drewna C27

drewno z gatunkow iglastych, klasy C27 — fnyq = 16,62 MPa, f.oq = 13,54 MPa
Smukitos¢

A =83,3 < 150

2,=0,0 < 150

Maksymalne sity i haprezenia w przesle
M, = 2,83 kNm N = 4,85 kN

Omyd = 6,55 MPa Gco4 = 0,34 MPa
key = 0,444

Gc:,O,d/(kc,y'fc,O,d) + cTm,y,d/fm,y,d =0,450 < 1

(Gc,o,d/fc,o,d)z + Gm,y,d/fm,y,d = 0,276 < 1

Maksymalne sity i naprezenia na podporze (murtacie)
M, =-0,29 kNm N =6,79 kN

Omyd = 0,68 MPa  o,04=0,47 MPa SRS
(Go0a/fe0d)” + Omyalfnya = 0,042 < 1 Bt 21 A A T
Maksymalne ugiecie krokwi (dla przesta srodkowego) zj‘g% e o POUGrK;

Unet = 11,44 MM < Uneysn = 4329/200 = 21,64 mm 706475270,y oo
Maksymalne ugiecie wspornika krokwi THN75 64 7 261)5

Unet = 5,75 MM < Upefin = 2:716/200 = 7,16 mm

Platew 16/25 cm z drewna C27
drewno z gatunkow iglastych, klasy C27 — fn,q= 16,62 MPa, fy,q4= 16,62 MPa, f.oq = 13,54



MPa

Smukiosé

A=11,1 < 150

A =17,3 < 150

Obcigzenia obliczeniowe

0. = 11,18 kN/m qy = 2,83 kKN/m
Qzmin = -0,19 kKN/m (odrywanie)

Maksymalne sity i naprezenia w ptatwi (odcinek D - E)

M, = 18,52 kNm M, = 4,69 kNm
Omya = 11,11 MPa  Gpzq = 4,40 MPa
Gm'y’d/fm‘Y,d + km'Gm’z’d/fm’Z'd = 0,854 < 1
l‘(m’csm,y,d/fm,y,d + Gm,z,d/fm,z,d =0,733 < 1

Maksymalne ugiecie (odcinek D - E)
Unet = 11,48 MM < Upetsin = 18,20 mm

Stup 16/16 cm z drewna C27

drewno z gatunkéw iglastych, klasy C27 — fnyq =
Smuktos¢ (stup B)

A =107,2 < 150

2. =107,2 < 150

Maksymalne sity i naprezenia (stup B)
M, = 0,00 kNm N =40,71 kN
Omy.d = 0,00 MPa oc04 = 1,59 MPa
key = 0,281, k.,=0,281
Gc,o,d/(kc,y'fc,o,d) + cYm,y,d/fm,y,d =0,418 < 1
6c00/(Kezfe0,4) + Gm,y,d/fm,y,d =0,418 < 1

Muriata 14/14 cm z drewna C27
drewno z gatunkéw iglastych, klasy C27 — fnyq =
Obcigzenia obliczeniowe

g; = 5,26 kN/m qy = 3,64 kKN/m
Ozmin = -0,09 KN/m (odrywanie)
Maksymalne sity i naprezenia

M, = 0,88 kNm

Om,zd = 1,92 MPa

Gm,z,d/fm,z,d =0,11 < 1

Czesc¢ wspornikowa murtaty
Obcigzenia obliczeniowe

gz = 4,74 KN/m gy = 1,33 kKN/m
Maksymalne sity i naprezenia
M, = 0,59 kNm M, =0,17 kNm

Omy.d = 1,30 MPa Omzd = 0,36 MPa
Gm,y,d/fm,y,d + kn, Gm,z,d/fm,z,d =0,09 < 1
km'(jm,y,d/fm,y,d + 6m,z,d/fm,z,d =0,08 < 1
Maksymalne ugiecie:

Unet = 0,37 mm < Upersn = 2:500/200 = 5,00 mm

16,62 MPa, f.oq4= 13,54 MPa

16,85 MPa, f.q= 16,85 MPa




3.2.1 DACH KROKWIOWO - JETKOWY DK-J1
DOTYCZY OBLICZENIA JETEK JAKO BELEK STROPOWYCH

. 20

H H H

1368 , 1358 , 1358 , 1358 , 1358
A 7% 578.8 7 g
720,0

260,0

1072,0
1180,0 I

Geometria ustroju:

Kat nachylenia potaci dachowej o = 49,0°

Rozpietos¢ wigzara 1= 11,80 m

Rozstaw podpor w Swietle |5 =10,72 m

Poziom jetki h=2,60m

Rozstaw krokwi a = 0,90 m

Usztywnienia boczne krokwi - na catej dlugosci elementu
Usztywnienia boczne jetki - na catej diugosci elementu
Przesuwnos$¢ jetki - tak

Rozstaw podparé murtaty |y, = 1,50 m

Wysieg wspornika murtaty I, = 0 60m

Obciazenia (wartosci charakterystyczne i obliczeniowe):

- pokrycie dachu :  gx = 0,30 kN/m?, go = 0,36 kN/m?

- obcigzenie $niegiem (wg PN-80/B-02010/Az1/Z1: strefa 1, A = 443,0 m n.p.m., obiekt nizszy niz
otaczajacy teren albo otoczony wysokimi drzewami lub oblektaml wyzszyml)

- na stronie nawietrznej sk = 0,90 KN/m?, sol = 1,35 kN/m?

- na stronie zawietrznej s, = 0,60 kN/m2, 0 90 kN/m?
- obcigzenie wiatrem (wg PN-77/B-02011/21-3: strefa lll, H=443,0 m n.p.m., teren A, wys. budynku
z=12,0 m):

- na stronie nawietrznej pg, = 0,00 kN/mZ, Por1 = 0,00 kN/m?
- na stronie nawietrznej  pwy = 0,47 KN/m?  poy = 0,61 kN/m?
- na stronie zawietrznej  py, = -0,35 KN/m?,  pg, = -0,46 kN/m? 5
- obcigzenie jetki g = 0,50 kN/m?, gjo = 0,60 KN/m? TRk
- ocieplenie dolnego odcinka krokwi (OC|eplen|e styropianem lub We*”%mm%ﬁfe@) Archyy, fvm\‘mwﬂ
O« = 020 kN/m?, - Gok T 0,24 kN/m? oy 078 Bion GL;;SD }W,D ?[
- obcigzenie jetki robotnlklem Fi = 1,0 kN, Fio = 1,2kN ™ 64735, tot v lic /o,,gzy‘f””e/
4739,
Dane materialowe: "
- krokiew 8/18 cm (zaciosy: murtata - brak, jetka - brak) z drewna C27
- jetka 2x 5/20 cm z drewna C27 z przewiazkami co 136 cm,
- murtata 14/14 cm z drewna C27




Zalozenia obliczeniowe:

- klasa uzytkowania konstrukgcji: 2
- zwiekszono warto$ci wytrzymatosci na zginanie i rozcigganie wg p. 2.2.3.(3) normy

WYNIKI:

WYNIKI

Ekstremalne reakcje podporowe

Vimax = 13,33 kN
Hmax = 12,44 kN

Jetka 2x 5/20 cm z przewigzkami co 136 cm; drewno C27

Hmin = '0,92 kN

drewno z gatunkéw iglastych, klasy C27 — f, 4= 18,69 MPa, f.oq = 15,23 MPa

Smukitosé
A =117,6 < 150
2, =60,0 < 175

Maksymalne sity i haprezenia

M = 5,15 kNm
Gmyd = 7,72 MPa

N = 7,66 kN
Ge0d = 0,38 MPa

key = 0,236, k.=0,729

Gc,o,d/(kc,y'fc,o,d) + csm,y,d/fm,y,d =0,619 < 1
6c.O,d/(kc,z'fc,O,d) + c7m,y,d/fm,y,d =0,447 < 1

ht



0.4 OCENA STANU TECHNICZNEGO OBIEKTU

Opis do oceny budowlano-konstrukcyjnej wiezy koscielnej potozonej

w Radomierzu dz. nr 269

1.0 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest wykonanie oceny budowlano-konstrukcyjnej
budynku jw. dla potrzeb inwestora w zwigzku z projektowanymi zmianami architektoniczno
konstrukcyjnymi
. 2.0 Podstawa opracowania
-Inwentaryzacja budowlana
-Dane dostarczone od zleceniodawcy
-Polskie Normy i przepisy
-Wizje lokalne przeprowadzone przez autora opracowania w grudniu 2008 r

3.0 Dane ogdlne

- powierzchnia zabudowy 40,65 m?
- kubatura budynku 820,00 m®
- il. poziomow 7

4.0 Cel opracowania

Celem opracowania jest :

- okreslenie stanu technicznego zasadniczych elementéw konstrukcyjnych budynku i
elementéw przeznaczonych do pozostawienia w opiniowanym obiekcie pod kontem
przewidywanych zmian architektoniczno - konstrukcyjnych.

- sformutowanie zalecen i wnioskéw koricowych

5.0 Opis stanu istniejagcego

Opisywany obiekt wybudowana byta prawdopodobnie w XVIIl w. Zachowana czes¢ to
wieza koécielna z wewnetrznymi schodami drewnianymi ( drabiniastymi) prowadzacymi na
poziom ok. +17,00 m na ktérym znajduja sie trzy dzwony koScielne. Opisywany obiekt
zrealizowany zostat w technologii tradycyjnej z materiatéw dostepnych w tamtych czasach
Opis elementéw konstrukeyjnych :

6.1.1 — $ciany fundamentowe murowane z kamieni niesortowanych na zaprawie wapienno
pisakowej. Na podstawie przeprowadzonych ogledzin zewnetrznych, stwierdzono
skorodowanie zaprawy w spoinach, zawilgoceniem $cian ktérego przyczyng jest brak
zabezpieczenia przed przedostawaniem sig wod opadowych i powierzchniowych, niewtasciwy
spadek terenu i brak wiasciwych opasek wokét budynku oraz brak wiasciwej izolacji poziomej i
pionowej.

6.1.2 -konstrukcje nosng stanowag masywne $ciany zewnetrzne murgwa@g’/gm’@wl}g g kamieni
Wi LIt Ape he ’j .

niesortowanych i czesciowo z cegly na zaprawie wapienno plsakowej?@jgyﬁ Hige r’}‘@u@w
el o @ Gorg 1,

otynkowane. Grubos$¢ cian jest zmienna i waha si¢ w granicach od ok. Rﬁmmm,gg}?? %‘f)ﬁe/
+/-0,00 do ok. 80 cm na poziomie +19,00 m sy

Stwierdzono na §cianach zewnetrznych znaczne zawilgocenie i skorodowanie cegiet i tynkow.

hth

Ogodlnie stan techniczny $cian zewnetrznych ocenia sig na oceng dostateczng



6.1.3 - Stropy
Nad pierwszym poziomem tj na wysokosci ok. +4,00 m wystepuje sklepienie fukowe
wykonane z takich samych materiatéw jak sciany. No pozostatych poziomach wystepuja stropy
drewniane stanowigce podesty i spoczniki schoddw. Stan techniczny sklepienia i stropow
drewnianych okresla sie na ocene dostateczna.
6.1.4 - Pokrycie i obrébki blacharskie

W dniu dzisiejszym obiekt zabezpieczony jest tymczasowym czterospadowym dachem
pokrytym blachg ocynkowang na deskowaniu bez obrébki blacharskich. Stwierdzono

nieszczelnosci w pokryciu dachowym, stan techniczny pokrycia ocenia si¢ jak dostateczny.

Ogolnie stan techniczny elementéw konstrukcyjnych obiektu ocenia si¢ na oceng dostateczng.
Sciany i dach nosza $lady zniszczenia mechanicznego i biologicznego oraz $lady zniszczenia
zwigzane z naturalnym procesem starzenia sie takich materiatow jak kamien, cegta, drewno |
zaprawa wapienno-piaskowa itp. Stopien tego zniszczenia jest znaczny ale w dniu
dzisiejszym nie stanowi o zagrozeniu budynku.

6.1.6 - Opis projektowanych zmian architektoniczno-konstrukcyjnych.

- Bryta obiektu pozostaje bez zmian.

Projekt przewiduje nastepujace zmiany konstrukcyjne zwigzane z projektowanym remontem

- dobudowanie do istniejgcej czesci nowego budynku w ktérym miesci¢ sie beda
pomieszczenia informac;ji turystycznej wraz z niezbednym zapleczem

- wykonanie we wnetrzu wiezy nowej stalowej kiatki schodowej prowadzacej na projektowany
taras widokowy

- przykrycie obiekty nhowym dachem wiezowym o konstrukgji drewnianej

7.0 - Wnioski koncowe

Na podstawie niniejszego opinii, obecnie obowigzujgcych norm i przepiséw oraz na podstawie
obliczen sprawdzajacych mozliwa jest przebudowa przedmiotowego obiektu i przystosowanie
go do nowych potrzeb i obecnie obowigzujgcych norm pod warunkiem wykonania remontu

wykonanego zgodnie z wtasciwym projektem i zgodnie ze sztukg budowlang,

mgr inz. Leorard tacki
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. DECYZJA O STWIERDZENFU: PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
- do ptlniema samodzxelnych fun kc;x techmcznych w budowmcthe -

Na podstawie § ‘*ust-Q §“5US’5'3, § 7 1§13ust1pkt 2 u =

EE -'—--, .

1~ozporzadzema Mlmstra Gospodarkf Terenowe] i Och‘any Srodowwska Z dma 20"- 'lutego ~1975 1.

w spraWLe samodzxelnych funkcp techmcznych w budowmcﬁwm (DZU N1 8 poz “48) stwierdza
sie, ze: RS : l ‘ ; SR I
Obywatel(ka) ... ' ' Leonard La,cki
. ) . . - (mug 1 nazw1sko) .o . .
» . AR ',
................................ magistarinzym.e
arodzony(a) dnia 3.4 stcpada ..............
posmda prz _/gotowame “zawodowe upowazniajace do wykonvw’ama samodzielné] Iunkcp ________________________________
...... ' pmjektanta
(rodba] Eunkc_u)
w specjalnogei __ kenstzukcygno-budawlanej _________________
(rOdZu] qpec;;al:\oxm techniczno-budowlanej) .
w zakresie "
(spec;alrzacaa zawodowu)
MA-BUA/14
WA Kr. MA-BUA-14 z. 2871-79 #ZG Ustrzykl 899-79 9.100
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Obywatel(ka)

1/

2/

3/

Otrzzguge'_~~

Ob.
.U.lc
5424

lLeonard I’aqcki . jest upowa.iniony(a)‘ do:
: (mue, i nazwxsko)
sporzadzania- pregektéw wigakresie rozwiann kanstrukcyjne-
~budowlanych budynkéw eraz innyeh budowli, .z wyXaczeniem -
linii, weZidw i stacii kolejowych, drdg oraz lotniskewych

- drég startowyech i ‘manipulacyjnych,. mestew; budowll

hydrotechniaznyeh i meliorscji wodnych,

_sperzadzanla W, bud@wnlctwie -956b. flzycznych pregektdw

w zakresie rozwzazan architektonieznychs"

&/ budynkéw inwentarskich i gespedarezych, adaptacal
‘projektéw typowych 1 pewtarzalnych innych budynkdéw
oraz: sperzqdzanla plandw zagospodarowania dziarki
zwzqzanych z realizacjg tych budynkow, : C s

b/ budowli nie bedgeych budynkami,

w budownictwie 0s6éb flzycznych - do kierowania, nadzerowanla

i kontrolowaniar budawyywkierawanla i kontrolowania wytwarzania
konstrukeyjnych -elementdéw buddwlanych oraz. oceniania i badaniaf

stanu technlcznego oblektow budewlanych.;_ o

T, 2IATI
O i . pR .

CE T e A

Leonard Lacki
Szklarska 8/4

58 Wreclaw

(podpis i pieczef)
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BUDOWNICTWA Wroctaw, dn. 2008 1222
ZASWIADCZENIE
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do pelmema samodmelny ch funkcn techmcznych w budowmctw1e '

“WIsu:ro I;zcxl_

aes (imla I nazw1sko)‘

Jelenge;] Gorze

\1v

posxada przygoto ame zawodowe upowaz ace do wykonywama sa“_odnelnej funkeji oo
‘ ‘ﬁ

L proaektanta -

(rodzaJ funkcm
. Con AL WBATTERIW sl BT WA L m o Ll e lHE D L e
w specjalnesci kenstrukeyjne=b udowlane,]
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Obywateltka) Bogdan Wifniowiecki.
(imie i nazwisko) )
1/sp0rzqdzaniliprojokt6w_w‘zakrdsib'rezwigzaﬁ?kéﬁs%rﬁkbyjnéibudbwlanych bu—
dynkéw oraz innych bUdowli,gAwylgcz.pipm_;inii,szléw.ivstacji kolejowych,
drég oraz letniskowych drég ‘startowych i manipulacyjnych,méstéw,budowli
hydrotechnicznych 1 wodnomelioracyjnysh,
2/sperzgdzania w budownictwie osob fizyeznych projektéw.w zakresie rozwlgzad
architektonicznych: :

a/budynkéw inwentarskich i gospodarczych,adaptacii projektfw typowych i pow-
tarzalnych innych budynkéw oraz sperzadzania planéw zagospodarowania dzial~
ki zwigzanych z realizacjgq tych budyhkéyw, ' ‘

b/budewli nie b¥dacych budynkami,

3/w budewnictwie oseb fizycznych-do kierowania,nadzorowania i kontrelowania
budowy i robdt,kisrowania i kentroleyanisa wytwarzania konst:ukcyjngch ale-

mentéw budowlanych eraz oceniania i %aianii stanu technicznego oblsktéw
budowlanych, '

jest upowazniony(a) do:

Y ARCHIZFET WRJEWODZK!

Otrzymuje: ' : 3
1.0b.,Bogdan Wiéniowiecki,Jalenia Géra,ul.Swiarczewskisge 32/4
2.a/a.. o .

(podpis i piecze¢) HEPRE R A
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Obiekt/temat: WIEZA WIDOKOWA
INFORMACJA TURYSTYCZNA
Adres: RADOMIERZ dz nr 269

Zleceniodawca:

GMINA JANOWICE WIELKIE

: RZUT FUNDAMENTOW
Tytut rysunku:
Val
Opracowat: | mgr inz Leonard tacki_upr. 1025/82 Podis 57
Sprawdzit. |mgrinz. B. Wisniowiecki upr. 1642/86 [P\ «

\V)

Stadium: Data: D.T.

PB luty 2009

Branza: Skala: Nr rysunku:
Konstrukcja 1:100 K1
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BUDYNEK WIEZA WIDOKOWA INFORMACJA TURYSTYCZNA

Projektant: mgr inz. L. Lacki
PODCIAG ZELBETOWY PARTERU

Rys. nr K 2.1 Str. 1

PZ-1.1; — 24x50 cm L=437 cm szt. 1

i
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Zestawienie stali zbrojeniowej
Srednica | Dlugo$é¢ | Liczba | St0S-b 34GS
Nr [mm] [cm] [szt.] $6 $10 $16
1. 16 485 4 19,40
2. 16 408 1 4,08
3. 16 252 1 2,52
4. 10 486 2 9,72
5. 6 141 33 46,53
Diugo$¢ wg $rednic [m] 46.6 9,8 26,0
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,617 1,578
Masa wg $rednic [kg] 10,3 6,0 41,0 .
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G ; t
8JE/@nl'a Go(isﬂoaa”"‘? Ury
4

al n 'y 12
5 1 CStroenn:
fd 79 7 ;"/J/i P""]‘C’?Orq 4’-/25};1/173/

W N5 15

73 250
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BUDYNEK WIEZA WIDOKOWA INFORMACJA TURYSTYCZNA

Projektant: mgr inz. L. Lacki

PODCIAG ZELBETOWY PARTERU

PZ-1.2; — 24x50 cm L=494 cm szt. 1

1
¥ 8x12=96 » 9x335=302
2410
____FTm____“m___ ________ i ik ki inlel nila Al
:/ A 416
L 30 494
7 a
Nr3 2410 1=549
549
Nr2 1916 |1=444
444
Nr1 3416 =548
548
Nrd 2646 I=141
20
a-a s
Nr3
Nr2 g%
Nr 1 \
e S
%4: 17,2 %4,
—2
Zestawienie stali zbrojeniowej
Srednica | Dlugo$é | Liczba | St0S-b 34GS
Nr [mm] [em] [szt.] 66 $10 $16
1. 16 548 3 16,44
2. 16 444 1 4,44
3. 10 549 2 10,98
4. 6 141 26 36,66
Diugo$¢ wg $rednic [m] 36,7 11,0 20,9
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,617 1,578
Masa wg $Srednic [kg] 8,1 . 6,8 33,0
Masa wg gatunku stali [kg] 9,0 40,0
49

Razem [kg]

Rys. nr K 2.1 Str. 2

50




BUDYNEK WIEZA WIDOKOWA INFORMACJA TURYSTYCZNA Rys. nrK 2.1 Str. 3
Projektant: mgr inz. L. Lacki

PODCIAG ZELBETOWY PARTERU PZ-1.3; — 24x50 cm L=2,96 cm szt. 1

SZKIC ZBROJENIA:

3

15% 19,5 = 293 ¥

2410

I
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I

I
—
]

I

I

I

I
—
|

|

|

| |
I
—
|
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]
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I
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]

|

i
|

30

1A 5¢12 f B
L, 30 296 L, 30
7 % d 1 7

Nr3 2410 1=351
351

Nr2 2412 =321
321

Nr1 3412 =351
351

4
©
~
. Nr4 1646 1=101
20
a-a
<k %
F 7 S
Nr3
N~
Nr2 @l 8
Nr1 \
m ok
"Q< *x

P2y 17,6 B2
’IV K 24 A 'Il,
7 A

Zestawienie stali zbrojeniowej

Srednica | Dtugo$é | Liczba | St0S-b 34GS
Nr [mm] [em] [szt.] $6 610 12
1. 12 351 3 10,53
2. 12 321 2 6,42
3. 10 351 2 7,02
4. 6 101 16 16,16
Dlugos¢ wg $rednic [m] 16,2 7.1 17,0
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,617 0,888
Masa wg Srednic [kg] 3,6 4.4 15,1
Masa wg gatunku stali [kg] 4,0 20,0
Razem [kg] 24

5¢



BUDYNEK WIEZA WIDOKOWA INFORMACJA TURYSTYCZNA
RADOMIERZ dz. nr 261
Projektant: mgr inz. L. Lacki

Rys. nr K 2.2 Str.

SCHODY ZELBETOWE PB-1 (poz. od —0,02 do +1,68)
Szkic zbrojenia:
¥ 261 ¥ 155

¥ +1.68

S 5
/
2
Nr4 $10 co 36 =182
________ 164 *
Nr5 ¢10 co 36 1=182
164
Nré 410 co 36 1=194
59
3 o Vo
30 4 386 p24
Zestawienie stali zbrojeniowej dla ptyty | = 1,25 m
Srednica Dlugosé Liczba St0S-b 34GS
Nr [mm] [em] [szt.] $4,5 $10
1 10 392 4 15,68
2 10 392 4 15,68
3 10 418 4 16,72
4 10 182 4 7,28
5 10 182 4 7,28
6 10 194 4 7,76
7 45 131 27 35,37
Diugos¢ wg Srednic [m] 354 70,4
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,125 0,617
Masa wg Srednic [kg] 4,4 43,4
Masa wg gatunku stali [kg] 5,0 44,0
Razem [kg] 49 S R,
Wy; s Ry
%‘f?a"“"'crwf’ Architegy Oy
o f:? Jeleni g okt pyzo)
7 R \Chorqﬂ‘/zcim



BUDYNEK WIEZA WIDOKOWA INFORMACJA TURYSTYCZNA Rys. nr K 2.2 Str. 2
Projektant: mgr inz. L. Lacki

SCHODY ZELBETOWE PB-2 (poz. od +1,68 do +3,38)

Szkic zbrojenia:

" 120 ¥ 261 ” — 155 ¥ +[3.38
$10 co 18,0 cm (Nr 1)

16]
Nr1 $10co 19 |

172 - -

7
7
o 4 o 60, 125 L
p 2y 536 ! :.,24 "
ZestaW|en|e stali zbrojeniowej dla ptyty | = 1,256 m
Srednica Dlugosc¢ Liczba St0S-b 34GS
Nr [mm] [cm] [szt.] 94,5 10
1 10 182 8 14,56
2 10 123 8 9,84
3 10 510 3 15,30
4 10 510 3 15,30
5 10 514 3 15,42
6 45 131 34 44 54
Diugo$¢ wg $rednic [m] 44,6 70,5
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,125 0,617
Masa wg $rednic [kg] 5,6 43,5
Masa wg gatunku stali [kg] 6,0 44,0
Razem [kg] 50

170




BUDYNEK WIEZA WIDOKOWA INFORMACJA TURYSTYCZNA

Projektant: mgr inz. L. Lacki

ZEBRO UKRYTE  ZU-1 L=2,60 m(poz. +3,38) szt. 3

2,54,,4,, 30x8,56=255 Hg,s
=TT T T LTI T LT L T L

Nr2 4410 | =304

304
Nri 12312 1=304

304

o

pa

32 Nr3 2x31¢6 1=2x97
Zestawienie stali zbrojeniowej

Srednica Dtugosé Liczba St0S-b 34GS

Nr [mm] [cm] [szt] $6 $10 $12
1. 12 304 12 36,48
2. 10 304 4 12,16
3. 6 195 31 60,45

Dtugo$¢ wg Srednic [m] 60,5 12,2 36,5

Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,617 0,888

Masa wg Srednic [kg] 13,4 7,5 32,4
Masa wg gatunku stali [kg] 21,0 33,0
Razem [kg] 54

Rys. nr K 2.2 Str. 3

!16
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strz. 4.5 -02
| L=90 szt.250

20

KIEW KOSZOWA— KK1
KROKIEW KOSZOWA— KK2 10x20

12x20

MURLATA- M1 14x14
PUATEW KALENICOWA —PK1 12x12
PrATEW POSREDNIA —PP1 16x25
RYGIEL — R1 16x20
SLUPEK - S1 16x16

BETON B25
STAL 34GS
STAL St0
DREWNO C27
_ IR
([Obietremat WIEZA WIDOKOWA
INFORMACJA TURYSTYCZNA
Adres: RADOMIERZ dz nr 269
Zleceniodawea:  pINA JANOWICE WIELKIE
~

Tytut rysunku:

RZUT PIETRA
POZIOM 3,40

Opracowat: ?._@_. inz Leonard tacki upr. 1025/82

Podpis: \ Wrw{v

Sprawdzit: _Bm::N B. Wisniowiecki upr. 1642/86

Podpis: ﬁ\ §r
A%

Stadium: Data: D.T.

PB luty 2009

Branza: Skala: Nr rysunku:

Konstrukcja 1:100 K3
\—

%,




BUDYNEK WIEZA WIDOKOWA INFORMACJA TURYSTYCZNA Rys. nr K 3.1 Str. 1
Projektant: mgr inz. L. Lacki

PODCIAG ZELBETOWY PIETRA PZ-2.2; — 24x50 cm L=494 cm szt. 1

L 8x12=96 y 9x335 =302 L 8x12=96 .
g g A 7
2410
_____“m____“ﬂ______[_________- _______ s il e fa i th i
o
[Ts]
A ‘ 416 is
L 30 494 L 30
i 7 al 7 7

Nr3 2410 =549
549

Nr2 1916 I=444
443

Nr1 3416 =548
548

46

Nr4 2646 =141
20

a-a

33

V
Nr3

43,5
50

Nr 2

Nr1 \

AN

%4: 17,2 %42

_,IL_._?“_JL

34

Zestawienie stali zbrojeniowej

Srednica | Dtugo$é | Liczba St0S-b 34GS
Nr [mm] [em] [szt.] $6 $10 $16
1. 16 548 3 16,44
2. 16 444 1 4,44
3. 10 549 2 10,98
4. 6 141 26 36,66
Dtugo$¢ wg $rednic [m] 36,7 11,0 20,9
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,617 1,578
Masa wg srednic [kg] 8,1 6,8 33,0
Masa wg gatunku stali [kg] 9,0 40,0
Razem [kg] 49

61
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* i DESKA KALENICOW, = /
2 i JETKI J1= 2x5%20
— | KLESZCZE —KL1-2x5x20
i 1) KROKWIE —K1-8x18
I KROKWIE —K2-6x16
I KROKIEW KOSZOWA— KK1 12x20
T L KROKIEW KOSZOWA— KK2 10x20
= = MURIATA— M1 14x14
, PLATEW KALENICOWA —PK1 12x12
AL 4 PEATEW POSREDNIA —PP1 16x25
RYGEL - R1 16x20
48080y 80 B0yt p 214 SLUPEK — S1 16x16
1575 \__\
BETON B25
STAL 34GS
STAL St0
DREWNO C27
- N
ﬁ Obiekt/temat: WIEZA WIDOKOWA
INFORMACJA TURYSTYCZNA
Adres:
RADOMIERZ dz nr 269
Zleceniodawea: M INA JANOWICE WIELKIE
Y,
. ~
rmeme | RZUT WIEZBY DACHOWE
. POZIOM +5,15
Opracowat: | mgr inz Leonard tacki upr. 1025/82 Fows [ K7
Sprawdzit: |mgr inz. B. Wisniowiecki upr. 1642/86 [~ [ { A~
\Vj
Stadium: Data: D.T.
PB luty 2009
Branza: Skala: Nr rysunku:
Konstrukcja 1:100 x h. |

W |




Kraty podestowe i stopnie i i

wciskane typu Mostostal wciskane typu Mostostal T\L\l\l\l\l
typ 33x33/42x2 typ 33x33/42x2

Rys. warsztatowe Rys. warsztatowe o

schodéw wg P W schodéw wg P W

wciskane typu Mostostal

°F | [typ 33x33/42x2
sz 1 13,78 Rys. warsztatowe
POZIOW & &W soziofe schodéw wg P W
X \X DX X 2
SS
S / ssi SS1 = \.,
£\ 13,7
] X ! WLN X 4
Q) SS: SS2 P
S — 4 13,78 3 i g 1 13,78 a3
L I L_,A @ -+ lw/ @ 99
X | X &4 W X *
ss1/” ss ES \Ss!
g X wciskane typu Mostostal X X
20 @y 120 ) typ 33x33/42x2
e Rys. warsztatowe g
schodéw wg P W L |
T B69.5

Kraty podestowe i stopnie
wciskane typu Mostostal
typ 33x33/42x2

Rys. warsztatowe
schodéw wg P W

sy

wciskane typu Mostostal
typ 33x33/42x2
Rys. warsztatowe

wciskane typu Mostostal
typ 33x33/42x2
Rys. warsztatowe

schodéw wg P W schodéw wg P W BETON B25
STAL 34GS
BREWNO C27
ON_Q_S/ : N
[[[[[[ St Obiekt/temat: WIEZA WIDOKOWA
A INFORMACJA TURYSTYCZNA
™ %m%.@m Adres: RADOMIERZ dz nr 269
= . |
s Zleceniodawca: G MINA JANOWICE WIELKIE
),
(T .
Tytut rysunku: RZUT POZIOMOW 3, 4, 5, 6,
’ SCHODY STALOWE N
Opracowat: | mgr inz Leonard Lacki upr. 1025/82 Fodpis: Q%N\

Sprawdzit: | mgrinz. B. Wisniowiecki upr. 1642/86 Podpis: ,ﬁ YA

Stadium: Data: D.T.
PB luty 2009
Branza: Skala: Nr rysunku:
Konstrukcja 1:100 K5
. _J

A\



10335

6415

7075

KLESZCZE —KL1-2x5x20 I

KROKWIE —K3-10x716

MURLATA— M1 16x16

PLATEW POSREDNIA —PP1 16x25
RYGIEL ~— R1 16x16

StUPEK — S1 16x16

SLUP STALOWY — SS1 C200
SLUP STALOWY — SS2 4xL120/10

BETON B25
STAL 34GS
STAL Si0
DREWNO C27
Obiekt/temat: WIEZA WIDOKOWA
INFORMACJA TURYSTYCZNA
Adres: RADOMIERZ dz nr 269
Zleceniodawea:  gMINA JANOWICE WIELKIE
g
— N\
T L RzZUT WIEZBY DACHOWEJ
ytut rysunku: .
WIEZY POZIOM +19,72 AL
Opracowat: | mgr inz Leonard tacki upr. 1025/82 Poass: | =7
Sprawdzit: |mgr inz. B. Wisniowiecki upr. 1642/86 Posas 1T/
Stadium: Data: D.T.
PB luty 2009
Branza: Skala: Nr rysunku:
Konstrukcja 1:100 K6
—J
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tupek EEnwa

Deski sosnowe 0,2 cm
aty na_krokwiacl
Wigzba dochwa drewniana

_ tupek sztuczn

| Deski_sosnowe 0,2 cm

taty na krokwiach

Folia

ol . Welna ROCWOL 20 cm Sa_aa
i wigzby dachowej

O
2
0,25

U

k
+

taty na_krokwiach

Regips i na_profilu_stalowym|

1180.5

Welna PAROC VL grubosc10

Beton wyrbwnawczy 5 cm

35

Weing PAROC VL

0,

popo_izolacyjna

rubosc10_cm

U

15 em

£10,00=442,80

Welna PAROC VL

|
|
,
Podsypka_2wirowo—piaskowa 15 cm |
[
I
|

A88 k50 L 239 A0 L
O T
518 L 284 k
7 7
1126 L

UWAGA: Izolacje przeciwwilgociowe pionowe
i poziome papa
lub membrana termozgrzewalna

DESKA KALENICOWA 2,5X12

JETKI J1- 2x5x20

KLESZCZE —KL1-2x5x20
KROKWIE -K1-8x18

KROKWIE —K2-6x16

KROKIEW KOSZOWA— KK1 12x20
KROKIEW KOSZOWA— KK2 10x20
MURLATA— M1 14x14

PLATEW KALENICOWA —PK1 12x12
PLATEW POSREDNIA —PP1 16x25

RYGIEL __— R1 16x20

ﬂ Obiekt/temat: WIEZA WIDOKOWA
INFORMACJA TURYSTYCZNA
Adres: RADOMIERZ dz nr 269
Zleceniodawca: GMINA JANOWICE WIELKIE

\
. PRZEKROJ A-A
Tytut rysunku: KONSTRUKCYJNY
Opracowat: | mgr inz Leonard kacki_upr. 1025/82 . 74

Sprawdzit. |mgr inz. B. Wisniowiecki upr. 1642/86 Posl T A A
A4

Konstrukcja

Stadium: Data: D.T.
PB luty 2009
Branza: Skala:

1:100 Nr rysunku: —A .N




10335

POZIOM & 1678 SO

X ¥ —
W’Zl aa— + 116,18

240

240

—=11 + 11,38
POZIOM 4 {LN -

280

1618

280

320

- 0,30 FOZIOM & -10,22

Kraty podestowe i stopnie
wciskane typu Mostostal
typ 33x33/42x2

Rys. warsztatowe
schodéw wg PW

KLES7CZE —KL1—2x5x20

KROKWIE —~K1-10%16

MURCATA— M1 16x16

PLATEW POSREDNIA —PP1 16x25
RYGEL - R1 16x16

SLUPEK — S1 16x16

SLUP STALOWY — SS1 €200
StUP STALOWY — S52 4xL120/10

BETON B25
STAL 34GS
STAL St0
DREWNO C27
Obiekt/temat: WIEZA WIDOKOWA
INFORMACJA TURYSTYCZNA
Adres: RADOMIERZ dz nr 269

Zleceniodawea: s INA JANOWICE WIELKIE

. |PRZEKROJ B-B
Tytut rysunku: KONSTRUKCYJNY _
Opracowat: | mgr inz Leonard tacki upr. 1025/82 /)

Sprawdzit. | mgr inz. B. Wisniowiecki upr. 1642/86 Possel” |7~
v

Stadium: Data: D.T.

PB juty 2009

Branza: Skala: Nr rysunku:
Konstrukcja 1:100 K 8




PROJEKT BUDOWLANY PRZYLACZY SANITARNYCH DLA WIEZY WIDOKOWEJ | PUNKTU INFORMACYJNEGO W
RADOMIERZU NA DZIAL.CE NR 269 , GMINA JANOWICE WIELKIE .

INWESTOR : GMINA JANOWICE WIELKIE , UL. KOLEJOWA 2, 58-520 JANOWICE WIELKIE

PROJEKT BUDOWLANY
PRZYLACZY SANITARNYCH

Opis TECHNICZNY

1.0. Popstawa OPRACOWANIA.
2.0. Zakres OPRACOWANIA .
3.0. Oris TECHNICZNY .

3.1. OPIS TECHNICZNY PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO .

3.2. OPIs TECHNICZNY PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ DO TYMCZASOWEGO OSADNIKA
BEZODPLYWOWEGO.

3.3 INFORMACJA DOT. WOD OPADOWYCH Z POLACI DACHOWEJ BUDYNKU (PUNKTU INFORMACYJNEGO).
4.0. UwAGI KONCOWE .

Rysunki

PROFIL PODLUZNY PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO . - RYS NR wA-1/1, skata 1:'%/ 00

PROFIL  PODLUZNY PRZYLACZA  KANALIZACJI  SANITARNEJ DO  TYMCZASOWEGO  OSADNIKA

BEZODPLYWOWEGO. - RYS NR ks -1/1, skata 1: "%/ 40

STAF&O@
Wy Vizing

Shaice |Gy ?Zm?'f*u »

' Jéla bt T Py 151

tn! N7 py, n r a.ul OdChi‘.

at 1 47 $
My o, g, .
-

bt



PROJEKT BUDOWLANY PRZYLACZY SANITARNYCH DLA WIEZY WIDOKOWEJ | PUNKTU INFORMACYJNEGO W
RADOMIERZU NA DZIALCE NR 269 , GMINA JANOWICE WIELKIE .

INWESTOR : GMINA JANOWICE WIELKIE , UL. KOLEJOWA 2, 58-520 JANOWICE WIELKIE

OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZYLACZY SANITARNYCH : PRZYL ACZA WODOCIAGOWEGO |
PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ DLA WIEZY WIDOKOWEJ | PUNKTU INFORMACYJNEGO
W RADOMIERZU NA DZ.NR 269 , GMINA JANOWICE WIELKIE.

1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA,

e  Zlecenie Inwestora . Projekt Budowlany Architektoniczny .
e  Obowigzujace normy i przepisy .
e WTP z Urzedu Gminy w Janowicach Wielkich na dostawe wody .

2.0. ZAKRES OPRACOWANIA.

OPRACOWANIE OBEJMUJE CZESC OPISOWA | GRAFICZNA DLA PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO | PRZYLACZA KANALIZACJI
SANITARNEJ DLA WIEZY WIDOKOWE.J | PUNKTU INFORMACYJNEGO W RADOMIERZU

NA DZ. NR 269 , GMINA JANOWICE WIELKIE .

3.0. OPIS TECHNICZNY.

3.1. OPIS TECHNICZNY PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO,

ZAMIERZENIA PROJEKTOWE

Do nowoprojektowanego budynku (punktu informacyjnego) projektuje si¢ przytacze wodociggowe z rur PE-
HD;DN40;PN10 z wodociagu gminnego w40-zgodnie z WTP wydanymi przez Urzad Gminy w Janowicach Wielkich .

Zgodnie z WTP otrzymanymi z Urzad Gminy w Janowicach Wielkich wtaczenie do wodociagu gminnego w40PE
nalezy wykonaé rura wA40PE poprzez nawiertke z odejsciem 1" np. firmy Hawle.

Na przytaczu wA40PE nalezy zamontowac zasuwe ze skrzynka uliczng typu cigzkiego klasy D-40T np. firmy Hawle.
Lokalizacje przytacza tj. ,wejscie” rurociagu wodnego WA40PE do przedmiotowego budynku (punktu informacyjnego)
precyzuje Plan Zagospodarowania Terenu .

Uwaga : Przej$cie wodociagu wA40 przez droge asfaltowa (powiatowa) nalezy wykonac zgodnie z wytycznymi
i na warunkach okreslonych przez jej Wiasciciela lub Zarzadce .

Projekt wewnetrznych instalacji sanitarnych wod.-kan. jest przedmiotem osobnego opracowania .

l PROJEKTOWANA SREDNICA PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO DO BUDYNKU . PROJEKTOWANY WODOMIERZ . J

Projektowana Srednica :Przeptyw obliczeniowy (sekundowy) zimnej wody ‘dla projektowanych urzadzen
(obliczony wg PN-92/B-01706) wynosi qu.=3,22 dm*/sek. Srednica wewnetrzna przewodu dla : Womynas = 1,5 m/s (predkosé
maksymalna na przytaczu wg PN-92/B-01706) , g»= 3,33 dm®/s - wynosi d, =31,4mm co odpowiada $rednicy rurociagu
wewnetrznej rurociaggu PE-HD DN40, PN10.

Projektowany Wodomierz:Zaprojektowano wodomierz skrzydetkowy do wody zimnej DN20 np. firmy PoWoGaz ,
Metron lub inny réwnowazny technicznie .

ARMATURA | WODOMIERZ . LOKALIZACJA WODOMIERZA

Projektuje sie nastepujaca armature w budynku : wodomierz do wody zimnej 3/4”-1szt. , zawory kulowe
17-3szt. i zawér zwrotny-antyskazeniowy firmy Danfoss 1”-1szt.

Wodomierz zlokalizowany bedzie w pomieszczeniu magazynu ktory jest ogrzewany i w posadzce bedzie
zamontowana kratka odptywowa DN50 do kanalizacji sanitarnej .

\S' "ﬂf“f } e ,»;
PRACE PRZYGOTOWAWCZE R e V/Vd )
58 Gy fWa'G

Roboty zwigzane z budowa przytacza wodociagowego do przedmiotowego budynku nalez@ﬁ%&z;@ggg
uzyskania : Zezwolenia na prowadzenie robdt , Pozwolenia na budowe , Przejecia placu budowy “Wraz ; ézbe;inymi
reperami geodezyjnymi . Przed przystapieniem do robét nalezy wykona¢ prace przygotowawcze polegajace na i pomiarze i
badaniu gruntu , organizacji robét , ustalenia miejsca do odktadania ziemi , odwozenia urobku , odprowadzenia wody z
wykopu. Projektowang o$ przytacza wodociggowego nalezy oznaczy¢ w terenie w sposob trwaty i widoczny z zatozeniem
ciagu reperéw roboczych . Punkty na osi trasy oznacza¢ za pomoca palikéw tzw. kotkdw osiowych. Kotki osiowe nalezy
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umieszcza¢ na kazdym zatamaniu trasy i przytaczach do budynkéw , a na odcinkach prostych co 20metréw . Na kazdym
odcinku nalezy utrwali¢ nie mniej niz 3 punkty . Kotki tzw. ,$wiadki” nalezy wbijac po obu stronach wykopu , aby miec
mozliwoé¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robdt . Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy wykonad
urzadzenia odwadniajace zabezpieczajace wykop przed wodami opadowymi , powierzchniowymi i gruntowymi . Urzadzenia
te nalezy kontrolowa¢ i konserwowac przez caty czas trwania robot .

MATERIAL DO BUDOWY PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO

Do budowy przytacza wodociggowego nalezy uzy¢ rur i ksztattek PE-HD,DN40,PN10. Rury i ksztattki do budowy
przytacza musza mieé nastepujace cechy : odporno$¢ na dziatanie bakterii i grzybéw , odpornos¢ na prady btadzace,
mozliwos¢ transportowania wody o temperaturze do 20°C , musza by¢ wykonana z materiatu niepalnego lub samogasnacego.
Kazda rura i ksztattka uzyta do budowy przytacza musi mie¢ kolor niebieski i by¢ oznakowana w nastepujacy sposéb : nazwa
producenta , klasa surowca , szereg cisnieniowy, $rednica zewnetrzna , grubo$¢ scianki , szereg wymiarowy , norma ,
oznaczenie surowca , nr linii produkcyjnej , data produkcji .

IDENTYFIKACJA PRZYLACZA . RURY OCHRONNE .

Na wykonanej zasypce nad rura wodociagowa nalezy zamontowac przewdéd Cu DY 1,5m” w celu identyfikacji
przytacza . Przy przejsciu przewodu wodociagowego przez przegrode budowlang nowoprojektowanego budynku i pod
fundamentem budynku nalezy stosowac tuleje stalowe ochronng stalowa Dn 50mm . Tuleje stalowe nalezy wypetni¢ pianka
poliuretanowa . Dtugosc tulei ochronnej L= Licianyfundaments + 0,20m.

LACZENIE PRZEWODOW WODOCIAGOWYCH |

Rury wodociggowe , nalezy taczy¢ miedzy soba metoda zgrzewania elektrooporowego ( tuki , kolana , redukcje).
Zgrzewanie wykonywa¢ w temperaturze otoczenia nie nizszej niz 0°C . Parametry zgrzewania rur z PE oraz warunki
przygotowania do zgrzewania , technologie wykonania zgrzewu i kontrole procesu nalezy wykona¢ zgodnie z technologia
producenta .

UKLADANIE PRZEWODOW WODOCIAGOWYCH W ZIEMI . OBSYPKA. ZASYPKA. }

Rury wodociggowe uktada¢ na podsypce o grubosci minimum 10cm wykonanej na gruncie rodzimym (po
wykonaniu wykopu nie wyklucza sie konieczno$ci wzmocnienia tj. wykonania fundamentu z tawy piaskowej o gr. 20 cm po
zageszczeniu, celem ustabilizowania dna wykopu) . Nastepnie nalezy wykonal obsypke , ktdrg nalezy prowadzi¢ az do
uzyskania zageszczonej warstwy o grubosci co najmniej 30cm ponad wierzch rury . Reszte wykopu tzw. zasypke mozna
wykonaé wykorzystujac grunt rodzimy pod warunkiem , ze maksymalna wielkos¢ czastek , ktore zostang uzyte do zasypania
nie przekrocza 30cm . Pod drogami zasypke nalezy zagesci¢ do min. 90% zmodyfikowanej préby Proctora .

Przy odspajaniu gruntu , profilowaniu dna wykopu oraz uktadaniu rur nalezy przestrzegac nastepujacych prawidet :
ez dna wykopu nalezy usuna¢ kamienie i grudy , dno wykopu wyréwnac .

e w trakcie robot nie wolno dopusci¢ do naruszenia , rozluznienia , rozmoczenia lub zamarznigcia rodzimego podtoza w
dnie wykopu .

Gdy sytuacja taka bedzie miata miejsce , grunt taki nalezy bezwzglednie usunaé zastepujac go wykonaniem
podtoza wzmocnionego w postaci zageszczonej tawy piaskowej o grubosci , po zageszczeniu , co najmniej 20cm. Ten sam
rodzaj podtoza nalezy wykonaé w sytuacji , gdy podczas robdt ziemnych , dojdzie do tzw. ,przekopania” dna wykopu tj.
wybrania warstwy gruntu ponizej projektowanego poziomu rurociagu . Prace ziemne nalezy wykonywa¢ w miare mozliwosci
szybko i starannie , nie trzymajac zbyt dtugo otwartego wykopu .

Podtoze wraz z warstwa wyréwnawcza nalezy profilowac w miare uktadania kolejnych odcinkéw rurociagu.

Przewdd po utozeniu powinien scisle przylegac do podtoza na catej swej dtugosci na ¥ swego obwodu . Szczegolng uwage
odgrywa w tej sytuacji bardzo staranne zageszczenie gruntu . Niedopuszczalne jest aby w czasie uktadania rurociagu
wykonawca podktadat pod uktadane rury kawatki drewna , kamieni , gruzu itp. celem uzyskania odpowiedniego spadku
rurociagu lub wyréwnywania kierunku utozenia rurociagu.

Do budowy rurociagu nalezy stosowac materiat nie wykazujacy uszkodzen chodzi tu szczegélnie o wgniecenia ,
pekniecia , badZ rysy . Rur nie wolno obcigza¢ innymi materiatami podczas transportu , zrzucac&};@}q\;& chodu , wlec po
podtozu ani wrzuca¢ do wykopu , lub przetaczac po pochylni . Y b,

Kazda rura i ksztattka powinna mie¢ oznaczenie fabryczne i mie¢ nastepujace dane : dzm JK/:Y é?nga toWany o
nazwa producenta , rodzaj materiatu , oznaczenie szeregu , Srednice zewnetrzng , grubosc sdlaogl/p, %teo‘l%{(?ddkeﬁ’erv
obowiazujaca norme . ki Pry,

l
Obsypka : Wymagania jakosciowe : materiat niespoisty , dajacy sie zageszczad do wystarczajqce] ﬁasm;sg "ﬁzy% r"776/

materiat nie moze by¢ zmrozony , musi by¢ pozbawiony zamarznietych bryt ziemi , lodu oraz $niegu ; materiat nie n‘sze>9
zawierac czastek wiekszych niz 60mm ; maksymalna wielkos$¢ ziaren materiatu znajdujacego sie w bezposrednim styku z rurg
nie powinna przekraczac¢ 10% srednicy rury , lecz nie powinna by¢ wieksza niz 60mm ;
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Rodzaj materiatu : Piasek lub zZwir morenowy , srednica ziaren 0,2-20mm ,dopuszcza sie maksymalnie 5% ziaren o
ér. 0,02mm.

KOLIZJE

Wszystkie miejsca kolizji z projektowanym lub istniejacym uzbrojeniem w obrebie 10metréw przed i za kolizja
nalezy wykona¢ recznie . Wykonanie obsypki piaskowej , oraz obsypki i zasypki nalezy wykona¢ zgodnie w 100% recznie .
Prace ziemne w obrebie budynku nalezy wykonac recznie . Nie wyklucza sie obecnosci innych sieci o ktorych brak jest
danych.

[ PROBY SZCZELNOSCI ]

Préby szczelnosci przewoddw wodociagowych podaje Polska Norma :
e  PN-81/B-10725 , Wodociagi . Przewody zewnetrzne . Wymagania i badania przy odbiorze”.
. PN-74/B-10733 ,, Wodociagi .Przewody cisnieniowe z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania przy
odbiorze”.

[ PLUKANIE | DEZYNFEKCJA PRZEWODU ]

Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw préby szczelnosci nalezy przewody poddac ptukaniu uzywajac czystej wody
wodociagowej , tak aby usuna¢ wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne.Woda ptuczaca po zakonczeniu ptukania musi by¢
poddana badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym , ktére wskaza czy zachodzi potrzeba dezynfekcji przewodu
wodociagowego . Przed przystapieniem do eksploatacji wody nalezy wykona¢ we wiasnym zakresie stosowne badania wody
pod katem przydatnosci dla celéw bytowo-gospodarczych .

3.2. OPIS TECHNICZNY PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ DO TYMCZASOWEGO BEZODPLYWOWEGO OSADNIKA .

| ZAMIERZENIA PROJEKTOWE

Z nowoprojektowanego budynku (punktu informacyjnego) projektuje sie przytacze kanalizacji sanitarnej z rur
PCV160x4,6mm . Scieki sanitarne beda odprowadzone z budynku do tymczasowego osadnika bezodptywowego 2-
komorowego o pojemnosci czynnej ok. 9,70m*. Po wybudowaniu przez Gmine Janowice Wielkie grawitacyjnego kolektora
kanalizacji sanitarnej w tym rejonie Gminy Inwestor dokona ,przepigcia” przykanalika kanalizacji sanitarnej . Istniejacy
wowczas tymczasowy zbiornik bezodptywowy , po jego oczyszczeniu, moze pozostaé jako ,magazyn wody
deszczowej” do podlewania terenu lub moze zostaé ,,wydobyty” z gruntu i odsprzedany - decyzja ostateczna nalezy do
Inwestora . Dobowy ,zrzut” éciekdéw bedzie wynosit okoto 0,6-0,9 m*/dobe . Lokalizacje przytacza PCV160 precyzuje
Projekt Zagospodarowania Terenu .

Projekt wewnetrznych instalacji sanitarnych wod.-kan. jest przedmiotem osobnego opracowania.

! TYMCZASOWY OSADNIK BEZODPLYWOWY

Do czasu wybudowania kanalizacji sanitarnej w tym rejonie Inwestor bedzie odprowadzat $cieki do tymczasowego
osadnika bezodptywowego O, , z mozliwoscig pdzniejszego podtaczenia przykanalika do kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
(ktéra wybuduje Gmina Janowice Wielkie). Osadnik bezodptywowy O, 0 pojemnosci czynnej ok. 9,70m* nalezy wykonac z
prefabrykowanych elementéw betonowych o $rednicy 1800mm - 2 komory . Kazda komore nalezy przekryC wtazem
zamykanym kanatowym zeliwnym , klasy A-5T - zamykanym . Odpowietrzenie komoér nr 1,2 wykonac za pomocag RW-110PCV
wyprowadzonej 0,5m ponad teren . Wykonanie tymczasowego osadnika bezodptywowego musi by¢ absolutnie szczelne.

CZESTOTLIWOSC OPROZNIANIA TYMCZASOWEGOQ OSADNIKA BEZODPLYWOWEGO |

Wywo6z osadu z tymczasowego osadnika bezodptywowego 2-komorowego bedzie realizowany za pomocg wozu
asenizacyjnego jak sie szacuje co 9-11 dni. Na wywéz osadu Inwestor winien posiada¢ stosowne faktury , tak aby nie
pozostawiaé watpliwosci co do sposobu oprdzniania osadnika (nielegalny wywoz lub nielegaln%pftg{w;‘dg gruntu).

. Y r“:y’l v
; Ao VD fr
PRZEWOD ODPLYWOWY Z BUDYNKU DO TYMCZASOWEGO OSADNIKA BEZODPLYWOWEGD, /S v " VIA Ty
ECYa TS LR EA] Clyite g \jf/‘vg
q;’: Jerg, niz leuspg&-'& h ~ ;‘ i ury

Piony spustowe oraz urzadzenia sanitarne na poziomie parteru bedg posiadaty odptyw vz q,g?%lééda,lg}ézmé&enng
tymczasowego bezodptywowego zbiornika o pojemnosci czynnej ok. 9,70m® Przewod odptywowy gtowny z %ﬁ@ynkwh d /
»przykanalik” do nalezy wykona¢ z rur PCV o $rednicy 160x4,6mm. 4

Wszystkie odgatezienia przewodéw odptywowych (poziomdw) zaprojektowano tak aby kat rozwarcia tréjnika nie
byt wiekszy niz 45 stopni. Przy przejsciu przewodu kanalizacyjnego nad fundamentem budynku nalezy zastosowac tuleje

ch 15
73 260
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ochronne stalowe o $rednicy 219/6,3mm . Tuleje nalezy wypetni¢ pianka poliuretanowa . Dtugosc tulei ochronnej L -
qundamentu,éciany+2 X 0,50m

[ STUDNIE REWIZYJNE

Projektuje sie dwie studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $rednicy 1000mm , ktére nalezy przekry¢ wtazami
Zeliwnymi z wypetnieniem betonowym o srednicy 800mm w klasie obcigzenia C-25T .

[ PRACE PRZYGOTOWAWCZE

Roboty zwigzane z budowa przytacza kanalizacji sanitarnej do przedmiotowego budynku rozpocza¢ w momencie
uzyskania : Pozwolenia na budowe , Zezwolenia na prowadzenie robdt , Przejecia placu budowy wraz z niezbednymi
reperami geodezyjnymi .

Przed przystapieniem do robdt nalezy wykonad prace przygotowawcze polegajace na : pomiarze i badaniu gruntu ;
organizacji robot ; ustalenia miejsca do odktadania ziemi ; odwozenia urobku ; odprowadzenia wody z wykopu .
Projektowana o$ kanatoéw nalezy oznaczy¢ w terenie w sposob trwaty i widoczny z zatozeniem ciagu reperéw roboczych .
Punkty na osi trasy oznacza¢ za pomoca palikow tzw. kotkdw osiowych. Kotki osiowe nalezy umieszcza¢ na kazdym
zatamaniu trasy i osiach wszystkich studzienek , a na odcinkach prostych co 20metréw . Na kazdym odcinku nalezy utrwali¢
nie mniej niz 3 punkty . Kotki tzw. ,$wiadki” nalezy wbija¢ po obu stronach wykopu , aby mie¢ mozliwos¢ odtworzenia jego
osi podczas prowadzenia robét . Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy wykonaé urzadzenia odwadniajace
zabezpieczajace wykop przed wodami opadowymi , powierzchniowymi i gruntowymi.Urzadzenia te nalezy kontrolowac i
konserwowac przez caty czas trwania robot .

MATERIAL. DO BUDOWY PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ

Rury i ksztattki do budowy przytacza kanalizacji sanitarnej musza mie¢ nastepujace cechy : odpornos¢ na korozje
ogolng i wzerowg , mozliwo$¢ transportowania $ciekdw o réznym sktadzie chemicznym , odpornos¢ na prady btadzace,
mozliwo$¢ transportowania $ciekow o temperaturze 95°C w przeptywie chwilowym tj. do dwoch minut , muszg byc
wykonane z materiatu niepalnego lub samogasnacego .

LACZENIE PRZEWODOW

Rury kanalizacyjne PCV nalezy taczyé miedzy soba za pomoca kielichdw z uszczelnieniem pierscieniem
elastycznym. Przed potaczeniem rur bose korice nalezy smarowal srodkami utatwiajacymi poslizg .Wszystkie rury PCV
posiadaja na bosym koncu fabryczne wykonane oznaczenie gtebokosci wsuniecia rury w kielich . Pozwala to na precyzyjne
potaczenie miedzy taczonymi rurami kanalizacyjnymi. Przed przystapieniem do wykonywania kolejnego ztacza , kazda
ostatnia rura , do kielicha ktorej wciskany bedzie bosy koniec nastepnej rury , musi by¢ uprzednio zastabilizowana przez
wykonanie obsypki .

PRZEJSCIE PRZEZ SCIANE BETONOWA STUDNI

Wtaczenie rury kanatizacyjnej PCV do studni nalezy wykonac za pomoca tzw. adaptoréw . W tym celu nalezy : w
$cianie studni wykonaé otwodr o $rednicy lekko mniejszej niz zewnetrzna srednica adaptora , oczysci¢ i wyréwnac otwér ,
wcisna¢ adaptor tak aby przez rozprezenie uszczelnit otwor , jezeli zajdzie koniecznos¢ , to pusta przestrzen pomiedzy
adaptorem wypetni¢ rzadka zaprawg cementowa lub pianka poliuretanowa , wewnetrzne i zewnetrzne przestrzenie otworu
pokry¢ $rodkiem izolacyjnym .

UKLADANIE PRZEWODOW KANALIZACYJINYCH W ZIEMI . OBSYPKA. ZASYPKA. ’

Rury kanalizacyjne PCV uktadaé na podsypce o grubosci minimum 15cm wykonanej na gruncie rodzimym ( po
wykonaniu wykopu nie wyklucza sie konieczno$ci wzmocnienia tj. wykonania fundamentu z taw§ i 24,0 gr. 20 cm po
zageszczeniu , celem ustabilizowania dna wykopu ) . Nastepnie nalezy wykonac obsypke , ktora nq}g%ﬁlﬂéﬁﬁﬁ 7[/'5??{&
uzyskania zageszczonej warstwy o grubosci co najmniej 0,30 m ponad wierzch rury . Reszte l‘i{mﬂmw&g* 1.’ ﬁfﬁk’éﬁl};&%?@ JWE
wykona¢ wykorzystujac grunt rodzimy pod warunkiem , ze maksymalna wielko$¢ czastek , ktéré&é@ﬁa@@;};{} f@@flzasypmla}z, )
nie przekrocza 30cm . Pod drogami zasypke nalezy zagesci¢ do min. 90% zmodyfikowanej proby Bfdttosa 2 977;'4, uf Pgrjcmrq?ycb;)’h;(y

Przy odspajaniu gruntu , profilowaniu dna wykopu oraz uktadaniu rur nalezy przestrzegac nastepujacy%/&‘aWeh ¥q ,m”
vz dna wykopu natezy usunaé kamienie i grudy , dno wykopu wyréwnac .

v w trakcie robét nie wolno dopusci¢ do naruszenia , rozluznienia , rozmoczenia lub zamarzniecia rodzimego podtoza w
dnie wykopu .

Gdy sytuacja taka bedzie miata miejsce , grunt taki nalezy bezwzglednie usunaé zastepujac go wykonaniem

podtoza wzmocnionego w postaci zageszczonej tawy piaskowej o grubosci , po zageszczeniu , co najmniej 20cm. Ten sam

1
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rodzaj podtoza nalezy wykonac w sytuacji , gdy podczas robot ziemnych , dojdzie do tzw. ,przekopania” dna wykopu tj.
wybrania warstwy gruntu ponizej projektowanego poziomu rurociagu . Prace ziemne nalezy wykonywa¢ w miare mozliwosci
szybko i starannie , nie trzymajac zbyt dtugo otwartego wykopu . Podtoze wraz z warstwa wyréownawcza nalezy profilowaé w
miare uktadania kolejnych odcinkéw rurociagu . Przewdd po utozeniu powinien Scisle przylega¢ do podtoza na catej swej
dlugoéci na % swego obwodu . Szczegélng uwage odgrywa w tej sytuacji bardzo staranne zageszczenie gruntu .
Niedopuszczalne jest aby w czasie uktadania rurociggu wykonawca podktadat pod uktadane rury kawatki drewna , kamieni ,
gruzu itp. celem uzyskania odpowiedniego spadku rurociggu lub wyréwnywania kierunku utozenia rurociagu . Do budowy
rurociggu nalezy stosowaé materiat nie wykazujacy uszkodzen chodzi tu szczegélnie o wgniecenia , peknigcia , badz rysy .
Rur z PCV nie wolno obcigza¢ innymi materiatami podczas transportu , zrzucac z samochodu , wlec po podtozu ani wrzucac
do wykopu , lub przetaczac po pochylni . Kazda rura i ksztattka powinna mie¢ oznaczenie fabryczne i mie¢ nastepujace dane
: czynnik transportowany , nazwa producenta , rodzaj materiatu , oznaczenie szeregu , $Srednice zewnetrzny , grubosé
scianki, date produkcji , obowigzujacg norme .

Obsypka : Wymagania jakosciowe : materiat niespoisty , dajacy sie zageszczaé do wystarczajacej nosnosci ; uzyty
materiat nie moze by¢ zmrozony , musi by¢ pozbawiony zamarznietych bryt ziemi , lodu oraz é$niegu ; materiat nie moze
zawierac czastek wiekszych niz 60mm ; maksymatna wietkos¢ ziaren materiatu znajdujacego sie w bezposrednim styku z rurg
nie powinna przekracza¢ 10% srednicy rury , lecz nie powinna by¢ wieksza niz 60mm ;

Rodzaj materiatu : Piasek lub zwir morenowy , srednica ziaren 0,2-20mm ,dopuszcza sie maksymalnie 5% ziaren o
$r. 0,02mm.

ZAGESZCZENIE OBSYPKI

Stopien zaggszczenia osypki jest zalezny od warunkow obciazenia tj.
v pod drogami wymagany stopien zageszczenia dla obsypki wynosi min. 90% wg Zmodyfikowanej Proby Proctora
v poza drogami wymagany stopien zageszczenia dla obsypki wynosi min. 85% wg Zmodyfikowanej Préby Proctora

Obsypka powinna byc zageszczana warstwami o grubosci 10cm . Wysokos¢ obsypki nad wierzchotkiem rury
kanalizacyjnej ( po zageszczeniu ) powinna wynosi¢ 30cm . Sposdb osiagniecia w/w stopnia zageszczenia w zaleznosci od
sposobu zageszczanie gruntu tj. rodzaju sprzetu i uzytego gruntu wykona¢ zgodnie z technologia wybranego producenta .
Szeroko$¢ osypki : Minimalna szerokos¢ obsypki po obu bokach rury powinna wynosi¢ bmix= 30cm . Minimalna szerokosc¢ rury w
strefie ochronnej rury powinna wynosi¢ B=Dyy + 2X by

KOLIZJE

Wszystkie miejsca kolizji z projektowanym lub istniejacym uzbrojeniem w obrebie 10metréw przed i za kolizjg
nalezy wykona¢ recznie . Wykonanie obsypki piaskowej , oraz obsypki i zasypki nalezy wykona¢ zgodnie w 100% recznie .
Prace ziemne w obrebie budynku nalezy wykonac recznie .

3.3. INFORMACJA DOTYCZACA WOD OPADOWYCH Z POLACI DACHOWEJ PUNKTU INFORMACYJNEGO .

Gmina Janowice Wielki nie ma infrastruktury kanalizacji deszczowej ani kanalizacji ogdlnosptawnej . Zgodnie z
ustaleniami poczynionymi z Inwestorem wody opadowe z potaci dachowej budynku (punktu informacyjnego) beda
odprowadzane powierzchniowo na teren dziatki Inwestora .

UWAGI KONCOWE |

Przytacze kanalizacji sanitarnej i przytagcze wodociggowe

Roboty zwiazane z budowa przytaczy nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem osoby uprawnionej do kierowania
robotami w zakresie sieci zewnetrznych . Rzedne dna projektowanych studni kanalizacyjnych (sanitarnych) oraz wodociagu
nalezy wyznaczy¢ geodezyjnie.W celu stwierdzenia prawidtowosci wykonanych robdt , nalezy dokonac odbioru
technicznego. Czynnosciom odbiorowym podlegajg w szczegblnosci :

*  wykopy : utrzymanie sztywnosci gruntu rodzimego w obrebie obsypki ;
. dno wykopu : zachowanie nienaruszalnosci gruntu rodzimego , ewentualne wzmocnienie podtoza ,

sprawdzenie wyps:c?filowam'a ; & ”“"\U T
. obsypka : zgodnos$¢ co do wymiaréw , materiatu oraz stopnia zageszczenia ; R Wy dzing ;» .,x N,
+  szczelno$c przewodu : préby na eksfiltracje i infiltracie ; 2Udownicqyy a ﬁfiifif?ekturv MWk
»  zasypka rurociagu : materiat , stopien zageszczenia ; 38"503 Jelenig Gfﬁinﬁaam Piz “”szgrne,

e deformacja rury : zgodnos¢ odksztatcenia poczatkowego z dopuszczalnym dla danego idret ity bal 5 “odchor; 4Zych 15
Po zakonczeniu budowy kanalizacji sanitarnej i przytacza wodociagowego przed przekazaniem do eksploatafgl 8472 9pc
nalezy dokonac odbioru koncowego. Na okolicznos¢ odbiorow czesciowych i koncowych nalezy sporzadzic stosowne protokoty
w obecnosci komisji ztozonej z : Inspektora Nadzoru , Wykonawcy , Inwestora.



PROJEKT BUDOWLANY PRZYLACZY SANITARNYCH DLA WIEZY WIDOKOWEJ | PUNKTU INFORMACYJNEGO W
RADOMIERZU NA DZIALCE NR 269 , GMINA JANOWICE WIELKIE .

INWESTOR : GMINA JANOWICE WIELKIE , UL. KOLEJOWA 2, 58-520 JANOWICE WIELKIE

Po wykonaniu przytaczy Wykonawca zobowiagzany jest do wykonania i przedstawienia inwentaryzacji
geodezyjnej wykonanych przytaczy.

Cato$¢ robot zwiazanych z budowa przytacza kanalizacji sanitarnej i wodociagowej nalezy wykonac zgodnie z :

. Wytycznymi wybranego producenta dotyczacych sktadowania , montazu i eksploatacji systemow
kanalizacji zewnetrznej z PVC

. ( Wawin , Mabo Turlen , Uphonor , inne ) . BN-83/8836-02 ,Przewody podziemne . Roboty ziemne .
Wymagania i badania przy odbiorze”. PN-92/B-10735 ,,Kanalizacja przewody kanalizacyjne . Wymagania i
badania przy odbiorze”

. PN-81/B-03020 ”Grunty budowlane . Posadowienie bezposrednie budowli . Obliczenia statyczne i
projektowanie”.

. PN-74/B-02480 ,Grunty budowlane . Okreslenia , symbole , opis i podziat gruntéw”. PN-91/B-10729
»Studzienki kanalizacyjne”.

. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét dla rur z PVC”.

. PN-81/B-10725 , Wodociagi . Przewody zewnetrzne . Wymagania i badania przy odbiorze”. PN-91/B-09700
. Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia przewodow wodociagowych ”.

. ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano montazowych tom Il Instalacje sanitarne
i przemystowe ”. Przepisami Prawa Budowlanego .

Wszystkie materiaty uzyte do budowy przytaczy muszg posiadac aktualne Atesty , Dopuszczenia i Certyfikaty do
stosowania na terenie RP . Wykonawca jest zobowiazany do przedtozenia w/w w kazdej fazie budowy . Na zyczenie
Inwestora Wykonawca zobowiazany jest do przedstawienia $wiadectwa dopuszczenia danego elementu do stosowania w
budownictwie oraz wyniki badan stwierdzajacych zgodno$¢ danej partii wyrobow z wymaganiami obowigzujacych norm.

UWAGA:PROJEKTANT NIE ODPOWIADA ZA NIEZGODNOSCI W ISTNIEJACYM UZBROJENIU PODZIEMNYM NIE
ZAINWENTARYZOWANYM PRZEZ SLUZBY GEODEZYJNE .

Opis OPRACOWAL © MGR INZ. Marex Krzemiiski , Luty 2009r.
Dec. nr: 62/98/JG
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DOLNOSLASKA
OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW

2-17
BUDOWNICTWA Wroctaw, dn. 2008-12-1

ZASWIADCZENIE

NAZWISKO TOTOWE - o oo e

miejsce zamieszkania .........................................................
58-500 Jelenia Gora
jest cztonkiem
Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym DOS”S/O469/01

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia . 2009-01-01 . do dnia. . 2009-12-31

Termin waznosci niniejszego zaswiadczenia mozna sprawdzg:

na stronie www.piib.org.pl w zaktadce ,Lista cztonkdw® Rb@m@ o




WOJEWODA JELENIOGORSKI
Jelenia Géra, 4 grudnia 1998r.

PNB/UB-80/98

DECYZJA Nr 62/98/JG

Na podstawie art.13 ust.1 pkt.1, ust. 4 , art.14 ust.1 pkt.4, ust.3 pkt. 1,art.16
ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz.414, z p.
zm.), w zwigzku z art.104 § 1i2 KPA oraz § 3ust.1, § 4 ust. 2 rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8/95, poz.38)

NADAJE
* Panu Markowi Krzemiriskiemu
magistrowi inzynierowi w zakresie urzadzen sanitarnych
ur. 6 sierpnia 1970r. w Ptocku
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:

wodociagowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych
do projektowania bez ograniczen.

Od decyzji niniejszej przystuguje odwotanie do Gtéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego za posrednictwem Wojewody Jeleniogorskiego w terminie 14 dni od
daty jej otrzymania.

Otrzymuie:
Pan Marek Krzeminski

58- 506 Jelenia Gora
ul. Lelewela 7
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DOLNOSLASKA
OKREGOWA
I Z B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

2008-01-03
Wroctaw, dn............... .

Zaswiadczenie

' Jacek Krystek
Pan/Pani......... . . T o S

o _ - ul. Krasickiego 7/3
miejsce zamieszkania........... T R

58-500 Jelenia Gora

jest cztonkiem Dolnoslgskiej

Okregowe]  Izby Inzynierow Budownictwa o numerze

| | DOS/1S/0344/06
eWIdencyinym

| posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

cywilnej.
o _ 2008-01-01
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia .. . .

2008-12-31
dodnia ...




JANOWICE
ul. Kolg

Janowice Wielkie 12..02.2009r

UG.TCH/ 7033/§ /09

Pani Ewa Radwan

Biuro projektow Architektonicznych
Ul. Morcinka 46

58-500 Jelenia Goéra

Gmina Janowice Wielkie uzgadnia techniczne warunki przylacza do zbiorczej zbiorczej sieci
wodociggowej wiezy ~ w Radomierzu na dzialce nr 269 bedacej wlasno$cia Gminy

Janowice Wielkie

TECHNICZNE WARUNKI
PODLACZENIA OBIEKTU DO GMINNEJ SIECI
WODOCIAGOWEJ

3

1. Projekt techniczny przylacza nalezy uzgodni¢ w Urzedzie Gminy w Janowicach
Ul Kolejowa nr 2

2. Przylacze wodociagowe nalezy wiaczy¢ do najblizszego istniejacego przylacza
zbiorczej sieci wodociagowej tj. do przylacza @ 40 /przebiegajacego przy drodze
powiatowej2735D/ zredukcja @ 32 dalej pod w/w droga /przeciskiem badz
przekopem do wiezy.

Uzgodniony punkt pigcia do istniejacego wodociagu nalezy zaznaczy¢ na
mapie syt. wysokosciowe] stanowigcej integralng cze$é projektu .

3. Przylacze nalezy wykonaé¢ zrur PE —HD i wiaczy¢ do sieci za pomoca tréjnika z
zaworem odcinajacym
Przylacza wodociggowe nalezy wykonaé z rur PE —HD utozonych na glebokosci 170
cm, ponizej terenu i oznakowaé niebieskg tasma izolacyjno-ostrzegaweza z wkiadka
metalowa.

4. W 1 pomieszczeniu po przejsciu przez $ciane wiezy nalezy zainstalowaé wodomierz
gtéwny

5.W przypadku koniecznosci przejécia przylaczami przez grunty nie bedace wlasnos$cig

Gminy nalezy do projektu dotaczy¢ pisemng zgode wszystkich stron zgignteresowanych.

TAREGIE TS B .
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LEGENDA-ARMATURA

1. [WODOMIERZ_3/4"(METRON,PoWoGaz);q2,5m/h;PN16~1kp}.

2. [ZAWOR KULOWY MUFOWY 1°PN16~2kpl.

3. |ZAWOR TWROTNY-ANTYSKAZENKOWY FA251 1°,DANFOSS,PN16~1kpl.|

4, [Z2WOR_KULOWY MUFOWY 1°PN16-Tkpl.

PAS DROG!
ASFALTONES

ZASUWA ULICZNA DN40
ZE SKRZYNKA ULICZNA
KLD-40T (HAWLE

PAS
DROGI

~341.40

C.D. ZGODNIE Z CZESCIA
KUBATUROWA OPRACOWANIA

~stal-

OZNACZENIA

TASUA SYGN.-OSTRZEG. _

b NAWIERTKA NA RURE
| DN40 Z ODEJSCIEM 1

e HAKU f-my HAWLE

\JSTNIEJACY wA40

PE-HD

8

0.p.£.434,00m.n.p.m Z 1:100 :
RZEDNA TERENU [m.n.p.m] g 2 g 7
RZEDNA DNA KANALU [manpm] | § g | B
ZAGLEBIENE [m) 8 2 R 8

SRED! m DN40,PE-HD
SPADEK [7] " “REONCA ] ivwg istniejacego spadku terenu T~ | PN10
ODLEGLOSE [n] g ~17,60 g ~6,10 4 ~9,20 ]

i

PRZYLACZE WODOCIAGOWE

Obiekt/temat: WIEZA WIDOKOWA
INFORMACJA TURYSTYCZNA

Adres: RADOMIERZ dz nr 269

Zleceniodawea: GMINA JANOWICE WIELKIE

wA40 PE-HD,PN10

PRZYYACZE WODOCIAGOWE

Tl sunkt | §Ad0, PE-HD.PNIO. 4

Opracowat: [mer inz Marek K

[mgr inz Jacek Krystek/”

e T2
Uprawnienia_vrojektowe 62/96/9G /

17,

Z

Uprawni i 7/98/3G

Stadium: Data: DT

PB luty 2008

Brenza: Skala: Nr rysunku:
Inst. Sanit. 1:100/100 wA~1/1
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0,00=442,80

.-BS

| WLAZ :0800mm
| KIASY C-25T
© WYPELN. BETON.

| WAz ¢800mm
| KLASY C-25T
© WYPELN. BETON.

PROJEKTOWANA STUDNIA

Z KREGOW BETONOWYCH
$1000mm_SYSTEM.-BS

PROJEKTOWANA STUDNIA
Z KREGOW BETONOWYCH

$1000mm

C.D. ZGODNIE Z CZESCIA

KUBATUROWA OPRACOWANIA =)

OZNACZENIA

DOCIEPLENIE PRZEWODU np.
.| GRES O SREDNICY 8-10mm

1:100

A4

WLAZ ¢800mm
KLASY A-5T
WYPEEN. BETON.

p.p.t.434,00m.n.p.m 7 1:100 i ]
| RZEDNA TERENU [m.np.m] 2 g g _ﬂ g
RZEDNA DNA KANALU [m.npm] | m. m. m » w
ZAGLEBIENIE [m)] g 2 A 8
SPADEK [x].— SREDNCA [m] n2,00% T~ W ey el
ODLEGLOSC [m] 8 ~350 % ~7,95 K ~9,45 3

-

RW-110PCY

A

!

RW-110PCV

P

il

PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ

POJEMNOSC CZYNNA: ~9,7n?

SZCZELNY BETONOWY 2-wu KOMOROWY
OSADNIK BEZODPLYWOWY MONOLITYCZNY
O_SREDNICY WENETRZNEJ $1800mm

DO OSADNIKA BEZODPtYWOWEGO

ks160 PVC-U,SN8

[Gbiekt /temat:  WIEZA WIDOKOWA
INFORMACJA TURYSTYCZNA
RADOMIERZ dz nr 269

Zleceniodawea: GMINA JANOWICE WIELKIE ;

\—

c J

Adres:

| PRZYEACZE KANALIZACH
Tyt Tk | SANITARNE] ks160 PVC,SHB
[Opracowal: [mgr_inz Marek Krzeminski
Uprawnienia projekiowe 82/98/IG
[Sprawdzit: [mer inz Jacek Krystek

(7%
Uprawnienia_projekiowe 7/98/1G ¥

Stadium: Data: D.T.

PB luty 2008
Branza: Skala:

Nr rysanka: |
Inst. Sanit. 1:100/100 WmlH\:
 N—
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PROJEKT BUDOWLANY WEWNETRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH DLA WIEZY WIDOKOWEJ | PUNKTU
INFORMACYJNEGO W RADOMIERZU NA DZIALCE NR 269 , GMINA JANOWICE WIELKIE .

k%

INWESTOR : GMINA JANOWICE WIELKIE , UL. KOLEJOWA 2 , 58-520 JANOWICE WIELKIE

PROJEKT BUDOWLANY
-WEWNETRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH-

OPIS TECHNICZNY

1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA.
2.0. ZAKRES OPRACOWANIA.
3.0.0PIS TECHNICZNY.

3.1. OPIS TECHNICZNY INSTALACJI OGRZEWANIA ELEKTRYCZNEGO.
3.2. OPIS TECHNICZNY INSTALACJI ZIMNEJ i CIEPLEJ WODY .

3.3. OPIS TECHNICZNY WEWNETRZNEJ KANALIZACJI SANITARNEJ.
3.4. OPIS TECHNICZNY WEWNTYLACJI MECHANICZNEJ SALI
AUDIOWIZUALNEJ.

4.0. UWAGI KONCOWE.

RYSUNKI

INSTALACJE WOD.-KAN.-OGRZEW. - RZUT PRZYZIEMIA -
-Rys. nr1S-1/3 . Skala 1: 50.
INSTALACJE WOD.-KAN.-OGRZEW. - RZUT PIETRA -

-Rys. nr 1S-2/3 . Skala 1: 50.

WENTYLACJA MECHANICZNA SALI AUDIOWIZUALNEJ
-Rys. nr 1S-3/3 . Sk%la1 50.
ARC)'.)]LUJ ;.30

W4,
BUd dz VIR
Oit IChitejeq, . = VVE
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PROJEKT BUDOWLANY WEWNETRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH DLA WIEZY WIDOKOWEJ | PUNKTU
INFORMACYJNEGO W RADOMIERZU NA DZIALCE NR 269 , GMINA JANOWICE WIELKIE .

*k¥k

INWESTOR : GMINA JANOWICE WIELKIE , UL. KOLEJOWA 2 , 58-520 JANOWICE WIELKIE

OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO WEWNETRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH DLA WIEZY
WIDOKOWE. | PUNKTU INFORMACYJNEGO W RADOMIERZU NA DZIALCE NR 269 W RADOMIERZU.,

1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA.

e«  Zlecenie Inwestora .
. P.B. , Architektury i Konstrukcji”.
e  Obowiazujace Normy i Przepisy . Ustalenia z Inwestorem . Ustalenia z Architektem .

2.0. ZAKRES OPRACOWANIA,

OPRACOWANIE OBEJMUJE CZESC OPISOWA | GRAFICZNA DLA INSTALACJI SANITARNYCH (WOD.-
KAN.-OGRZEW.-WENTYLACJA) DLA WIEZY WIDOKOWEJ | PUNKTU INFORMACYJNEGO
NA DZIALCE NR 269 W RADOMIERZU.

3.0. OPIS TECHNICZNY.

3.1. OPIS TECHNICZNY OGRZEWANIA ELEKTRYCZNEGO .

Z AMIERZENIA PROJEKTOWE

W nowo projektowanym budynku tj. punkcie informacyjnym projektuje sie zgodnie z Zyczeniem Inwestora
ogrzewanie pomieszczer za pomoca, konwekcyinych grzeinikéw elektrycznych firmy NOREL . Rozmieszczenie elementow
grzejnych zgodnie z przedmiotowymi rzutami kondygnacji przyziemia i pigtra . W wiezy widokowej nie przewiduje sie
ogrzewania .

GRZEJNIKI ELEKTRYCZNE NOREL J

W ogrzewanych pomieszczeniach projektuje sie elektryczne grzeiniki konwekcyine typu NOREL w wersji LM i PM.
Grzejniki zasilane sa pradem zmiennym 230V przy pomocy sznurdw z wtyczka . Grzejnik posiadaja elektroniczna mozliwos¢
regulacji temperatury .

Dane techniczne zaprojektowanych elektrycznych —grzejnikéw  konwekcyjnych  strona internetowa
www. mikroenergetyka.com.pl

ZASILANIE GRZEJNIKOW ELEKTRYCZNYCH J

Zasilanie grzejnikow wykonaé¢ zgodnie z projektem elektrycznym - osobne opracowanie projektowe tj.
P.B.”Instalacji elektrycznych”.

3.2. OPIS TECHNICZNY INSTALACJI ZIMNEJ , CIEPLEJ WODY .

ZAMIERZENIA PROJEKTOWE

Instalacja zimnej i cieptej wody zasilana bedzie z nowo projektowanego indywidualnego przytacza wodociggowego
wA40PE-HD,PN10.Maksymalne dobowe zapotrzebowanie wody do celéw gospodarczo-bytowych wynosi ok. 0,80 m*/dobe.
Dla pomiaru pobranej wody z sieci wodociggowej do celéw gospodarczo-bytowych , projektuje sie wodomierz 3/4” firmy np.
PoWoGaz , Metron wraz z armaturg . Proponuje sie wykonanie wewnetrznej instatacji zimnej i cieplej&vgq zytkowej z rur
systemu PP (zgrzewane) lub z rur systemu LPE Kan -Therm Press (ztaczki PPSU) firmy Kan-Therm [ 7
Hepworth . W wiezy widokowej nie przewiduje sig instalacji wodnych . BUO'O‘

5



PROJEKT BUDOWLANY WEWNETRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH DLA WIEZY WIDOKOWEJ | PUNKTU
INFORMACYJNEGO W RADOMIERZU NA DZIALCE NR 269 , GMINA JANOWICE WIELKIE .
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URZADZENIA DO PRZYGOTOWANIA CIEPLEJ WODY

Ciepta woda uzytkowa bedzie przygotowywana ,punktowo” za pomoca elektrycznych przeptywowych
ogrzewaczy wody (EPPW) firmy Kospel . Rozmieszczenie EPPW oraz typy zgodnie z przedmiotowym rzutem przyziemia i
pietra budynku.

Dane techniczne urzqdzen strona internetowa : www.kospel.pl

PROWADZENIE RUROCIAGOW INSTALACSI WODOCIAGOWE

Poziome rurociagi zasilajace przybory nalezy prowadzi¢ w warstwie podtogowej danej kondygnacji mocujac
rurociagi za pomoca uchwytow systemowych . Podejécia do urzadzen wykonac jako podtynkowe w izolacji cieptochronnej.
Przejécia przez przegrody budowlane (Sciany) wykonac za pomoca tulei ochronnych z PCV . Przestrzen miedzy tuleja a
przewodem nalezy wypetni¢ materiatem niepalnym . W obszarze tulei nie wolno wykonywac zadnych potaczen . Rurociagi
zimnej wody nie wymagaja kompensacji .

1ZOLACJE TERMICZNE | OCHRONNE RUROCIAGOW INSTALACJI ZIMNEJ WODY

Poziomy instalacji zimnej wody i pion zimnej wody : izolacja o gruboéci min. 13mm . Podejscia do przyboréw :
izolacja cieplna o grubosci minimum 9mm. Wspdtczynnik przewodzenia ciepta: dla 10°C-0,033 W/m’K.

‘ ARMATURA ZAPOROWA | ODCINAJACA ‘

Jako armature odcinajaca na instatacji wodnej nalezy zastosowac armature kulowa o potaczeniach gwintowanych .
Parametry techniczne armatury odcinajacej : cisnienie robocze - 6 bar , temperatura robocza - 95° . Media doprowadzono do
punktow czerpalnych rozmieszczonych w pomieszczeniach zgodnie z opracowaniem Architektonicznym . Armatura wg
uznania Inwestora .Podtaczenia rurociagéw z armatura wykonac za pomoca ztaczy elastycznych tzw. ,wezykéw” w oplocie
metalowym . Armatura musi mie¢ zastosowanie dla domowej sieci wodociggowej o cisnieniu nominalnym do 1,0 MPa i
temperaturze wody do 100°C .

WODOMIERZ ZIMNEJ WODY . ZAWOR ZWROTNY~ANTYSKAZENIOWY .

Budynek (punkt informacyjny) bedzie wyposazony w indywidualny wodomierz zimnej wody 3/4” wraz z trzema
zaworami odcinajacymi 1” i zaworem zwrotnym antyskazeniowym 1”. Proponuje sie zamontowanie wodomierza firmy
Metron lub PoWoGaz . Lokalizacja wodomierza zgodnie z przedmiotowym rzutem przyziemia .

PLUKANIE | PROBA CISNIENIOWA INSTALACJI WODOCIAGOWEJ

Po zmontowaniu instalacji nalezy dokona¢ jej co najmniej dwukrotnego ptukania z zanieczyszczen statych, oraz
pozostatosci po wykonanych potaczeniach lutowanych. Ptukanie nalezy przeprowadzi¢ do czasu pojawienia sie czystej wody
ptucznej . Prébe ciénieniowa na zimno wykonaé na ci$nienie p = prwce X1,5 , lecz nie mniejsze niz 0,9 MPa . Probe
ciénieniowa na goraco instalacji cieptej wody i cyrkulacji nalezy wykona¢ przy ci$nieniu roboczym instalacji . Przed
oddaniem budynku do eksploatacji proponuje sie przeprowadzi¢ badanie prébki wody przez Sanepid w celu stwierdzenia jej
przydatnosci do spozycia i celow spozywczych .

3.3. OPIS TECHNICZNY KANALIZACJI SANITARNEJ.

ZAMIERZENIA PROJEKTOWE

Instalacje kanalizacji sanitarnej z weztéw sanitarnych projektuje sie odprowadzi¢ do tymczasowego osadnika
bezodptywowego zgodnie z opracowanym Projektem Zagospodarowania Terenu (osobne opracowanie).

Piony kanalizacji sanitarnej Pis"** nalezy wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ wyw1@qza ami PCV75/110 i

PCV110/160. Usytuowanie przybordw sanitarnych w budynku zgodnie z Projektem Architektonicznym . w@dzty;)@dokswe]

nie przewiduje sie instalacji kanalizacyjnej . Bbd0w/~, Yzig 4;‘1\'}(1
8- 508 IAI{W?I & 2

h fp!(f

MATERIALY DO BUDOWY INSTALACJi KANALIZACJI SANITARNEJ

Rury i ksztattki kanalizacji wewnetrznej musza mie¢ nastepujace cechy : odpornos¢ na korozje , mozliwosc
transportowania $ciekéw o réznym sktadzie chemicznym , mozliwo$¢ transportowania $ciekéw o temperaturze 95°C w
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przeptywie chwilowym 1-2 minuty , musza by¢ wykonane z materiatu niepalnego . Srednice $cianek przewodéw
kanalizacyjnych:

Rozmiar (m) Grubos¢ $cianki (mm)
0,032 1,80
0,050 3,20
0,075 3,20
0,110 3,20
0,160 4,60 (poziomy)

Proponuje sie wykonanie kanalizacji sanitarnej z rur kanalizacyjnych firmy Mabo Turten .

( PobEJscia DO PRZYBOROW SANITARNYCH . WYMIARY URZADZEN SANITARNYCH .

Instalacje kanalizacyjna wewnatrz budynku proponuje sie wykona¢ z rur kanalizacyjnych PCV firmy Mabo Turlen .
Przybory sanitarne wyposazono w indywidualne zamknigcia wodne , ktore nalezy wykonac tak aby wysokosC zamknigcia
wodnego uniemozliwiata wyssanie wody z syfonu podczas sptywania wody z innych przyboréw oraz przenikania zapachdw z
instalacji kanalizacyjnej do pomieszczen. Srednice podejs¢ dla przyboréw sanitarnych zgodnie z PN-92/B-01707 wynosza dia
odpowiednio dla :

misek ustepowych (w tym jedna dla osob niepetnosprawnych)- PCV 110

L]

e umywalek (w tym jedna dla oséb niepetnosprawnych - PCV 32
o wpustdw podtogowych z syfonem -PCV50
o zlewozmywakow - PCV 50
e  brodzika dla sprzataczki -PCV 50
s  pisuaru -PCV 50

Minimalny spadek podej$¢ od przyboréw sanitarnych do przewodéw spustowych musi wynosi¢ nie mniej niz
2%.Potaczenia kielichowe wykonywad przy pomocy pierscienia gumowego o $rednicy dostosowanej do zewnetrznej $rednicy
rury . Nalezy pamieta¢ o prawidtowym podtaczeniu miski ustepowej do pionu , ktére polega na podtaczeniu do tr0]rnka
najnizej potozonego w stosunku do innych urzadzen na danej kondygnacji .

PIONY SPUSTOWE KANALIZACJI SANITARNEJ . ZAWORY NAPOWIETRZAJACE.

Piony kanalizacji sanitarnej P"?* w budynku nalezy wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ wywietrzakami
PCV110/160.Przewdd spustowy mocowaé do elementéw konstrukcyjnych budynku za pomoca uchwytéw lub
wspornikéw. Pomiedzy przewodem a obejma nalezy stosowac podkiadki elastyczne . Obejmy uchwytéw musza
mocowaé rure pod kielichem . Na pionie nalezy stosowa¢ na kondygnacji jedno mocowanie state i dwa przesuwne.
Element przewodu spustowego powinny by¢ mocowane niezaleznie.

Kompensacje wydtuzen termicznych przewoddw z PVC nalezy wykona¢ poprzez pozostawienie w kielichach w
czasie montazu rur i ksztattek luzu kompensacyjnego . W najnizszych punktach kazdego pionu spustowego ok. 50cm nad
podtoga nalezy zamontowad rewizje kanalizacyjng PCVR-110.

Nalezy zamontowac dwa zawory napowietrzajace DN50 - patrz rys. nr -1/3 .

3.4. OPIS TECHNICZNY WENTYLACJI MECHANICZNEJ SALI AUDIOWIZUALNEJ.

ZAMIERZENIA PROJEKTOWE

Dla zapewnienia skutecznej wentylacji pomieszczenia sali audiowizualnej zostata zaprojektowana wentylacja
mechaniczna nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepta . Przewidywana liczba oséb : 35-40 miejsc siedzacych . taczna ilosc
powietrza nawiewanego i wywiewanego do/z pomieszczenia sali audiowizualnej wynosi odpowiednio V~1400m°/h co w
rezultacie daje 30-40m°/h i osobe i krotnos¢ wymiany na poziomie 4-4,5h”.Wymagany strumlen powietrza
wentylacyjnego dla jednej osoby wynosi od Vj=minimalny:20 a maksymalny:60m*/h (osoby palace) ‘m%eowyzszego
spetniony jest normatywny warunek zapewnienia wymaganej ilosci powietrza wentylacyjnego . WBpomlgs S N
audiowizualnej bedzie obowiazywat catkowity zakaz palenia . : OOW[,;,_,V

Dla potrzeb zasilania instalacji wentylacyjnej zaprojektowana zostata kompaktowa centre NS 3,
nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepta poprzez wymiennik rotorowy o wydajnosci (nawiew i wyWIew)’V5$A iy ﬂﬁ; yp,g o Strzers
Topwex TRO4 wyposazona w indywidualny sterownik typu SCP produkcji firmy SystemAir . Maksymalna moc ngéWE;\an A”O'rzyc/
nagrzewnicy wraz z odzyskiem ciepta zapewnia ogrzanie powietrza wentylacyjnego w okresie zimowym,natorniast straty R17q.
statyczne pomieszczenia beda pokrywane przez grzejniki elektryczne .
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Do nawiewu i wywiewu powietrza do pomieszczen zaprojektowano nawiewniki i wywiewniki typu TSO-(...) wraz
z komorami wyréwnawczymi nawiewnymi i wywiewnymi typu PER-(...) firmy Systemair .

Potaczenia kotowych , gtadkich od wewnatrz , kanatéw doprowadzajacych i odprowadzajacych powietrze z
komorami wyréwnawczymi nawiewnikéw/wywiewnikéw PER(...) mozna wykonac za posrednictwem gietkiej aluminiowej
rury wentylacyjnej izolowanej termicznie 30mm tzw. alu-flex (wykonanie wytacznie dwusciankowe izolowane) .

CENTRALA WENTYLACYJNA J

Dla potrzeb zasilania instalacji wentylacyjnej w zaprojektowana zostata kompaktowa centrala wentylacyjna
nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepta o wydajnosci maksymalnej (nawiew i wywiew) V=1400 m’/h , typu Topwex TR04
produkcji firmy SystemAir . Centrala wyposazona jest w m.in. :

. nagrzewnice elektryczna : pierwotna o mocy 3,99 kW ;

e  wymiennik rotorowy ; dwa wentylatory nawiewno-wywiewne : o mocy silnikow 2x1088W,1-16/20A ;

o filtr klasy EU7 ;

o uklad sterowania tj. sterownik SCP (reguluje m.in. iloscia powietrza oraz temperatura nawiewanego
powietrza do pomieszczenia wg nastawy Uzytkownika) ;

Wyposazenie dodatkowe stanowi :

o  kanatowy czujnik temperatury powietrza TG-KH/PT1000 - 1szt. ;
+  pomieszczeniowy czujnik temperatury powietrza TG-R5/PT1000 - 1szt. ;
»  przepustnice na kréécach do czerpni i do wyrzutni typu EFD315 z sitownikami 2xLF24;

LM ] Nawiewniki , wywiewniki B ) |

Zaprojektowano w sali audiowizualnej nawiewniki i wywiewniki typu TSO-(...) oraz skrzynki rozprezne typu
PER~(...) firmy SystemAir .

K;Eailr)}AWentylavcyjne

Nawiew i wywiew powietrza do pomieszczen realizowany bedzie za pomoca kanatéw wentylacyjnych z blachy
stalowej ocynkowanej o przekroju kotowym (np. Lindab,LBF) . Przewody gtéwne i rozdzielcze od wewnatrz musza byc
gladkie (nie stosowaé zadnych okragtych przewoddw ,gietkich od wewnatrz aluminiowych jednosciankowych spiro”) . Kanaty
wentylacyjne o przekroju okragtym nalezy taczy¢ za pomoca systemowych muf lub nypli z systemowymi uszczelkami
gumowymi . Kanaty wentylacyjne nalezy montowal pod stropem,w przestrzeni tzw. ,sufitu podwieszonego”
zaprojektowanego przez Architekta za pomoca uchwytéw do podwieszania (tzw. regulowana wysokos¢
zawiesia).Zamocowania przewoddéw wentylacyjnych do elementéw budowlanych powinny by¢ wykonane z materiatow
niepalnych zapewniajacych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie krotszym niz wymagany dla klasy
odpornosci ogniowej przewodu .

Po zakoriczeniu montazu kanatow wentylacyjnych i uruchomieniu centrali wentylacyjnej nalezy wyregulowac ilosci
powietrza nawiewanego i wywiewanego z poszczegdlnych elementow nawiewno-wywiewnych do wartosci obliczeniowych
podanych na rzucie wentylacji. Regulacji powietrza nawiewanego nalezy dokonywa¢ poprzez regulacje kryz nastawczych
zamontowanych w komorach wyréwnawczych.

Przewody wentylacyjne na catej dtugosci od central wentylacyjnych do elementdw nawiewnych i wywiewnych nalezy
zaizolowac lamel mata (wetna mineralna z folia aluminiowa) dla zapewnienia izolacji termicznej i akustycznej. Grubos¢
izolacji przewodéw wentylacyjnych minimum 4,0 cm . Po sprawdzeniu skutecznoéci wentylacji mozna ja przekaza¢ do
uzytkowania.

I
I
l

Na kazdym przewodzie nawiewnym i wywiewnym zaprojektowano ttumiki szumdw o przekroju okragtym bez kulis.
Nalezy zamontowa¢ dwa tiumiki o przekroju okragtym firmy SystemAir typu LDC 355(srednica)-900(dtugosc).

Na kazdym przewodzie wentylacyjnym nawiewno-wywiewnym zaprojektowano przepustnice grawitacyjng typu
VKK400mm (2kpl.) firmy SystemAir , ktére zabezpieczaja pomieszczenie wentylowane m.in. przgdrnaggwem zimnego
powietrza zzewnatrz w czasie gdy centrala wentylacyjna nie pracuje . &.0»‘3‘7“&1;-
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Nagrzewnica zasilana jest w energie elektryczna o napieciu 400V i czestotliwosci 50Hz . Moc nag?z%?ﬁni@y,gg%@mrgzych ; 4/
3,99kW . Nagrzewnice nalezy podtaczy¢ do automatyki tj. sterownika typu SCP dostarczone] na plac budowy przez Firmes > aan

SystemAir.

__ Zasilanie nagrzewnic elektrycznych 38

i
|
M




PROJEKT BUDOWLANY WEWNETRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH DLA WIEZY WIDOKOWEJ | PUNKTU
INFORMACYJNEGO W RADOMIERZU NA DZIALCE NR 269 , GMINA JANOWICE WIELKIE .

*kdk

INWESTOR : GMINA JANOWICE WIELKIE , UL. KOLEJOWA 2 , 58-520 JANOWICE WIELKIE

Czerpnio-wyrzutnia powietrza

Projektuje sie systemowa zintegrowang czerpnio-wyrzutnie typu CVYVX 315mm firmy SystemAir , ktora bedzie
zamontowana w licu” $ciany zewnetrznej . Konstrukcja czerpnio-wyrzutni uniemozliwia mieszanie si¢ powietrza
nawiewanego z wywiewanym .

Przepustnice powietrza

Projektuje sie przepustnice powietrza na kroccach centrali wentylacyjnej z czerpni i do wyrzutni (tuz przed
centrala wentylacyjna na pionowym odcinku obu kanatéw wentylacyjnych) typu EFD315mm (2kpl.) z sitownikami
2xLF24 .

» B ] Odp_(pwadzenie skroplin z centrali wentylacyjnej

Odprowadzenie skroplin (wody z powietrza) z centrali wentylacyjnej proponuje sie wykonac rurociggiem PVC50 ze
spadkiem min. i~0,50% do projektowanej kanalizacji sanitarnej w budynku .

} 7 Montaz sufitéw podwieszonych 4 ‘ ]

Montaz sufitow podwieszonych w pomieszczeniu nalezy wykona¢ dopiero po montazu kanatow
wentylacyjnych,elementéw nawiewnych i wywiewnych oraz obu ttumikéw szuméw.

\ Kolejnos¢ robét dla pomieszczen z tzw. ,sufitem podwieszonym”

Proponuje sie nastepujaca kolejnos¢ robdt :

. Zakup urzadzenia wentylacyjnego.

. Wyznaczenie miejsc montazowych nawiewnikéw,wywiewnikdw,skrzynek rozpreznych.

. Montaz centrali wentylacyjnej , montaz czerpnio-wyrzutni .

«  Montaz kanatéw wentylacyjnych ,idac” od nawiewnikéw , wywiewnikéw , skrzynek rozpreznych w
kierunku centrali wentylacyjnej .

«  Montaz izolacji przewodéw wentylacyinych (kanaty okragte-minimum 4,0 cm lamelmaty tj. wetny
mineralnej z folig aluminiowa).

+  Wykonanie tzw. ,sufitow podwieszonych” w pomieszczeniu-po wykonaniu ich izolacji  przewoddw
wentylacyjnych.

Zabudowa di“\;}.iekochjpnna po‘;pieszczer_{ia centraif_v;éntylacyjnej

W zwiazku z takim a nie innym usytuowaniem centrali wentylacyjnej w celu ograniczenia hatasu nalezy
pomieszczenie gdzie zostata ona ustawiona wyizolowa¢ akustycznie , mam tu za mysli wykonanie izolacji akustycznej z
wetny mineralnej o grubosci minimum 8-miu centymetréw na wszystkich écianach wewnetrznych stykajacych sie z innymi
pomieszczeniami .

Wentylacja grawitacyjna

Wentylacja grawitacyjna pomieszczen zgodnie z projektem architektonicznym opracowanym przez Architekta . Na
trzech kanatach wywiewnych z pomieszczenia sali audiowizualnej nalezy zamontowal kratki wywiewne o wymiarach
14x21cm z zaluzjami i kratkami skosnymi . W trakcie dziatania wentylacji mechanicznej , zaluzje musza byc¢ zamkniete . W
czasie gdy centrala wentylacyjna nie bedzie pracowata zaluzje kratek wentylacyjnych maja byc¢ otwar&erk{

Wentylacja z pom. 7,10,11.
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Nalezy zamontowac¢ przewody wentylacyjne o $rednicy 125/187mm i uzbroi¢ je w wentylatory T(’aﬁabg\g_;_%ywiggvﬁg&ﬁrz@ﬂ "
typu K125XL firmy SystemAir , ktore nalezy nastepnie doprowadzi¢ do kanatéw wentylacyjnych zaprojektow'alrfych,p};%é:ffc‘}zj;m ,If
Architekta - patrz rys. nr 1/3 . Sterowanie obrotami wentylatoréw bedzie realizowane za pomoca regulatorow typd 72 5,
REE1 . Uruchamianie wentylatoréw realizowane bedzie przez obstuge punktu informacyjnego . W pomieszczeniach 7,10,11

nalezy zamontowaé w $cianach zawory wywiewne np. EFF-125 + RPF125 podtaczeniu kré¢ca DN125mm firmy Systemair .
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4.0. Uwagi koicowe .

Catos¢ zadania wykonac zgodnie z :

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie Warunkéw Technicznych , jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz.690) z pézniejszymi .

Przepisami Prawa Budowlanego.

Montaz i uruchomienie EPPW powierzy¢ autoryzowanemu Wykonawcy urzadzen tj. Kospel .

Wszystkie materiaty uzyte do budowy instalacji musza posiadac aktualne Atesty , Dopuszczenia i Certyfikaty do stosowania na
terenie RP . Wykonawca jest zobowiazany do przedtozenia w/w w kazdej fazie budowy.

Wytycznymi firmy Bor , Kan-Therm , Hepworth w zakresie rur dla zimnej , cieptej wody.

Montaz i uruchomienie urzadzen wentylacyjnych nalezy powierzy¢ wyfacznie autoryzowanemu Wykonawcy urzadzen firmy
SystemAir legitymujacemu sie podobnymi realizacjami .

Wszystkie materiaty uzyte do budowy instalacji zimnej wody , musza posiada¢ aktualne Atesty , Dopuszczenia i Certyfikaty do
stosowania na terenie RP . Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia w/w w kazdej fazie budowy.

Zdrowym rozsadkiem i umiejetnoscia logicznego myslenia przy realizacji zadania .

Obliczenia zapotrzebowania ciepta wraz z zestawieniem pomieszczen ogrzewanych znajduja si¢ u Projektanta.

Opis OpracowAL :
MGR INZ, MAREK KRzemiNski , LuTy 2009r.
Urr. NR : 62/98/JG
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BRODZIK DLA SPRZATACZKI (1kpl.)

TWISTER O MOCY 4,4kW
U~230V;20A (NAD BRODZIKIEM)
FIRMY KOSPEL-1 kpl.

UWAGA DLA WYKONAWCY

JAKAKOLWIEK INGERENCJA W ELEMENTY NOSNE BUDYNKU

JEST ABSOLUTNIE_ZABRONIONA—-WSZELKIE WATPLIWOSCI

Z PROWADZENIEM ROBOT:KUCIE BRUZD,PRZEBICIA PRZEZ
SCIANY,STROPY,INNE NALEZY WYKONAC PO KONSULTACJI
Z ARCHIEKTEM,KONSTRUKTOREM BUDYNKU.
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Projekt budowlany

wewnetrznej linii zasilajacej (wlz) oraz instalacji elektrycznych w budynku wiezy
widokowej oraz informacji turystycznej usytuowanym w dzialce nr 269 w
‘Radomierzu.

Inwestor: Urzad Gminy
ul. Dworcowa 2
58-520 Janowice Wielkie

Adres obiektu: Radomierz, dz. nr 269

Zgodnie 7 art. 20 ustep 4 prawa budowlanego Dz. U Nr 93 poz. 888 z 16.04.2004 oswiadczamy, ze ww.
projekt zostal sporzqdzony zgodnie z obowiqzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

inz. PAWEL MATUSZ

Projektant: Uprawnienia budowizse do projektowania
Pawel Matusz i kierowania robepgmi budawlanymi
bez agraniczen w spfffiainoscl: instalacyjna
upr. nr 1900/88 w zakresie siecl ifslataciii ur%zadzenh
i elekirycznych | eitfiiroenergatyocznych.
w zakr. nst. elektrycanCh y Ny ewid: 1960/88 | 1968/89

Sprawdzajacy o o
TJacek Ostrowski mgr inz. JACEK (i ROWSKI
Uprawnjony do:
upr. nr 2288/91 kierowania, nadzof@wania budowy
w zakr. inst. elektrycznych b6t oraz projekiowania instalac

= plabtnooznyehi Upr. nr 2268/91
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Spis rysunkow

Rys.nr 1 - Plan zagospodarowania terenu

Rys. nr 2 - Rzut przyziemia. Plan instalacji elektrycznych.
Rys.nr 3 - Rzut pigtra. Plan instalacji elektrycznych.

Rys. nr4 - Rzut przyziemia. Plan instalacji grzewczej elektryczne;j.
Rys.nr 5 - Rzut pietra. Plan instalacji grzewczej elektrycznej.

Rys. nr 6 - Rzut dachu. Plan instalacji odgromowej

Rys. nr 7 - Schemat zasilania budynku

Schemat tablicy TG

Rys. nr 8

Rys.nr 9 - Schemat tablicy TP1.

Si)is zalacznikow

1. warunki przylaczenia nr 2009/84 z dnia 09.02.2009 wydane przez Rejon Dystrybucji w
Jeleniej Gorze

2. uzgodnienie z Rejonem Dystrybucji z dnia 20.02.2009

3. uzgodnienie z Pogotowiem Energetycznym Jelenia Géra z dnia 20.02.2009

4. wytyczne prowadzenia instalacji elektrycznych.

5. uprawnienia projektanta i sprawdzajacego

6. przynaleznos$¢ projektanta i sprawdzajacego do Izby

""mﬁe@g



1. Zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany :

a) wewnetrznej linii zasilajacej ( wiz)

b) instalacji wewnetrznych ( o$wietleniowej, gniazd wtyczkowych 230 i1 400V, ogrzewania pomieszczen,
ogrzewaczy wody i wentylacyjnej )

¢) odgromowej budynku

w budynku wiezy widokowej oraz w budynku informacji turystycznej usytuowanym na dzialce nr 269 w
Radomierzu. W projekcie podano plan instalacji elektrycznych — oraz rozmieszczenie osprzetu
elektrycznego zgodnie z zyczeniem Inwestora.

2 Zasilanie budynku.

Budynek zasilany bedzie, zgodnie z warunkami przylaczenia nr 2009/84 z dnia 09.02.2009 wydanymi
przez Rejon Dystrybucji Jelenia Goéra, z wiejskiej sieci rozdzielczej niskiego napigcia. Zasilanie budynku
lacznie z zestawem zlaczowo-pomiarowym zaprojektowanym na granicy dzialek nr 269 wykona
EnergiaPro w ramach umowy o przylaczenie. Z ww. zestawu zlaczowo - pomiarowego zaprojektowano
wyprowadzenie wlz. typu YKYzo 5x25 do zasilania projektowanego budynku informacji technicznej oraz
wiezy widokowej Ww. kabel wprowadzi¢ do proj. tablicy TG zaprojektowanej w wiatrotapie. Diugos¢
wlz. wynosi 38 m. Wlz. uktada¢ w ziemi w rurze ochronnej typu Arot DVK 75 mm. Z tablicy TG zasilane
beda wszystkie odbiorniki budynku. Schemat zasilania budynku przedstawiono na rys nr 7 za$ tras¢ wlz. na
rys nr 1. Razem z wlz. ukladaé bednarke stalowa ocynkowang 25 x 4 mm, jeden koniec wprowadzi¢ do
tablicy TG zas$ drugi do zestawu ztaczowo -pomiarowego.

3. Instalacje odbiorcze.

Dla zasilania budynku, w pomieszczeniu komunikacji zaprojektowano zabudowanie tablicy TG za$ na
pigtrze w Sali widowiskowej tablice TP1. Zasilanie tablicy TG zaprojektowano kablem YKYZo 5x25 mm z
zestawu zlaczowo-pomiarowego zaprojektowanego na granicy dziatki nr 269. Zestaw ten zainstaluje
EnergiaPro w ramach umowy o przylaczenie. Zasilanie tablicy TP1 zaprojektowano przewodem YDYzo
5x16 wyprowadzonym z tablicy TG. Typ tablic TG i TP1 podtynkowe, produkcji Legrand. W tablicy
przewidzieé pozostawienie miejsca na zainstalowanie w przysziosci dodatkowych aparatdw.

Z tablicy TG usytuowanej w przyziemiu budynku, zaprojektowano wyprowadzenie wlz do zasilania :

- tablicy TP1 usytuowanej na pigetrze budynku typ przewodu zasilajacego YDYzo 5x16,

- os$wietlenia terenu, typ przewodu YAKXs 4x6

- o$wietlenia parteru budynku , w tym i wiezy, typ przewodu YDYzo 3x1,5

- gniazd wtyczkowych ogoélnego przeznaczenia, typ przewodu YDYZo 3x2,5

- grzejnikow elektrycznych do ogrzewania pomieszczen przyziemia

- twisteréw o mocy 3,5 i 4 kW oraz ogrzewacza wody typu EPO.D o mocy 4 kW

- kuchenki elektrycznej 2 ptytowej o mocy 5,2 kW

- napedu dzwonow.

Z tablicy TP1 usytuowanej na pigtrze budynku, zaprojektowano wyprowadzenie wlz do zasilania :

- o$wietlenia pigtra budynku, typ przewodu YDYzo 3x1,5

- gniazd wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia, typ przewodu YDYzo 3x2,5

- grzejnikow elektrycznych do ogrzewania pomieszezen pigtra

- twisterow o mocy 3,5 i 4 kW oraz ogrzewacza wody typu EPO.D o mocy 4 kW

- kuchenki elektrycznej 4 plytowej o mocy 10 kW

- zasilania centrali wentylacyjne o mocy 6,6 kW

Wentylatory kanatowe podlaczy¢é do instalacji o$wietleniowej, sterowanie regulatorami REEI, ktére
zabudowaé w poblizu wylacznikéw pomieszezen.

Oswietlenie wiezy wykona¢ przewodem YDYzo 3x1,5 z instalacji o$§wietleniowej w przyziemiu budynku.
Na kazdym poziomie spocznikéw zabudowaé oprawy kanatowe oslonigte sifaﬂga%étaalqwa z zarowka o
mocy 40 W. Oswietlenie zewnetrzne wykonac kablem YAXS 4x6 wyprowadz%%rf@ Abl1 ‘;‘W@m{ T
Plan instalacji elektrycznych przedstawiono na rys nr 2, 3, 4 i 5 za$ schematy @rgvé/me‘t”é‘b]iigigggggg iR, na s
nr  819. Instalacj¢ o$wietlenia ogdlnego wykonaé przewodami kabe1kow?hﬂiz:typi@’@ﬁb)@@o%@fﬁ&g,;,zas';
gniazd wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia 1 fazowe, przewodami typu YDYzo 937">5'?’2fg5 ny% ?gﬁi{f»”’p/t.
Poziome prowadzenie przewodéw projektuje sie na wysokosci 2,2 m. Wylaczniki instalacyjne montowaé
na wysokosci 1,1 m od strony klamek drzwiowych. Oprawy os$wietleniowe nalezy stosowaé wedlug

Y
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przeznaczenia poszczegélnych pomieszczen, hermetyczne w pomieszczeniach wilgotnych, w wiezy i na
zewnatrz, za§ w pozostalych pomieszczeniach ogélnego przeznaczenia. Wszystkie obwody gniazd
wtyczkowych zabezpieczyé wylacznikami réznicowo - pradowym zabudowanymi na tablicach TG 1 TP1.

Uwaga.
Przewody uktadaé p/t w tzw. strefach instalacyjnych. Instalacje wykona¢ w uktadzie TN-S.

4. Zasilanie o$wietlenia zewnetrznego terenu .

Dla zasilania o$wietlenia terenu zewnetrznego terenu budynku zaprojektowano:

- ustawienie 3 stupéw typu A1A/19 z oprawg LUMINA 18S-70W

- zabudowanie pod wieza 3 podswietlaczy DEKOS LED 36K

- ulozenie linii kablowej typu YAKXS 4x6 o di. 105 m.

Kabel o$wietlenia zewnetrznego uklada¢ w rurze ostonowej typu Arot DVK 75. Kabel ten wyprowadzi¢ z
tablicy TG. Razem z kablem os$wietleniowym wzdtuz rowu kablowego ukiada¢é bednarke stalowa
ocynkowana 25x4 mm do ktorej podiaczy¢ wszystkie stupy oraz szyng PEN w tablicy TG.

5. Ochrona przeciwporazeniowa.

Jako dodatkowy érodek ochrony przed porazeniem zaprojektowano szybkie wylaczenie oraz polaczenia
wyréwnawcze migjscowe. Instalacje elektryczne nalezy wykona¢ zgodnie z PN IEC 60364-4-50009 .,
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”. Przewody neutralne oraz ochronne na calej dlugosci
powinny r6zni¢ sie od przewodow fazowych kolorowych oplotu lub izolacji tak jak w liniach zasilajacych,
jak réwniez w instalacji odbiorczej oswietleniowej i sifowej. Przewdd ochronny nie moze posiadac
zadnych zabezpieczen ani wylacznikéw. Przy wykonaniu szybkiego wylaczenia wszystkie czgsci
metalowe jak konstrukcje stalowe, kotki ochronne gniazd wtyczkowych i osprzet Zeliwny lub blaszany
nalezy polaczy¢ metalicznie z przewodem ochronnym.

Do zacisku ochronnego w tablicy TG i TP1 nalezy podlaczy¢ szyng wyréwnawcza, do ktorej nalezy
podtaczy¢ réwniez instalacje wodociagowa, kanalizacyjna, centralnego ogrzewania, wszystkie metalowe
elementy metalowe konstrukcji budynku oraz wszystkie czesci przewodzace jednoczesnie dostgpne
urzadzen stalych:

- cze$ci przewodzace dostgpne

- cze$ei przewodzace obce

- przewody ochronne wszystkich urzadzen w tym réwniez gniazd wtykowych

- metalowe konstrukcje i dostepne zbrojenia budowlane

Obwody gniazd wtykowych w 230V i 400 V  zabezpieczy¢ wylacznikami réznicowo -pradowymi o
czulosci 30 mA. W pomieszczeniu we zwrdcié nalezy uwage na zachowanie wymaganych odleglodci przy
instalowaniu osprzetu instalacyjnego w odpowiednich strefach ( wg. normy PN-91/E-05009/701).
Wykonaé lokalne i gléwne polaczenia wyréwnawcze. Po wykonaniu instalacji nalezy odpowiednimi
pomiarami sprawdzié¢ skuteczno$¢ wylaczenia szybkiego oraz sporzadzi¢ stosowny protokot.

6. Instalacja odgromowa.

Projektowany budynek wyposazy¢ w instalacje odgromowa. Na dachu budynku  wykonaé zwody
poziome niskie, naprezane drutem Fe/Zn o $rednicy 8 mm. Z uwagi na obwod budynku, zaprojektowano
zainstalowanie 4 zwodow odprowadzajacych pionowych. Przewody odprowadzajace pionowe wykonac
jako nie naprezane na wspornikach, z drutu stalowego Fe/Zn 8 mm polaczy¢ z przewodem uziemiajacym
poprzez $rubowe zaciski kontrolne ( probiercze, na wysokosci 1,8 m).
W fundamentach wykonaé tzw. uziom fundamentowy z bednarki stalowej ocynkowanej 25x4mm, do
ktorego nalezy przyspawaé przewody odprowadzajace.
Do uziomu tego nalezy podlaczy¢ zacisk ochronny w zlaczu kablowym. Rezystancja uziemienia nie
powinna by¢ wigksza od 10 ohméw. Po wykonaniu instalacji , dokona¢ pomiardéw sprawdzajqcych wyniki
zaprotokotowac. & TAReg
Minimalne wymiary elementdw instalacji odgromowej:
-zwody i przewody odprowadzajace

- drut stalowy ocynkowany o $rednicy 8§ mm

- bednarka stalowa ocynkowana 25 x 4 mm
- przewdd uziemiajacy

- drut stalowy ocynkowany o $rednicy 8§ mm
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- tasma stalowa ocynkowana 25 x 4 mm
- uziom sztuczny

- drut stalowy ocynkowany o srednicy 8 mm

- taSma stalowa ocynkowana 25 x 4 mm)
Calo$¢ instalacji odgromowej wykonac zgodnie z PN-IEC 61024-1 oraz PN IEC 61024-1-1.
Po wykonaniu instalacji wykona¢ badania odbiorcze. Wykona¢ polaczenia instalacji
elektroenergetycznych z urzadzeniem piorunochronnym zgodnie z ww. norma. Zachowaé odleglosci
pomiedzy kablami a uziomem piorunochronnym. Jako uziom wykorzysta¢ uziom fundamentowy.
Plan instalacji odgromowej przestawiono na rys nr 6.

7. Uwagi koncowe.

Catos¢ instalacji elektrycznej wykonaé zgodnie z obowiazujacymi przepisami

Opracowal:

Pawel Matusz
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<x_pdnm mn:oo_ogm# 59£¢~m£%ro§
zabudowa¢ oprawy typu TCH 029 EL-3

Na poziom na ktérym zabudowane sq dzwony,
doprovadzi¢ z tablicy TG przewéd do zosilanla
napedu dzwond typu YDYzo 5x2,5.

D - oprawo dekoracyjna NWN 101 IXINC A-60-100W CU WH
P - oprawo nastropowa TCS 214 2x58W

Pl- oprowa nastropowa TCS 214 4x18 W

K - plofon nastropowy 2xPL-C 18W IP 65

Wentylatory mech, w pom sanitarnych
podigczyé do inst. osw. za posr. regulatoréw REEL

Oprawy ‘P* z okablowanien przelotowyn,
A - oprowa z modulem owaryjnym 3 godzx.

mgr inz. JACER OG5TROWSKI
Uprawniony do:
kerowania, nadsglowania budowy
i robot oraz projgklpwania instala
ci elekiryozimggl. Upr. nr 2288

Obiekt/temat:  WIEZA WIDOKOWA
INFORMACJA TURYSTYCZNA

RADOMIERZ dz nr 269

Adres:

Zleceniodawea: G\MINA JANOWICE WIELKIE

iu: | REUT -PIETRA PRZVZIEMIA
Tytat | Plan instalacji elektrycznych
Opracowal: |Pawel Metusz | Q
Uprawnienia projektowe 1800/88 _
Stadium: Data: D.T.
PB luty 2008
Branza: a: Nr rysunku:
Elektryczna 1:100 2

9



do inst. 0w, klatki na pietrze
YDYp Sx1,5

Wentylatory mech. w pom. Sanitarnych
podtaczyt ‘pod wytacznki inst, osw.

Oprawy P* z okoblowaniem przelotowym,
A - oprawa z modulen awaryjnym 3 godzx,

12 | SALA AUDIOWIZUALNA
110,7m2| PLYTKI GRES

13 |w-C
3,1m2 | POYTKI GRES

14 |ZAPLECZE
9,5m2 | PLYTKI GRES

15 |MAGAZYN
8,3m2 | PLYTKI GRES

=i elekiryoznvel, Upr. nr

Obiekt/temat:  WIEZA WIDOKOWA
INFORMACJA TURYSTYCZNA

Adres: RADOMIERZ dz nr 269

Zleceniodawca:  GMINA JANOWICE WIELKIE
ﬁ 7

akw: | RZUT PIETRA 1
Tytul rysunk: | pron instalacji elektrygznych

Opracowat: |Pawe! Matusz [ t
Uprawnienia projektowe 1900/88
[

Data:
luty 2008




PMI2KT
1250Watt

PM12KT

2KT
1250Watt

o
PMO!
500Walt

PMOSKT

Twister
3.5 kw/230v

PMOSKT

_ PMOSKT
500Watt

O 500l

Twister
35 kw/230

B ]
PMO7KT

BRODZIK DLA SPRZATACZKI (1kpl)

TWISTER O MOCY 4,4kW
U~230V-:20A (NAD UMYWALKA)
FIRMY KOSPEL-1 kpl.

ZLEWOZMYWAK (1kpl)

EPO.D O MOCY 4,0kW
U~230V:20A (W SZAFCE)
FIRMY KOSPEL-1 kpl.

UMYWALKI (5kpl.)

TWISTER O MOCY 3,5kW
U~230V;16A (NAD UMYWALKA)
FIRMY KOSPEL-5 kpl.

(WK)-WENTYLATORY KANALOWE-3kpl.

WK - podtoczyé do inst. oswietlenio pomieszczenio
w ktbrym sq zoinstolowane, regulator REEI
zobudowa¢ w poblizu wytacznika Swiatto,

TYPU:K125XL.;50H2/~230V,0,27A
F-MY SYSTEMAIR+REGULATORY
BEZSTOPNIOWE TYPU REE1

mgr ini. JACEK GoralOWSKI
Uprawnipny do:
kisrowaniz, radz i
i robdt oraz pr
i pleking

([Oblext /tomat:  WIGZA WIDOKOWA
INFORMACJA TURYSTYCZNA

RADOMIERZ dz nr 269
Zleceniodawea: GMINA JANOWICE WIELKIE

Adres:

(= N

Tytat rysunku: | RZUT PRZYZIEMIA

Plen inst. grzewczej ele] zne
Opracowat: |Pawel Matusz I

Uprawnienia projektowe 1800/88
|

Stadium: Data: D.T.

PB luty 2008

Branza: a: Nr rysunku:
Elektryczna 1:100 4

/




CENTRALA WENTYLACYJNA TOPWEX
TYPU TRO4EL,;50Hz/~3-400V;16/20A
PANEL STEROWANIA SCP

MOC WENTYLATOROW 2x1088W

MOC NAGRZEWNICY ELEKTR. 3,99kW
KLASA FILTRA :EU7

PM10KT
1000Watt

PM10KT

L

i
]

000Walt

1500Watt

SPH15KT

)

\

PM15KT
1500Watt

PM15KT
1500Watt -

! PM15KT
1500Wott

ZLEWOZMYWAK (1kpl.)

EPO.D O MOCY 4,0kW
U~230V;20A (W SZAFCE )
FIRMY KOSPEL-1 kpl.

UMYWALKI (2kpl.)

TWISTER O MOCY 3,5kW
U~230V;16A (NAD UMYWALKA)
FIRMY KOSPEL-2 kpl.

mgr ini. JACER UNTROWSKI
Liprawniony do:

kierawania, nadzOrfwania budowy

nia insial

o Ny 28

Obiekt/temat:  WIEZA WIDOKOWA
INFORMACJA TURYSTYCZNA

Adres: RADOMIERZ dz nr 269

Zleceniodawca: GMINA JANOWICE WIELKIE

Tytu? rysunku: RZUT PIETRA
Plan inst. grzewczej elel

Opracowal: |Pawel Matusz
Uprawnienia projektowe 1900/88

Stadium: Data: D.T.

PB luty 2008

Branza: a: Nr rysunku:

Elektryczna 1:100 5
—




mgr ing. JACEK G851 d0WSKI
Uprawniony do:

1 Wartost rezystancji uziemienio powinna by¢ wieksza od 10 ohmdw

2. No dachu zamontowat zwody poziome,nienaprezone
3. Przewody odprowedzo joce utozyt w otynkowanych bruzdach
4, Przewody odprowadzo Jace potaczy¢ z uziomem fundamentowym poprzez ztacza konirolhe ZK -
5. Potaczenie zwodu niskiego z przewoden odprowadza jacyn wykona¢ poprzez spawone : Obiekt/temat: ﬁmm:ﬁ%wwwﬁmﬁi@z»
6. Uziom fundamentowy wykonac bednarke stalowa ocynkowana o przekroju 25x4 mm : Adres: RADOMIERZ. dg~nf 269
7. Do budowy zwoddw | przewoddw odprowadzo jocych zastosowac drut stolowy ocynkowony o Srednicy 8 mm _ Z nr
8. Zaciskl probiercze montowot na wysokoscl 1,8 m Zleceniodewca:  GMINA JANOWICE WIELKIE
9. Zostosowot ostone przewoddw uziemiojacych do wysokosci 1,5 m nad ziemia oraz 0,2 m pod ziemio , - %
10, Na kominach dymnym i went, wykona¢ zwody pionowe, z drutu stalowego ocynkowonego o érednicy 8 mm i dt 1,3 m f RZUT DACHU )
11, Do uzionu fundamentowego podtaczyt szyne PE toblicy TG . Tyvud rysunlau: |- b alacii ) .
o " A N N . i odgromowej
12, Do proj. instalacji odgromowe podtaczy¢ instolocje odgromowo wiezy. . : Opracowat: [Pawet Natusz [ %
: Uprawnienia_projektowe 1900/88 _ /
Stadium: Data: D.T.
PB luty 2008
Br : a unku:
mww_pwm,n%auuw 1:100 ¢ TR @
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istn. linia napow. nn

realizacja EnergiaPro

realizacja Podmiot Przylaczany

R 303
D0L-16 A 5 x S311 B10
/ _ Ly Mindx1h parter, obwody
_ oswietleniowe
P 312 B16-30-AC
o) YDYi0 32,5
=Y parter, obwody
P312B16-30-AC gniazd wtyczkowych
a7 YDVi03x2,5
P 312B16-30-AC
SCHEMAT SZAFKI ZEACZOWO-POMIAROWEJ ZK-1b/1R+1TL . 16 obwoddw zasilania
: o /@ > YDYi0 3x2,5 ogrzewania,podgrzewaczy wody, kuchenki elektr.
(&) =] <
i kwh
=
z %a w_we . 3xS311 B6  SM 340 230-4z
< ) - g YAKXS 4x6 oswietlenie terenu
S| e B N G ~ 9311 56 Psz = 0,3kW, Isz= 0,8 A/400V
m 8 % w._ 2 b WZ 301 laczna dlugos¢ kabla 105 m
x
=] m-F Wyl. p.pozarowy T
b ( przed aamnwwsm do budynku ) b
= PEN R 313
b @) D02-25 A
1 = y/ YDY20 5 x 16 ‘ TP1- kier. pietro
B e i da. 13 m _ Pz = 38,41kW
R=<30 ohma g Pz = 16 KW lsz= 25 A
g DX 125/100 DEHNventil TNS =
=z — i
YKY 5x 25 \b.,\ [V
4l
dl. 38 m i ==
6/25 A
9
< L
n|E —
Zlg Lo
=L wyzwalacz podnapieciowy. 230 V
.ﬂ ) blok réznicowo—pradewy 0,03 - 34
ol sterowanie obrotowe
o5 P sz = 25,8 kW Isz= 40 A
Obiekt/temat:  WIEZA WIDOKOWA
INFORMACJA TURYSTYCZNA
Adres: RADOMIERZ dz nr 269
Zleceniodawea: GMINA JANOWICE WIELKIE
a2 f
istn. stup nr 49 Tytul rysunku: | Schemat zasilania budynku
! napow. nn Kabew wlz. oraz oswietlenia terenu uklada¢ w rurze ostonowej Arot DVK 75 mm.

proj. TG — rys nr 8
L, L2, L3, N, PE

Schenat zasilania wiezy
i informacji turystycznej.

Opracowat: | Pawet Matusz
Upravwnieni: j




hoy

L1,12,L3, N, PE

16

20

21

22

wyzwalacz podnapieciowy 230 v

Z Zestawul zkaczowo-pomiarowego

DPX 125/100 blok réznicowo-pradowy 0,03 - 3A
sterowanie obrotowe
_ ﬁh YDYio 5x25
== i it -38m-
6/25 A ¥yl. p.pozaro
( przed wejsclaml do ?udynku
E90
NHXKN E90 3x1,5 @
DEHNventil TNS
= = il
S301BI10
sl YDYio3x1,5 A~
‘ $301BIO M
R303-16A 224l YDY203kL5 Ay
poL-16 A §301B10 0§W. pom. pigtra
AN YDVio3xlS Ap o Psz=25KW
23 S$301BI0
' bl YDYz03x1,5 A~
' S301B10
25 h_{){f YDYz03xL,5 A~
PI2BSIAC
»—W YDYio3x4 |- kuchenka elek 2 plytowa.
\Y N Psz=52kVI30V
P 312 B16-30-AC
H— ) V) YDYio 3625 { gniazda wtyczkowe ogdlne
P 312 B16-30-AC W przyziemiu bud.
I YDYz03x25 Psz=2,5kW
vV
P 312 B16-30-AC h
1 YDYio3x2,5 | Twister
P312Bl6 yo AC N PSZ=3,5 kW, Isz=16 A
__wr\ YDYi03x2,5 | Twister
P312Bl6- 30 AC N PSZ=3,5 kW, Isz=16 A
1 w YDYi03x2,5 Twister
N Pe=35K =1
P 312 B20-20-AC 2235 kW, l=16A
YDYz03x2,5 B Twister
T ) N Psz=44 kW, Isz=20A
P 312 B20-30-AC
—W YDYz03x25 |- ogrzewacz wody EPO.D 4 kW
i Y N Psz=4 kW, Is=16A
P 312 B6-30-AC .
___W YDY20 3x1,5 K grzejnik konwekeyjny PM10KT
P=1,00 KW/230V Isz=44 A
P312B16-30-AC
) YDYio3xl,5 - gejnik konwekeyjny PMI2KT+PMOSKT + LMO2KT
v N P=2KW230V Isz=9 A
P 312 B10-30-AC - _
W YDYio3xl,5 | grzejnik konwekeyjny PM12KT + PMO2KT
T v N P=LS0KW/230V Isz=6,5 A
P 312 B10-30-AC
__W‘\ YDYi03x1,5 | grzejnik konwekeyjny PMOSKT+PM12KT
P 312 BI0- 30 AC N P=L75KW/230V Isz=T6 A
__wa YDYio 3x1,5 { grzejnik konwekeyjny PM12KT-+LMO2KT
P BISARAC P=1,SOKW230V Is=6.5 A
1. YDYz03x1,5 |  grzejnik konwekeyjny 3xPMOSKT+PMOTKT
P 312 BI6A0-AC N P=2,25~KW/230V Is=9.78 A
w— YDYzo3x1,5 | Twister
IS N Psz=35 kW, Isz=16A
P 312 B10-30-AC .
YDYio3xl5 . Twister
T Y N Psz=35kW, Isz=16A
0110 A
DO1- L
. TP1-kier. pietro
~ Y0 3x 16 [ 38A1KW
- Psz=16kW Isz=25A
R313 3S3LUBIO 5340 23042
X ) osw1et1 me terenu
DE2A L Jsz=0.8 AI400V
~
lj3 Fl B6 YAKXS 4x6 {qcm d@xgosc kabla 103 m
WZ 301
P 312 B10-30-AC
YDYzo 3x1,5
T naped dzwonow

P sz =

25,8 kW

Isz= 40 A

Obiekt/temat:

WIEZA WIDOKOWA

INFORMACJA TURYSTYCZNA

Adres:

RADOMIERZ dz nr 269

ﬁ“““’dmﬂ‘ GMINA JANOWICE WIELKIE

\C

J G

Tytul rysunku:

Schemat tablicy TG

Opracowal: |Pawe1 Matusz

Uprawnienia projektowe 1900/88
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Data: D.T.
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L1,L2,L3,N,PE  FR300//63 A

\ N YDY#0 5x16 ztablicy TG
$301B10 B3
Ll YDY0 %15
' $301B10 -
R30-16A 22 YDYi0 KIS ~p
D?Q S301BI0 o$w. pom. pictra
YDY203x15 Ay o Psz=2,5kW
: P Tl $301BI0 T e
ol YDYio3xl,5 s
' $301 B10
25 __\QL 1ezerwa
P 344 C-20-30-AC 3
I S YDYR3d X fachenka ek, 10kW
P 312 B16-30-AC
4 __w YDYizo 3x2,5 {
P 312 B16-30-AC azd " ¢l
YDY#0325 giiaz aAwty.cz owe 0golne
SH— 1 W przyziemiu bud.
P312BI6S-AC Psz=25 kW
YDYz03x25
I N
P312 Blé-¥0-AC
2l 0 YDY203x25 Twister
P 312 BI6JAC N Psz=35 kW, Isz=16A
__w YDY703x2,5 | Twister
’ N Psz=35 kW, = 16A
P 312 B20-30-AC .
o Ll YDY203x2.5 |- ogrzewacz wody EPO.D 4 kW
P 344 B0J0-AC N Pa=40kW, Iz=20 A
YDYio 5x4 centrala wentylacyjna
o ~0f) TOPVEX Psz=6,6 kW, Tsz=95 A
P 312 B6-30-AC )
1 ,_WG/L YDY20 3x1,5 K grzejnik konwekcyjny PMIOKT
P=1,00 KW/230V Isz=4,4 A
P 312 B10-30-AC
YDYz03x1,5 jnik konwekcyjny PM10KT-+LMO2KT
2l g - grzejnik konwekeyjny
v TN P=125KW/230V Isz=6 A
P31 BIO30-AC jnik konwekeyjny PMOTKT +PMOTKT
YDY30 3 1’5 SrZemiK Konwexcyny
13— 0 B o1 50 KWI230V Isz=6.5 A
P 312 B10-30-AC
W\ YDYz03x1,5 | grzejnik konwekeyjny PM15SKT
14 H— ?
Y = -
P12 BI0S0AC N P=1,50 KW/230V Isz=6,5 A
s YDYi03x15 | graejnik konwekeyjny PMISKT
P312 BI0SO-AC oo N TP S0RW30V Isz=6,5 A
ol e T n -
P312B10-40-AC i e Psz = 16 kW Isz= 25 A
~—W YDY203x1,5 |- grzejnik konwekcyjny PMISKT
7 TN P=1,50 KW/230V Isz=65 A :
P 312 B10-30-AC ) Obiekt/temat:  WIEZA WIDOKOWA
s YDYz03x1,5 grzejnik konwekeyjny PM1SKT — INFORMACJA TURYSTYCZNA
\Y N P=1,50 KW/230V Isz=6,5 A RADOMIERZ dz nr 269
Zleceniodawca:  GMINA JANOWICE WIELKIE

mgr vk JACEK CHTROWSKI

Liprafunjony do:
klerowania, nakiatrowania budows
: rob6t oraz profefdowania instala

2ot elektryeRphch. Upr. nr 5283/
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Tytul rysunku:| Schemat tablicy TP1

Opracowal: |Pawe! Matusz

Uprawnienia projektowe 1900/88
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Stadium: Data: D.T.

PB luty 2008

Branza: kala: Nr rysunku:
Elektryczna - 9
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dnia 26.01.2009r.
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EnergiaPro S.A. Oddziat w Jeleniej Gorze Zalgcznik nr 1 do umowy o przylaczenie

Rejon Dystrybuc]i Jelenia Géra Jelenia Géra dnia 09-02-2009
ul. Wincentego Pola 47 58-500 Jelenia Géra
tel. 075/ 75 30 602 fax 075/ 75 22 558 Gmina Janowice Wielkie
(1) NIP 611-02-02-860 ul. Kolejowa 2
58-520 Janowice Wielkie

Nasz znak: 2009/84
Data: 09-02-2009 g
Wasz wniosek 84 z dnia 02-02-2009

WARUNKI PRZYLACZENIA PODMIOTU
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ
PRZEDSIEBIORSTWA SIECIOWEGO

Odpowiadajgc na wniosek o wydanie ogéinych i technicznych warunkéw przylaczenia obiektu:

wieza widokowa
Radomierz dz. nr 269
Radomierz
1. Przydziat mocy
Wyrazamy zgodg na dostawe mocy dla zasilania podstawowego : w wysokosci 25,8 kW

2, Sposéb zasilania

- Miejsce przyigczenia: linia napownetrzna n/n.

- Miejsce dostarczenia energii elektrycznej: zaciski pragdowe na wyjsciu z zabezpieczenia przecigzeniowego w
szafce z%apzowo—pomuarowe; w kierunku instalacji odbiorcy

- Rodzaj potaczenia z siecig urzadzen, instalacji lub innych sieci objgtych wnioskiem: kablowe

- Zakres niezbednegj rozbudowy sieci w zwiazku z przyiapzemem Na granicy dziatki nr 269 zabudowac¢ szafke
ztgczowo-pomiarows, ktorg zasili¢ kablem YAKXS 4x35 mm? ze siupa nr 49 zlokalizowanego przy budynku nr 60.

- Zakres prac Odbiorcy: Wykonaé WLZ z projektowanej szafki zigczowo-pomiarowej. Instalacje wewngtrzne wykonad
w ukladzie TNS. W obiekcie zabudowaé gtéwng szyne uziemiajgcg, wykonaé polgczenia wyrbwnawcze oraz uziom

fundamentowy.

- Warunkiem rozpoczecia prac proiektowych oraz budowlano-montazowych okre$ionych niniejszymi warunkami

- przylaczenia jest podpisanie umowy przyiaczeniowej.

3. Dane dotyczace dokumentacji projektowej
- Wykonanie przylaczenia wymaga opracowania dokumentacji projektowej.
-Strong uzgadniajgcg dokumentacje jest: St. monter wiasciwego Posterunku Energetycznego i Rejon Dystrybucp
Jelenia Géra ul. Wincentego Pola 47 - Wydziat Eksploatacii.
- Dane techniczne do opracowania dokumentacii:
-Wymaganytgo =04
- Kompensacja biegu jatowego transformatora nie jest wymagana.
- Dokumentacje opracowaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Prawa budowlanego i Prawa energetycznego.
- Przy opracowywaniu dokumentacji projektowej zaleca sig korzysta¢ z opracowan typowych oraz nalezy zachowac
wymagania zawarte w aktualnie obowigzujgcych przepisach i normach. .

4. Uktad rozliczeniowy
- Rozliczeniowy uklad energii nalezy przewidzie¢ uwzgledniajac:
- Napiecie dia ukiadu: 230/400 V
- Ukiad rozliczeniowy: bezposredni
- Lokalizacja: w szafce zigczowo-pomiarowej na granicy dzialki
- Nalezy zainstalowac:
- Licznik energii czynnej: 3 fazowy
- Nalezy zastosowac zabezpieczenia przystosowane do oplombowania: S tovpiens
- Typ zabezpieczenia: wytgcznik nadpradowy Pri ¥ -
- Maksymalny prad znamionowy: 40 A Budoynjps Vd‘f"‘*’ Archisage, . YVE
- Urzgdzenia pomiarowe powinny by¢ ostonigte i przystosowane do plombowamas ~908 Je,en G Odlarki w;é;,
- Uktad pomiarowy nalezy dostosowaé do poboru mocy w poszczegdinych latach. 7% 64 75 5 wf u. Pndcnor;; o
- Dla poszczegéinych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do plombowania. Wiy 07

§. Ochrona przeciwporazeniowa i przepigciowa
- W zakresie ochrony przeciwporazeniowej, przepieciowe] i izolacji nalezy postepowat zgodnie z obowigzujacymi

przepisami.

- Jako system ochrony przeciwporazeniowej nalezy przyjac: o Lo
- Dia obwoddw niskiego napigcia: samoczynne wytgczenie zasilania s 7{) o iuﬂ\e
- Dla instalacji niskiego napiecia: (@9 6/01
o e . \'

- plac budowy: wytaczniki réznicowo-pradowe
- Instalacja wewnetrzna:

A0F




- wytaczniki nadmiarowe, bezpieczniki
- wytgczniki roznicowo-pradowe
- wylgczniki instalacyjne
- Instalacje wewnetrzne wykonaé w ukiadzie TN-S zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
- Jako system ochrony przeciwprzepieciowej nalezy stosowac ograniczniki przepie¢ (Dz. U. Nr 10, poz 46 z dnia
8 lutego 1995 r. wraz z péZniejszymi zmianami).
- Sie¢ zewnetrzna pracuje w uktadzie TN-C.

6. Granica eksploatacji
- Granice wiasnosci | eksploatacji urzadzen elekiroenergetycznych pomigdzy siecig Przedsigbiorstwa Siec:owego

a urzgdzeniami (instalacjami, sieciami) Wnioskodawcy stanowig : zaciski pradowe na wyjéciu z zabezpieczenia
przecigzeniowego w szafce zigczowo-pomiarowej w Kierunku instalacji odbiorcy

- Przylaczany podmiot jest zobowigzany nieodptatnie umozliwi¢ Przedsiebiorstwu Sieciowemu, w obrebie swojej
nieruchomoéci, budowe i rozbudowe sieci i przylaczy oraz dostep do urzadzeri i sieci bedacych wiasnoscig
i w eksploatacji Przedsiebiorstwa Sieciowego.

- W zwigzku z tak okreslong granicg orientacyjne naklady na realizacje przylgcza do granicy wynosza 4 675,00 zt.

7. Wymagania ogéine
- Wyroby budowlane muszg spemiaé warunki rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w

sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 248,
poz. 2497 z dnia 23 listopada 2004 r.).

- Roboty budowlane winny byé wykonane zgodnie z Prawem budowlanym (Ustawa z 7 lipca 1994 r. wraz z
poZniejszymi zmianami) przez wykonawce posiadajgcego wymagane uprawnienia.

- Stacje transformatorowe i linie energetyczne podlegajg obowigzkowi zainwentaryzowania przez inwestora w celu
przejgcia ich do geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. (Dz.U. Nr 38, poz 455 z 2001 roku). Podczas odbioru
technicznego wyniki pomiaru nalezy przekazaé przedstawicielowi Przedsigbiorstwa Sieciowego. Za wyniki pomiaru
uznaje sie¢ uaktualniong mape zasadnicza, szkic polowy oraz wspdtrzegdne bezwzgledne punktéw zalamania
obiektu.

- instalacje, sieci i urzgdzenia elektroenergetyczne Whnioskodawcy w zakresie zwigzanym z zasilaniem w energie
elekiryczng podlegajg odbiorowi technicznemu przez przedstawicieli Przedsigbiorstwa Sieciowego. Przed
zgloszeniem do odbioru nalezy ustali¢ z pracownikami Biura Obstugi Klienta wykaz dokumentéw wymaganych przy
odbiorze. ,

- Warunki przytaczenia sg wazne przez 2 lata od daty ich wystawienia.

- Termin waznosci - 09-02-2011

- Uniewaznia si¢ warunki wydane przed datg niniejszego pisma.

8. Prowadzacy sprawe: Tomasz Hoja, 075 7530646 tomasz.hoja@jg.energiapro.pi
9. Rozdzielnik: Rejon Dystrybucii Jelenia Géra

T Tﬂ@ﬁb@ )
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jest czionkiem
Dolnoglaskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa
o numerze ewidencyjnym DQS”E"MSWM

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia ... 20090101 4, ypig  2009-1231

BT84 Witekaw ul Odrzaisls 22, 1ol 48 71 3878830, fax 448
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