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PROJEKT BUDOWLANY

Z ELEMENTAMI PROJEKTU WYKONAWCZEGO

p.n:

, Sie¢ wodociagowa miejscowosci Komarno, gm. Janowice Wielkie”

|. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest projekt sieci wodociagowej z przytaczami dostarczajaca wodg na

potrzeby bytowo-gospodarcze oraz cele ppoz dla wsi Komarno.

Zakres opracowania obejmuje

sie¢  wodociagami

z przylaczami. Przylacza

wodociagowe zaprojektowano do budynkéw i zakonczono zestawami wodomierzowymi

zlokalizowanymi wewnatrz budynkow.

Ponizej przedstawiono zakres projektowanej inwestycji:

sie¢ wodociggowa i przytacza
Sieé:

B 160=7864,0 m
110=2849,0 m
@90=338,5m

@63 =545,0m

0 50=449,5m
?32=330,5m

Przylgcza:
63=290,5m

¥ 32=33345m

Hydranty: 45 (hydranty nadziemne DN80)
Zasuwy:
e DNI150-17
e DNI100-9
DNS8O - 49
e DN50-8
e DN25-3
Nawiertki:
e D160/32 - 88
e 110/363 — 1 (na siecti)
o 110/32-16
e (90/32 32

FTAROS TWO POWIATOWE
Wydziat Architektury
Budownictwa i Gospodarki Braestrzenne
58-50¢ Jelenia Géra, ul. Fodeharaiych 1&i
tel. 075 64 73 270, tel./fax 075 64 73 260
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Stacje podnoszenia ci$nienia
- SPC2 do SPC5

2. Istniejacy i projektowany stan zagospodarowania terenu

Obecnie w Komarnie nie ma sieci wodociagowej, za wyjatkiem sieci wodociggowej
stanowiacej wiasno$¢ prywatng zasilajacg zaklad produkeyjny ,,Fromako” oraz pojedyncze
budynki mieszkalne.

Pozostale gospodarstwa zasilane sa z ujg¢ wiasnych (studni przydomowych).

Projektowana inwestycja w calosci obejmuje sie¢ przewodow wodociggowych tj.
obiektéw typowo liniowych. Trasy sieci wodociggowe] przebiegaja gtéwnie w drogach
powiatowych 1 gminnych, na terenach dziatek, bedacych wilasnoscig prywatna oraz Gminy
Ttowa. We wszystkich przypadkach uwzgledniono w kosztach zakres prac niezbedny dla
przywrécenia nawierzehni terenu do stanu pierwotnego.

Obiektami wymagajacym projektu zagospodarowania terenu sa Stacje Podnoszenia
Cisnienia (SPC).

2.1 Projektowana lokalizacja i obecny sposéb uzytkowania terenu
projektowanej komory pomiarowej

Stacje podnoszenia cignienia zlokalizowano na dziatkach:
SPC 2 — dz. nr 404/3 obrgb Komarno

SPC 3 —dz. nr 105 obrgb Komarno

SPC 4 — dz. nr 77 obreb Komarno

SPC 5 — dz. nr 126 obrgb Komarno

2.2 Projektowane zagospodarowanie terenu SPC

2.2.1 Ogrodzenie terenu

Ogrodzenie terenu komory pomiarowej projektuje sie z siatki stalowej ocynkowanej
powlekanej h=1.5m, na stupkach stalowych z rur ¢70 mm obetonowanych w gruncie. Przy
stupkach naroznikowych nalezy zastosowaé uko$ne podpory z rur w formie zastrzalow.
Siatke mocowa¢ do 3 rzedéw linki stalowej ocynkowanej d = 6 mm. Gé6rna i dolng krawedz
siatki nalezy zaple$¢ do naciagnigtej linki. Szczegély projektowanego ogrodzenia
zamieszczono w czesci rysunkowey.

Wejscie na teren furtka o konstrukcji stalowej. Wszystkie elementy stalowe nalezy
pomalowac¢ farbg antykorozyjna 1% podktadowgi2 X nawierzchniowa.

2.2.2 Utwardzenie

Projektowane utwardzenie wykona¢ z typowe] kostki betonowej uktadanej na warstwie
suchego betonu i podsypce z piasku zaggszczonego. Spadki na zewnatrz, co umozliwi
powierzchniowe odprowadzenie wéd opadowych. STAROS r'wo) FOWIATGW
Wydizigl Agghitek -
Eawnint, . o AGHITEK Y
gg%%?gg:; i Gegpodarkd Przgs%rzgnnei

12 G873, ul, Bodengr,
8L 07564 73 970, sl tiay 76 ;e;?zfy‘z‘c géas
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2.2.3 Bilans terenu i zestawienia powierzchni

SPC SPC2 | SPC3 | SPC4 | SPCS5
nr dziatki - 40473 105 77 126
Powierzchnia terenu w ogrodzeniu [mz] 100,0 | 100,0 25,0 25,0
Powierzchnia zabudowy [m’] 6,15 | 6,15 | 6,15 | 6,15
Kubatura komory pomiarowe] [m3 ] 13,53 | 13,53 | 13,53 | 13,53
Powierzchnia chodnika [mz] 105,35 | 110,55 | 37,85 | 18,85
Dhugo$¢ ogrodzenia [m] (z furtka) 20,0 40,0 20,0 20,0

3. Charakterystyczne dane przydatnosci gruntéw do celow
budowlanych

Wie§ Komarno, stanowiaca zasadnicza czes¢ terenu inwestycji, potozona jest w
poinocno - zachodniej czgsei gm. Janowice Wielkie, w odlegtosci ok. 6,0 km na NW od tej
miejscowosci i ok. 10,0 km na NEE od centrum Jeleniej Gory, a ok. 2,0 km na NE od
Maciejowej (wschodniej dzielnicy Jeleniej Gory).

Z punktu widzenia podziatu kraju na jednostki fizjograficzne (w uktadzie dziesigtnym
wg J. Kondrackiego) teren inwestycji polozony jest na styku dwoch podstawowych jednostek
tj. SE peryferyjnej czesci Kotliny Jeleniogorskiej (jednostka nr 332.36) i ograniczajace] ja W
tej czeéci od N jednostki nr 332.35 - Gér Kaczawskich.

Wyzsza czeéci Komarna polozona jest na potudniowych zboczach Grzbietu
Potudniowego, tworzacego potudniowa czg$¢ Gor Kaczawskich. Dolna czg$¢ Komarna oraz
Maciejowa pozostaja w obrebie NE czgéci Kotliny Jeleniogorskiej, okreslonej nazwa
Obnizenia Jeleniogdrskiego.

3.1 UWAGI | ZALECENIA

a/ Morfologia terenu inwestycji , sposob jego zagospodarowania i charakter zabudowy w
polaczeniu z relatywnie cigzkimi (nierzadko trudnymi i bardzo trudnymi) warunkami
gruntowymi, determinowanymi powszechnym wystgpowaniem w podiozu gruntéw spoisto -
kamienistych i kamienistych z duzymi gtazami, jak rowniez lokalnym ptytkim, czy tez bardzo
plytkim wystepowaniem litych skat podtoza partiami masywnych , stabo spekanych i stabo
zwietrzalych, przy mniej lub bardziej zlozonych, trudnych do jednoznacznego okreslenia,
ponadto okresowo wyraznie zmiennych, warunkach wodnych sprawiaja, Ze warunki realizacji
przedmiotowej inwestycji mniej wigcej na polowie rozpatrywanego obszaru uzna¢ mozna za
do$¢ trudne, a na kolejnej polowie ($rodkowa i gorna czgs¢ wsi) za trudne i bardzo trudne.
Niewatpliwie w znaczny sposob wplynie to takze na koszt inwestycji.

O kosztach tych stanowi wysoki stopien trudnosci prowadzenia robét, koniecznos¢ zakupu i
dowozu z zewnatrz (wobec braku materialu miejscowego) gruntéw piaszczystych do
wykonania bezwzglednie koniecznych podsypek i obsypek rurociggéw, jak rowniez gruntow
piaszczysto - zwirowych do likwidacji czesci wykopéw, w strefie gtdwnych drog oraz
materiatu do wykonania podbudowy tych drég 1 koszty wykonania nowych nawierzchni.

b/ Znaczne prawdopodobiefistwo lokalnego napotkania w ptytkim podiozu gornej i srodkowo
- wschodniej czesci m. Komarno litych skat podloza sprawia, ze w trakcie realizacji projektu

zachodzié¢ moze konieczno$é uzycia odpowiedniego specjalistycznego spzgidadouUHEBWIATOWE

Wydziat Architektury
Budawnictwe i Gospodarki Praestraenne]
58-506 Jelenia Gora. ul. Podchargiych 14
g tel. 075 64 73 270, tel./fax 075 4 73 269
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lamania lub frezowania twardych skat, a nawet konieczno$¢ wyplycenia ukladanej sieci
wodociagowej z zastosowaniem rur preizolowanych.

¢/ Fakt pozostawania znacznej czeéci terenu inwestycji w obszarze o charakterze gérskim,
przy wystepujacym w tej strefie sposobie zabudowy i zagospodarowania terenu wymusza
potrzebe szczegdlnie starannego zasypywania wykopow po ulozeniu rurociagdw, w
szezegdlnosci w ciagach istniejacych drég i dojazdowdo budynkéw, oraz koniecznoscé
wykonania nowych nawierzchni odpornych na niszczycielska erozyjng dziatalnos¢ wod
opadowych.

d/ Miejscowa ludno$¢ zaopatruje si¢ obecnie w wodg z r6Znego rodzaju (i glebokosci) studni
indywidualnych. Ziozono$¢ wystepujacych tutaj warunkow wodnych, przy braku mozliwosci
jednoznacznego ich okreslenia sprawia, ze po wykonaniu robdt zwigzanych z budowag
wodociagu, sporadycznie w niektérych studniach wystapi¢ mogg okresowe braki lub
niedobory wody.

e/ Mimo generalnego braku w podlozu znacznej czgsci terenu inwestycji gruntéw o
charakterze wodono$nym, posiadajacych znaczniejsze rozprzestrzenienie lub migzszosci, w
wykopach, szczegélnie w obrgbie dna doliny potoku Komar, powszechnie pojawiaé si¢ mogg
wody pochodzace z saczen o bardzo réznym, okresowo zmiennym natezeniu. Wody te winny
by¢ odpompowywane z dna wykopéw (odwadnianie wykopow powierzchniowe).

f/ Opierajac si¢ na wynikach badan wczesniejszych oraz wynikach badan przeprowadzonych
obecnie, po uwzglednieniu zalozen KNNR Tom I z 200lIr. tab. 0001, dla potrzeb
kosztorysowania rob6t ziemnych proponuje si¢ przyjac nastepujacy szacunkowy udziaf
procentowy gruntéw poszczegdlnych kategorii:

- 40,0% gruntow kat. III-IV

- 50,0% gruntéw kat. V
- 5,0% gruntow kat. VII
- 5,0% gruntow kat. VIIL

4. Dane dotyczace terenoéw chronionych i eksploatacji gorniczej
Teren inwestycji znajduje sie poza obszarem wplywéw eksploatacji gorniczej.

Zgodnie z obowiazujacymi przepisami warstwa urodzajna gruntow rolniczych znajduje sig
pod szczegdlng ochrong. Stad, w projekcie uwzgledniono poprzedzenie wiasciwych robét
ziemnych zgarnieciem ziemi urodzajnej poza pas robét a po zakoficzeniu prac i zasypaniu
wykopéw — rozplantowanie jej w sposéb umozliwiajacy przywrdcenie pierwotnej wartosci
rolniczej gruntow.

STAROSTWO PUWIATOWE
’ \{Vyd;éaéﬁ\rchitektury

Budewnictws | Gospogark: Przestrzenng

58-508 Jelenia Gora, ul. Podchorazych 1

tel. 675 64 71 270 tel./tax 075 64 73 26¢
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Il. PROJEKT TECHNICZNO-BUDOWLANY — BRANZA
SANITARNA

1. Przeznaczenie i program uzytkowy inwestycji

Zasilanie sieci wodociagowej w wode do celéw bytowo-gospodarczych i
przeciwpozarowych odbywacé sig bedzie z istniejacego wodociagu w Maciej owej.

Projektowana sie¢ wodociaggowa pozwoli na dostarczenie wody do wszystkich
gospodarstw w odpowiedniej ilosci i pod odpowiednim cisnieniem oraz zabezpieczy wode do
celow pozarowych.

2. Projektowane rozwiagzania techniczne

2.1 Sie¢ wodociggowa

Na terenie objetym opracowaniem zaprojektowano sie¢ wodociagowa z przytaczami
oraz przepompowni¢ wody pozarowa.

2.1.1 Sie¢ wodociggowa

Sie¢ wodociagowa projektuje sie z rur PE zgrzewanych doczotowo.

Ukladanie rur w wykopie nalezy przeprowadzaé po jego odwodnieniu i zgodnie z
warunkami i wskazéwkami okreslonymi w wg ,,Instrukcji montazowej ukiadania w gruncie
rurociggdéw z PE” danego producenta.

Projektowana sie¢ kanalizacyjna naniesiono na zataczonych mapach 1: 1000.

Glebokos¢ uktadania przewodow - zgodnie z zataczonymi profilami podtuznymi.

2.1.2 Rurociagg tranzytowy

Od miejsca wlaczenia w Maciejowej do zbiornika wykonana bedzie z rur PE ©160.

Projektowana sie¢ wodociggowa powinna by¢ uktadana z zachowaniem minimalnego
przykrycia (liczac od osi rury) 1,7 m i zgodnie z wytycznymi producenta rur.

2.1.3 Sieé rozdzielcza i przytacza

Sie¢ rozdzielcza wykonana bedzie z rur PE 160, 110, &90, £63.

Przylacza do budynkéw zaprojektowano z rur PE @63, 1 32 i przytaczone bedg do
sieci za pomoca opaski do nawiercania z gwintem przytaczeniowym. Za opaskg zainstalowac
zasuwe do przylaczy z przedtuzeniem wrzeciona zasuwy i skrzynka uliczna.

Dla kazdego budynku projektuje sie indywidualny zestaw wodomierzowy
umieszczony wewnatrz budynku. Zestaw wyposazy¢ w zawor antyskazeniowy np. ,,Socla”
prod. Danfoss.

Rurociagi tranzytowe i rozdzielcze oznaczy¢ przed zasypaniem tasmg w kolorze

niebieskim z drutem. STAROS
STAROSTWO POWIATOWE
Wydziat Architektury
Bugewnivtwz | Gospodarki Przestizenne]
58-588 Jeieniz Géra, ul. Pudchorazych 15
tel 075 64 73 270, tel ftax 075 64 73 260
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2.1.4 Uzbrojenie sieci wodociggowej

Uzbrojenie sieci stanowi¢ bedg zasuwy kotnierzowe z uszczelnieniem migkkim wraz z
obudowa i skrzynka uliczna. Rozmieszczenie uzbrojenia na sieci pokazano na zataczonych
rysunkach.

Dla umozliwienia poboru wody oraz odpowietrzenia sieci zaprojektowano hydranty
seliwne, kotnierzowe nadziemne DN 80, PN1,0 MPa ze skrzynka uliczng. Dla hydrantow
wykonaé warstwe odsaczajgca ze zwiru gruboziarnistego zgodnie z warunkami technicznymi.

Punkty rozgalezienia sieci oraz usytuowanie uzbrojenia podziemnego oznakowac
zgodnie obowigzujacymi przepisami.

2.1.5 Zabezpieczenie w wode przeciwpozarowa.

, Podstawowe  zabezpieczenie zabudowy przez pozarem  stanowi  system
projektowanych podziemnych p.poz. DN 80. Wydajnos¢ jednego hydrantu wynosi 10 dm’/s
Rozstaw hydrantéw dostosowana do zabudowy. Minimalne cisnienie wody podczas poboru
wody wynosi 0,2 MPa.

2.2 Stacje Podnoszenia Cisnienia

Zaprojektowano SPC wyposazone w komplet niezbgdnych urzadzen pompowych,
armature, przewody technologiczne i elementy.

Komore, w ktérej bedzie umieszczona pompa zaprojektowano w postaci studni
zelbetowej z kregdw o $rednicy 2,0 m i wysokosci 2,2 m. Komora zaglebiona bedzie w ziemi.
Komorg ociepli€.

Przepompownia wyposazona zostata w zestawy hydroforowe skiadajace si¢ z pompy
pozarowej oraz pomp wody bytowo-gospodarczej oraz w dodatkowe gniazdo umozliwiajace
podlaczenie przewoznego generatora energii elektrycznej, ktory powinien by¢ w wyposazeniu
eksploatatora.

W pompowni zainstalowaé grzejnik o mocy 0,5 kW. Podczas pracy pompy pozarowe]
grzejnik ma by¢ automatycznie odcinany od zasilania elektroenergetycznego.

Pompy sterowane bgda za pomoca falownika

2.2.1 Zapotrzebowanie na wode
Qusy =47,5m’/d
Qd max = 61,78 11’13/d
Qnmax = 5,92 m*/h=1,65 dm’/s
Qpoz = 11,25 dm’/s

2.2.2 Technologia wykonania rob6t budowlanych SPC.

Przepompowni¢ wody wykona¢ w wykopie otwartym.

2.3 Skrzyzowania projektowanych przewodoéw z przeszkodami

Na trasie projektowanych przewodéw kanalizacyjnych wystepuja skrzyzowania z istniejacym

uzbrojeniem podziemnym. STAROS TWO POWIATOWE
Wydziail Architektury

. Buggwnictwz : Gospodarki Przestrzenne:

58-508 Jetenia Gora, ul, Padchargzych 15

tel. G75 64 73 270, tei /fax 075 A4 73 2RC
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Skrzyzowania 7z istniejacymi i projektowanymi przewodami sieci zaprojektowano w sposob
mijankowy zgodnie z normami PN92/B-01705 1 PN92/B-01707.

W miejscach zblizen i kolizji z kablami energetycznymi i przewodami telekomunikacyjnymi
wykonaé przepusty ochronne na istniejace kable. Skrzyzowania z kablami oznakowa¢ tasmg
barwna.

Przejécie pod drogami utwardzonymi wykonac metoda przewiertu w stalowej rurze
ochronne;j.

3. Zasilanie SPC w energie¢ elektryczng

Zasilanie w energie elektryczna SPC obejmuje odrgbny tom I bedacy integralna
czeéeig niniejszego projektu.

4. Projektowana technologia robot
4.1 Roboty ziemne i naprawy nawierzchni

Biorac pod uwage warunki terenowe, nawierzchnie utwardzone, liczne uzbrojenie podziemne
oraz gruntowo-wodne przewiduje si¢ nastgpujace rodzaje wykopow:

o wykopy wykonywane mechanicznie koparka podsiebierng do gigbokosci 1.0 m bez
umocnienia, a ponizej (po uprzednim umocnieniu wykopu od powierzchni terenu)
wykopy mieszane . koparka chwytakowa umozliwiajaca prace w wykopach
umocnionych, ze wspomaganiem recznym W miejscach trudnodostgpnych dla
chwytaka oraz wyprofilowania dna wykopu,

e wykopy catkowicie reczne w miejscach wystepowania skrzyzowan z uzbrojeniem
podziemnym, w  poblizu fundamentéw,  budynkdéw, ogrodzen, . stupow
elektroenergetycznych itp. oraz wspomaganie wykopow wykonywanych koparka
chwytakowa w wykopach umocnionych.

4.2 Wykopy i spos6b ufozenia przewodow

Rury PE nalezy uklada¢ w wykopie szerokoprzestrzennym nieumocnionym lub
waskoprzestrzennym umocnionym.

Jesli w dnie wykopu wystepujg kamienie o wielkosci powyzej 60 mm lub podtoze jest skalne,
wysoko$é obsypki powinna wzrosng¢ do 15 cm. Jezeli wykop zostanie przeglebiony to jego
dno nalezy wzmocnié przez wykonanie fawy zwirowej 0 wysokos$ci 0.2 m ( po zaggszezeniu).
Obsypke rurociagéw nalezy wykona¢ natychmiast po przeprowadzeniu proby szczelnosci.
Obsypka powinna by¢ wykonywana do momentu uzyskania grubosci warstwy 0.2 m (po
zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Pozostata cze$é wykopu moze by¢ wypelniona
materialem rodzimym. Zasypka musi by¢ tak wykonana, aby speiniata wymagania stanu
struktury nad rurociagiem (odpowiednio dla drogi, chodnika, czy terenéw rolnych).
Zageszczanie podsypki i zasypki powinno odbywac sig warstwami o grubosci 10 cm.

Teren po wykonaniu robot nalezy doprowadzic¢ do stanu pierwotnego.

4.3 Roboty odwodnieniowe

Na obszarach wystepowania wody gruntowej przewidziano odwodnienie powierzchniowe za
pomoca studzienek zbiorczych w dnie wykopu, pomp przeponowych 1 tymczasowych

rurociacdw odprowadzajacych wode po za granice robot. Te 5

ag p 14C) &P 5 STAROSTWO POWIATOWE
Wyizial Architektury
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-1 rzestrzenng;
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5. PROBY SZCZELNOSCI SIECI WODOCIAGOWEJ | PRZYLACZY
DOMOWYCH

W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymalosci polaczen przewodu wodociagowego nalezy
przeprowadzi¢ proby szczelnosci wg PN-81/B-10725

Proby szczelnosei nalezy wykonywaé dla kolejnych odbieranych odcinkéw przewodu, ale na
zadanie inwestora lub uzytkownika nalezy rowniez przeprowadzi¢ probg szczelnosci catego
przewodu. Zaleca si¢ przeprowadzi¢ préobe cisnieniowa hydrauliczna:

1) Odcinki poddawane probie szczelnodci moga mie¢ dtugosé ok.300m w przypadku
wykopéw o $cianach umocnionych lub ok.600m przy wykopach nieumocnionych ze
skarpami — wszystkie ztacza powinny by¢ odkryte oraz w pelni widoczne 1 dostgpne.

2) Odcinek przewodu powinien by¢ na catej swej dhugosci stabilny zabezpieczony przed
wszelkimi przemieszczeniami.

3) Wszelkie odgatezienia od przewodu powinny by¢ zamknigte.

4) Rurocigg powinien by¢ odpowietrzony.

5) Nalezy sprawdzi¢ wizualnie wszystkie badane polgczenia

W czasie przeprowadzania proby szczelnosci nalezy w szczegblnosei  przestrzegad
nastepujacych warunkow:

e - przewdd nie moze by¢ nastoneczniony a zima temperatura jego powierzchni
zewnetrznej nie moze by¢ nizsza niz 1°C,

e - napelnienie przewodu powinno odbywac si¢ powoli od nizszego punktu, -
temperatura wody wykorzystanej przy probie ci$nienia nie powinna przekracza¢ 20°C,

e - po catkowitym napetnieniu woda i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawi¢ go
na 12 godzin w celu ustabilizowania,

e - po ustabilizowaniu si¢ probnego cisnienia wody w przewodzie nalezy przez okres 30
minut sprawdzi¢ jego poziom,

e - po uzyskaniu ciénienia prébnego nalezy przewdd pozostawié przez okres do 24
godzin dla wyréwnania temperatury powietrza wewnatrz przewodu z temperaturg,
otoczenia i po tym czasie nalezy przystapi¢ do kontrolowania cisnienia przez 30
minut, czy nie spada ponizej ci$nienia probnego. Cisnienie probne powinno Wwynosic:
dla odcinka przewodu o ci$nieniu roboczym do 1,0 MPa 1,5 cisnienia roboczego, lecz
nie mniej niz 1,0 MPa

o - caly przewdd moze by¢ poddany probie szczelnosci dopiero po uzyskaniu
pozytywnych wynikow prob szczelnosci poszezegolnych jego odcinkéw oraz po jego
zasypaniu z wyjatkiem miejsc faczenia odcinkow.

Po zakonczeniu proby szczelnosci nalezy zmniejszaé cisnienie powoli w sposob
kontrolowany a przewdd powinien by¢ oprézniony z wody. Wyniki prob szczelno$ci odcinka
jak i calego przewodu powinny by¢ ujete w protokotach podpisanych przez przedstawicieli
wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika.

6. PLUKANIE | DEZYNFEKCJA PRZEWODU WODOCIAGOWEGO

Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw préby szczelnosci nalezy przewdd poddaé¢ ptukaniu
uzywajac w tym celu czystej wody wodociagowej. Predkose przeptywu wody w przewodzie
powinna umozliwi¢ usunigcie wszystkich zanieczyszczen mechanicznych wystgpujacych w
przewodzie. Woda pluczaca po zakonczeniu plukania powinna by¢é poddana badaniom
fizykochemicznym i bakteriologicznym w jednostce badawczej do tego upowaznionej. Jesli

wyniki badan wskazuja na potrzebe dezynfekcji przewodu, proces ten Sﬁewﬁﬁ@w@ﬁéwmmwg
przeprowadzony przy uzyciu roztworu PODCHLORYNU SODU w czasie 24, M%\%%?‘ég ?&%&«ektury
Hetw podar

v , ki Praestrzenngi
28-508 Jetenia Gora, i Podchorazychfﬁf
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stezeniu 2%o tj. 1 litr podchlorynu sodu na 500 litréw wody w rurociggu. Po tym okresie
kontaktu, pozostalos¢ chloru w wodzie powinna wynosi¢ ok. 10 mgCl2/dm3. Po zakoficzeniu
dezynfekcji i spuszczeniu wody z przewodu nalezy ponownie go wyplukaé. Wyniki badan 1
dopuszczenie do poboru wody muszg by¢ udokumentowane protokotem sporzadzonym: przez
jednostke badawcza 1 stanowia integralna cze$¢ dokumentacji powykonawczej

7. OZNAKOWANIE SIECI WODOCIAGOWEJ

Oznakowaniu podlegaja:
e - przebieg trasy wodociggowe]
e - lokalizacja komér zasuw i nawiertek przylaczy 1 zaworé6w domowych
e - lokalizacja hydrantow '
e - lokalizacja komér pomiarowych i studzienek wodomierzowych

Do oznakowania nalezy uzy¢ tabliczek znacznikowych do oznaczania uzbrojenia na
przewodach wodociggowych zgodnie z PN — 86/B — 09700 stosujac nastgpujace rodzaje
tablic: H, Z, D. Tablice nalezy umieszczaé na trwalych elementach uzbrojenia terenu lub
betonowych stupkach.

Nie umieszczaé tablic znacznikowych na drewnianych plotach, drzewach, stupach
elektrycznych 1 telekomunikacyjnych oraz w miejscach zaciemnionych

Stupki betonowych nalezy umieszcza¢ na zatamaniach trasy wodociagowej. W przypadku
braku mozliwosci lokalizacji stupka nad rurociagiem ( érodek dziatki rolnej) nalezy na stupku
umiedcié¢ tabliczke z podaniem domiaréw do punktu zalamania rurociagu. Na kazdym stupku
betonowym nalezy umiesci¢ trwale informacj¢ o rodzaju wbudowanych rur i ich $rednicy np.
PE — 110. Gtowki stupkéw betonowych na diugosci 20 cm nalezy pomalowa¢ farba olejng w
kolorze niebieskim.

Przebieg trasy rurociggu nalezy oznakowaé tasma znacznikowa z wkladka metalowa z
napisem ,,UWAGA WODOCIAG” ulozong nad rurociagiem na wysokosci 30 cm ( nad
obsypka). Tasma z wkiadka metalowa ma umozliwié lokalizacje przewodu wodociagowego
przy pomocy wykrywaczy. Opieka nad wszelkimi oznakowaniami i ich konserwacja naleza
do obowiazku administratora wodociggu.

8. Uwagi koncowe

¢ Caloé¢ robét nalezy wykonywaé zgodnie z ,, Warunkami Technicznymi wykonania
i odbioru roboét budowlano - montazowych ,, Tom II - Instalacje sanitarne i
przemyslowe oraz sieci wodociagowe zewngtrzne, i pod fachowym nadzorem.

¢ W trakcie robét Scigle przestrzegaé aktualnych przepiséw i zasad b.h.p. dla
wszystkich rodzajéw robot.

¢ Geodezyjne pomiary powykonawcze sieci 1 urzadzen wykonywaé przed ich
zakryciem ziemia zgodnie z Dz.U.Nr 183/91 rozdz. 376.

¢ Po zakonczeniu robot przekazaé uzytkownikowi komplet dokumentacji

roiektowej z naniesionymi zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonawstwa.
proj ] y wprowadzony WYRREETWO rOwATOWE
( V_Vydzi§€ Architekfury
Opracowa%: Bu:i%wmcrwq i Gospodarki Przestrzenne;
58-508 Jelenia Géra, ul. Podchorazych 15
AREHSERESFRAT tel /tax 075 64 73 269
Specjalnosti Mstalacyjne;
Nr 23/2000/GW
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IIl. PROJEKT TECHNICZNO-BUDOWLANY - BRANZA
ELEKTRYCZNA
OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

1.1. Projekt technologiczny.

1.2. Warunki przylaczenia do sieci elektroenergetycznej.
1.3. Normy, przepisy, zarzadzenia.

1.4. Inwentaryzacje 1 pomiary.

2. Zakres opracowania.

Niniejszym opracowaniem objeto projekt zalicznikowych linii zasilajacych dla Stacji
Podnoszenia Cisnienia SPC 1 w m. Maciejowa gm. Janowice Wielkie, oraz SPC 2, SPC 3,
SPC 4 i SPC 5 w m. Komarno gm. Janowice Wielkie.

3. Dane techniczne.
3.1. Napiecie przylaczenia  400/230 V.
3.2. Zestawienie obcigzen:

L p.| Przepompownia Moc zainstalowana | Moc przylaczeniowa |Zabezpieczenie przedlicznikowe
- (kW] (kW] [A]
1 SPC-1 17,6 25,8 40
2 SPC-2 14,3 25,8 40
3 SPC-3 14,3 25,8 40
4 SPC-4 17,25 40 63
5 SPC-5 19,4 40 63

4. Zasilanie.

Projektowane obiekty nalezy zasili¢ zgodnie z wydanymi warunkami przytaczenia.
Zakres prac zwiazanych z realizacja przytacza kablowego 1 szafki ztaczowo-pomiarowe;j
realizuje EnergiaPro S.A. - Rejon Dystrybucji Jelenia Gora.
Stupy przytaczeniowe powinny by¢ wyposazone w komplet ogranicznikow przepigc.

5. System sieciowy.

- przytacze elektroenergetyczne TN-C
- zewnetrzna linia zasilajaca TN-C
- instalacje odbiorcze : TN-S

6. Uklad pomiarowo-rozliczeniowy.

Przewidziano rozliczeniowy pomiar energii elektrycznej w uktadzie bezposrednim,
usytuowany w zlaczu kablowo-pomiarowym.

7. Zewnetrzna linia zasilajgca.

Zewnetrzng lini¢ zasilajacg od zlacza kablowo-pomiarowego do szafki zasilajaco- o
sterownicze] wykona¢ kablem: Eﬁﬁv%%mfgggézﬁm

Budownictwa i Gospadarki Przestrzenne]
58-508 Jeienia Géra. ul. Podchergzych 15
tel. 075 64 73 270, tel sfax 075 64 73 260
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- YKY 4x10 - dla SPC 1, SPC 2, SPC 3.
- YKY 4x25 - dla SPC 4, SPC 5.

8. Ukiad sterowniczo-alarmowy.

Elementy ukltadu sterowniczo-alarmowego zawierajg szafki zasilajaco-sterownicze
dostarczane w komplecie z projektowanymi Stacjami Podnoszenia Ci$nienia.
Do rozruchu silnikéw pomp pozarowych nalezy zastosowaé przelaczniki gwiazda/trojkat lub
uklady tagodnego rozruchu (softstarty).

9. Maszt antenowy.

Dla potrzeb przewidywanego monitoringu radiowego, na terenie
projektowanych Stacji Podnoszenia Cisnienia nalezy ustawi¢ maszty antenowe MA-
120 (H=12,0 m) z fundamentem prefabrykowanym F150/200 - Elektromontaz
Rzeszdw. ’

10. Oswietlenie terenu.

Dla o$wietlenia terenu projektowanych Stacji Podnoszenia Cisnienia proponuje si¢
oprawy sodowe SGS 101/SON-T+50W Philips instalowane na masztach antenowych
monitoringu radiowego, wysoko$¢ mocowania Oprawy 4 m. Na terenie SPC 1
przewidziano dodatkowa oprawg sodowg SGS 101/SON-T+50W Philips instalowanag na
stupie stalowym ocynkowanym S-40C z fundamentem prefabrykowanym F100/200
Elektromontaz Rzeszow.

Zalaczanie o$wietlenia automatem zmierzchowym lub recznie. Obwody o$wietleniowe do
opraw instalowanych na masztach monitoringu wykonaé kablem YKYzo 3x2,5; obwod do
oprawy na stupie wykonac kablem YKYzo 3x4.

We wnece latarni o$wietleniowej zamontowaé tabliczke zaciskowa, potaczenie oprawy
oéwietleniowej z tabliczkg zaciskows wykonaé przewodem YDY 2x1 ,5/750 V.

Na maszcie antenowym zamontowaé skrzynke zaciskowa IP65 do podiaczenia kabla
oéwietleniowego, polaczenie oprawy o$wietleniowej ze skrzynka zaciskowa wykonac
przewodem YDY 2x1,5/750 V w rurce ostonowe;.

11. Polgczenia wyrownawcze.

W szafce sterowniczej zabudowaé gtowny zacisk uziemiajacy, do ktérego przyltaczyc
obudowe szafki sterowniczej, korpusy pomp, metalowe elementy technologiczne i
konstrukeyjne oraz szyne ,,PE”. Zacisk uziemiajacy szafki sterowniczej uziemic.

12. Ochrona przed porazeniem elektrycznym.

Ochrona przy uszkodzeniu bedzie zapewniona przez Ssamoczynne wylgczenie
zasilania. Wszystkie czesci przewodzace dostepne nalezy przylaczy¢ do przewodu "PE".
Rozdzial przewodu PEN na PE i N dokona¢ w projektowanych szafkach zasilajaco-
sterowniczych.

Punkt rozdzielenia nalezy uziemic; R <30 Q.

13. Ochrona przeciwprzepieciowa. SIARGS TG FOWIATOWE
Dla wyréwnanie potencjaléw, oraz ochrony przeciwprzepigciowej, SZ%@&%W%‘}?%‘WM%MW
sterownicze powinny by¢ wyposazona w ograniczniki przepie¢ klasy ,,B+C”. 58-508 dolenii ooy ek Preestzenn

ni Géra, ul. Podehorazych 15
tel, (078 84 73 270, tel ffay 07564 73 269’
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14. Uwagi koncowe.

14.1. Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami.

14.2. Przed oddaniem instalacji do eksploatacji wykona¢ pomiary rezystancji izolacji oraz
sprawdzi¢ skutecznos$¢ ochrony przeciwporazeniowe;.

SHARUS TWU rOWIATOWE
Wydziat Architektury
Budownictw:: | Gospodarki Przestrzenne]
28-568 Jelenia Géra. ul. Podcherazych 15
18, 075 64 73 270, tel fax 075 64 73 266
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OBLICZENIA TECHNICZNE

15. Sprawdzenie skuteczno$ci ochrony przy uszkodzeniu.

1.1. Szafka sterownicza SPC 1.
t;<5s

Up=230V

I, =40A

Iy =195 A (WT-1/gG)

Z =0,705Q

1.2. Szafka sterownicza SPC 2.
t,<5s

Uy=230V

I, =40 A

Iy =195 A (WT-1/gG)

Z =0,762 Q

1.3. Szafka sterownicza SPC 3.
t,; <5s

Up=230V

I, =40A

Ly =195 A (WT-1/gG)

Z =0,398 Q

1.4. Szafka sterownicza SPC 4.

t,<5s

Uy=230V

I, =63A

Iy = 314,8 A (WT-1/gG)
Z =0.277Q

1.5. Szafka sterownicza SPC 5.

t,<S5s

Uy=230V

Ihp =63A

Iy =314,8 A(WT-1/2G)
Z =0412Q

1,25* 7 * Iy <Ug

1,25 * 0,705 * 195 <230
171,9 <230

———

1,25 * 0,762 * 195 <230
185.8 <230

1,25 * 0,398 * 195 <230
97.1 <230

1,25 *% 0,277 * 314,8 <230
109 <230

1,25 * 0,412 * 314,8 <230
162.2 <230

Ochrona przy uszkodzeniu bedzie zapewniona

18—

STARGSTWO FOWIATOWE
. Wydziat Architektury

Sudewnictwa i Gospodarki Przestrzenne]
58-508 Jelenis Géra, ul. Podchorazych 15
{6l 075 64 73 270, tel.ftax 075 64 73 268



PB ,,Sieé wodociqgowa w miejscowosci Komarno, gm. Janowice Wielkie”

IV. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA

dla zadania inwestycyjnego p.n.

.Sie¢ wodociggowa w m. Komarno, gm. Janowice WIk.”

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w_sprawie
informacii dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) wykonawca robét budowlanych przed przystapieniem do
ich wykonania zobowigzany jest do sporzadzenia Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia —
wg pkt. opisu J.0..

1. Zakres robé6t dla calego zamierzenia budowlanego oraz
kolejnos$é realizacji poszczegolnych obiektow

Zakres robét obejmuje wykonanie sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej. Dla obu sieci
wykonane beda réwniez przylacza do budynkdw.

Zakres wykonania sieci wodociagowej (objete) zakresem niniejszego projektu) obejmuje
wykonanie:
Sie¢:

@ 160=2853,0m

Stacje podnoszenia ci$nienia
- SPC1
- zbiornik wody czystej V = 50 m’

- komora pomiarowa (wodomierzowa)

1.2. Kolejnosé realizacji poszczegdlnych obiektow S IAKGS WO FOWIATOWE

. . ) ) . .. . ) Whydziat Architektury

W pierwszej kolejnoséci projektuje sig wykonanie: Sudowne: i+ + Gesnodarki Przestrzenng]
98-508 Jeiemia Géra, ul. Pogchorazych 15
tel, 075 64 73 270, tel/iax 075 64 73 269
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e zbiornika

e komory pomiarowej

e kolejno SPC1 do SPC2,

e sieci wodociagowej z uzbrojeniem

e przytaczy wodociagowych,

1.3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Istniejace obiekty budowlane na przedmiotowym terenie to:

e drogi asfaltowe i gruntowe, place manewrowe,

e ciggi dla pieszych,

e zabudowa jednorodzinna zagrodowa z usytuowaniem budynkéw wzdiuz istniejacych
ciagdw komunikacyjnych,

e napowietrzna linia energetyczna i telekomunikacyjna,

e infrastruktura podziemna, tj.;

O

®)

sieci wodociagowe,
kable telekomunikacyjne,
kanalizacja telekomunikacyjna,

sieci energetyczne,

2 Wskazanie elementéow zagospodarowania dziatki lub terenu,
ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Teren budowy powinien by¢ ogrodzony lub w inny sposob zabezpieczony przed wejsciem 0s6b
postronnych. Na terenie budowy nalezy wyznaczyé drogi dojazdowe, miejsca postojowe dla
maszyn oraz place skladowania materialow budowlanych. Miejsca sktadowania materialow i
drogi utwardzi¢ w sposéb zapewniajacy mozliwo$¢ ruchu transportu cigzkiego. Ponadto
miejsca sktadowania wypoziomowac 1 odwodni¢.

Na terenie budowy nalezy zapewni¢ pobor energii 1 wody dla celéw technologicznych 1
socjalnych. Rozdzielnie pradu wykonac i utrzymywaé w taki sposob, aby nie stanowily
zagrozenia pozarowego, wybuchowego, a takze chronily przed porazeniem. Ponadto
rozdzielnie zabezpieczyé przed dostgpem 0sob trzecich.

ETAROS TWO POWIATOWE
) Wydziat Architekiury
Budownictws i Gospodarki Praestrzenne!
58-306 Jelenia Gera, ul. Podchorazych 1/
tel, 175 64 73 270, teiffax 075 64 73 264
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Wszystkie maszyny i urzadzenia techniczne winny by¢ montowane, eksploatowane 1
obslugiwane zgodnie z instrukcja, producenta oraz posiadac¢ oceny zgodnosci wymagane
przepisami szczeg6towymi. Operatorzy maszyn powinni posiadaé wymagane kwalifikacje.

W zwigzku z transportem materialow ciezkich nalezy zabezpieczy¢ ich transport przy pomocy
urzadzen mechanicznych.

Materiaty sktadowa¢ w sposob wykluczajacy mozliwo$¢ wywrocenia, zsunigcia, rozsunigeia
lub spadniecia. Przy sktadowaniu materialéw zachowaé nastepujace warunki: odleglos¢ od
miejsc pracy min. 5 m, odlegtos¢ od ogrodzen i zabudowan min 0.75 m, materialy drobnicowe
ukladaé w stosy o wysokosci do 2.0 m, w warstwach nie przekraczajacych 10 workow.

Roboty ziemne prowadzone beda mechanicznie z uwzglednieniem rgcznego wyréwnania dna
wykopu. Przed przystgpieniem do robét nalezy ustali¢ strefy ochronne wzgledem sieci
uzbrojenia terenu, W przypadku bezposredniego sasiedztwa kierownik budowy w uzgodnieniu
7 ich administratorami ustala bezpieczna, odlegtosc. Wykopy ze $cianami pionowymi nie
umocnionymi moga by¢ wykonywane do glebokosci 1.0 m. w przypadku braku obcigzenia
naziomem. Wykopy o wigkszej glebokosci nalezy wykonywa¢ ze skarpami o nachyleniu
bezpiecznym. Podczas wykopu mechanicznego nalezy: wyznaczy¢ strefe niebezpieczna,
koparke ustawi¢ w odlegtosci min. 0.6 m poza granicg odlamu naturalnego, zabronié

przebywania komukolwiek pomigdzy wykopem a koparka, nawet podczas przerwy W pracy.

W zwigzku z transportem materialow dtugich (deski, rury, itp.) nalezy zabezpieczy¢ ich
transport przy pomocy urzadzen mechanicznych.

e Nalezy wykona¢ odpowiednie zagospodarowanie terenu budowy przed rozpoczgciem
rob6t budowlanych, co najmniej w zakresie:

o Ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych.

o Wykonania drog, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych oraz stanowisk postojowych dla
pojazdéw uzywanych na budowie.

o Doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej ,,mediami”
oraz odprowadzania lub utylizacji sciekéw.

o Urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych.
o Zapewnienia o§wietlenia naturalnego i sztucznego.
o Zapewnienia tgcznosci telefoniczne]j.
o Urzadzenia skladowisk materiatow 1 wyrobdw.
e W szczegblnosci nalezy wykonac i zastosowac:

o Teren budowy lub robot nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposob uniemozliwié
wejscie osobom nieupowaznionym. Jezeli ogrodzenie terenu budowy lub robot
nie jest mozliwe, nalezy oznakowaé granice terenu za pomocg tablic
ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewni¢ staly nadzor. Ogrodzenie terenu

budowy wykonaé w taki sposob, aby nie stwarzato zagrezema sdlaJudziv ATOWE

Wysoko$é ogrodzenia powinna wynosi¢, ¢o najmniej 1,5 m. Wydziat Architektury

Budwnictw: | Gospodarki Przestrzenne]
58:508 Jelerna Gora, ul. Padcheradych 15
tel, 75 64 73 270, telfiax 075 64 73 269
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Strefe niebezpieczng ogrodzi¢ i oznakowaé w sposéb uniemozliwiajacy dostep
osobom postronnym. Strefa niebezpieczna, w swym najmniejszym wymiarze
liniowym liczonym od ptaszczyzny obiektu budowlanego, nie moze wynosi¢
muniej niz 1/10 wysokosci, z ktorej moga spada¢ przedmioty, lecz nie mniej niz
6 m.

Szerokosé drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego
powinna wynosic, co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego - 1,2 m. Pochylnie,
po ktorych dokonuje sig¢ recznego przenoszenia towaréw, nie powinny miec
spadkow wigkszych niz 10%. Drogi komunikacyjne dla wozkow i taczek nie
moga by¢ nachylone wiecej niz:

»  dla wozkdw szynowych — 4 %o,
»  dla wozkéw bezszynowych — 5%;
= dla taczek — 10%.

Drogi komunikacyjne dla wozkéw i taczek usytuowane nad poziomem terenu
powyzej 1 m, zabezpieczy¢ balustrada. Balustrada, powinna sktadac si¢ z deski
kraweznikowej, o wysokosci 0,15 m 1 porgezy ochronnej umieszczonej na
wysokosci 1,1 m. Wolna przestrzen pomiedzy deska kraweznikowa, a porgcza
nalezy wypemi¢ w sposob zabezpieczajacy pracownika przed upadkiem z
wysokoséci. Przejscia o pochyleniu wiekszym niz 15% nalezy zaopatrzy¢ w
listwy umocowane poprzecznie, W odstepach nie mniejszych niz 0,4 m lub w
schody o szerokosci nie mniejszej niz 0,75 m, co najmniej z jednostronnym
zabezpieczeniem.

Wyjscia z magazynéw oraz przejscia pomiedzy budynkami wychodzace na
drogi zabezpieczy¢ porgczami ochronnymi umieszczonymi na wysokoesci 1,1
m lub w inny sposéb,

Przed skrzyzowaniem drég z napowietrznym liniami elektroenergetycznymi, w
odleglo$ci nie mniejszej niz 15 m, ustawic oznakowane bramki, o$wietlone w
warunkach ograniczonej widocznosci, wyznaczajace dopuszczalne gabaryty
przejezdzajacych pojazddw,

Przejécia i strefy niebezpieczne nalezy o$wietli¢ i oznakowa¢ znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy
wyznaczyé miejsca postojowe na terenie budowy,

Na terenie budowy nalezy wyznaczy¢, utwardzi¢ i odwodnié miejsca do
skladowania materiatow 1 wyrobéw. Skladowiska materiatow, wyrobow i
urzadzen technicznych wykona¢ w sposéb  wykluczajacy mozliwose
wywrdcenia, zsunigcia, rozsunigcia lub spadnigcia sktadowanych wyrobow i
urzadzen.

W przypadku przechowywania w magazynach substancji i preparatow
niebezpiecznych nalezy informacje o tym zamieéci¢ na tablicach

ostrzegawczych, umieszezonych w widocznych miejscach. Pdivis RYOROWIATOWE
. Wydziat Architekiury

sudowiiata s Gospodarki Praestrasnaes

28-580 Jelenia Géra, ul. Podchergiycn 1

L T tel. 076 64 73 270, tel./fax 075 64 73 26¢
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terenie budowy, nalezy przechowywaé i uzytkowa¢ zgodnie z instrukcjami
producenta. Substancje i preparaty niebezpieczne przechowywal 1
przemieszczaé na terenie budowy w opakowaniach producenta.

o Przechowywanie i skladowanie materialéw na budowie winno si¢ odbywaé w
taki sposéb, aby zapewni¢ pelne bezpieczefistwo pracownikom, ktérzy ich
beda uzywac.

o Drogi ewakuacyjne musza odpowiadac wymaganiom przepiséw techniczno-
budowlanych oraz przepiséw przeciwpozarowych. Drogi 1 wyjscia
ewakuacyjne, wymagajace os$wietlenia, zaopatrzy¢, w przypadku awarii
o$wietlenia 0gdlnego (podstawowego), w oSwietlenie awaryjne zapewniajace
dostateczne natezenie o§wietlenia.

o Przed rozpoczeciem robot budowlanych ustalié przebieg istniejacych tras
medidw, i zapoznaé z symbolami oznaczen tych tras osoby wykonujace roboty
budowlane. Teren budowy wyposazy¢ w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru
oraz, w zaleznoéci od potrzeb, w system sygnalizacji pozarowej, dostosowany
do charakteru budowy, rozmiaréw i sposobu wykorzystania pomieszczen,
wyposazenia budowy, fizycznych i chemicznych wlasciwosei  substancji
znajdujacych si¢ na terenie budowy, w ilosci wynikajacej z liczby zagrozonych
0sob.

3. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen
wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia

Zagrozenia j.w. wynikaja z prowadzonych robot budowlanych, takich jak:
e wykopy waskoprzestrzenne umocnione,
e wykopy szerokoprzestrzenne,
e montaz pompowni $ciekow,
e montaz studni kanalizacyjnych,
o  wykonywanie wykopéw urzadzeniami zmechanizowanymi,
e  wystepowanie osuwisk i przebi¢ wodnych,

o transport materiatéw (o cigzkiej masie wlasnej, duzych gabarytach) niezbednych
do budowy sieci kanalizacyjnej,

e odwodnienia wykopow.

STARUS wu FOWIATOWE
Wydzial Architektury
Budswrictwa | Gospodarki Orzestrzenne;
58-508 Jelenia Garg, y!. Pedcharazych 15,
tad. 075 64 73 270, tel/fax 075 64 73 269
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Jako czas wystepowania zagrozen podczas realizacji rob6t budowlanych przewiduje si¢ okres
od rozpoczecia budowy kanalizacji sanitarnej do jej zakonczenia.

Robotami budowlanymi, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegdlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi sa miedzy -
innymi roboty ziemne w przypadku, ktérych wystgpuje mozliwos$¢ przysypania ziemia, upadek
do glebokiego wykopu. Niebezpieczenstwo takie istnieje w kazdej fazie prowadzenia robot
ziemnych, oraz montazowych w wykopie w przypadku nie wykonania zabezpieczenia
wykopow o $cianach pionowych.

W takcie prowadzenia robdt ziemnych koparkami istnieje mozliwos¢ uderzenia pracownikow
znajdujacych sie w zasiggu jej pracy ramieniem, lub tyzka.

Dotyczy to przede wszystkim urzadzen dzwigowych uzywanych przy robotach budowlano —
montazowych pracujacych w poblizu w/w linii elektroenergetycznych. Zagrozenie bedzie
wystepowato przez caly okres pracy w poblizu tych linii. Zagrozenie to bedzie wzrastato przy
wystapieniu niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych (np.; mgly, opady deszczu).

Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegblnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w
szczegdlnosci przysypania ziemia, lub upadku z wysokosci:

e Roboty ziemne zwigzane z budowa sieci kanalizacyjnej, przy ktorych realizacji beda
wykonywane wykopy o $cianach pionowych bez rozparcia, o glebokosci wigkszej niz
1,0m

o zagrozenic przysypaniem - zagroZenie wystepuje w miejscu wykonywania

- robot, przez caly okres istnienia wykopow,

o zagrozenie porazeniem przez prad, wybuch gazu, zalanie woda, wystepujace
przy prowadzeniu robot w poblizu kabli elektroenergetycznych, przewodéw
gazowych, wodociagowych. Wystgpuje przez caly okres prowadzenia
wykopdw w poblizu tych sieci,

o zagrozenie upadkiem do glebokiego wykopu. Wystepuje przez caly okres
prowadzenia wykopow w ich miejscu,

o zagrozenie uderzeniem przez rami¢ koparki dla ludzi znajdujacych si¢ w
zasiegu jej pracy. Wystepuje przez caly okres prowadzenia wykopéw w ich
miejscu.

¢ Roboty budowlano-montazowe wykonywane pod lub w poblizu przewodéw linii
elektroenergetycznych, w odleglosci liczonej poziomo od skrajnych przewodow,
mniejszej niz:

o 3,0 m - dla linii o napigciu znamionowym nie przekraczajagcym 1 kW,

o 5,0 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 1 kW, lecz nie
przekraczajacym 15 kW.

o 15,0 m - dlalinii z napowietrzng siecig 110 kW.

o zagrozenie porazenia pradem. Dotyczy to przede wszystkim urzadzen
dzwigowych uzywanych przy robotach budowlano-montazowych pracujacych
w poblizu w/w linii elektroenergetycznych. Zagrozenie bedzie wystepowato
przez caly okres pracy w poblizu tych linii. Zagrozenie to bedzie wzrastato
przy wystapieniu niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych $npyomghys POWIATOWE
opady deszczu). _ - WWydziat Architektury
EUWWI“"?“ 1 Gospodarki Przestrzenne]
oéﬁ@& Jelenia Géra. ). Pudcharazych 15
tel. 675 64 73 270, tel./fax 075 64 73 268
— 04—
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e Roboty budowlane przy prowadzeniu, ktorych wystepujg dzialania substancji
chemicznych lub czynnikéw biologicznych zagrazajacych bezpieczefstwu i zdrowiu
ludzt:

e Wszystkie roboty, ktére mogg by¢ prowadzone w temperaturze ponizej -10C.

3. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji rob6t szczegoélnie niebezpiecznych

Kazdy pracodawca ma obowiazek ustali¢ wykaz prac szczegdlnie niebezpiecznych
wystepujacych na budowie oraz sposoby postgpowania przy wykonywaniu tych prac. Dla
pracownikéw powinny by¢ organizowane szkolenia BHP. Zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 25.05.1996 1., sa nastgpujace rodzaje szkolen :

o szkolenie wstepne ogdlne,

o szkolenie wstepne stanowiskowe,
o szkolenie wstepne podstawowe,
o szkolenie okresowe

Podczas szkolenia na kazdym etapie nalezy zapozna¢ pracownika z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z wykonywang praca na poszczegolnych stanowiskach pracy, oraz sposobem
stosowania podczas pracy $rodkéw ochrony osobistej, zabezpieczajacych przed skutkami
zagrozen, np. kaski, szelki, okulary ochronne, odziezy ochronnej. Przez prace szczegdllnie
niebezpieczne rozumie si¢ prace, o ktorych mowa w Rozdziale 6: ,.Prace szczegolnie
niebezpieczne” Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r.
w. sprawie ogblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz prace okreslone jako
szczeg6lnie niebezpieczne w innych przepisach dotyczacych bezpieczenstwa 1 higieny pracy
lub w instrukcjach eksploatacji urzadzen i instalacji, a takze inne prace o zwigkszonym
zagrozeniu lub wykonywane w utrudnionych warunkach, uznane przez pracodawce jako
szezegblnie niebezpieczne. Kierownik budowy jest obowiazany do ustalenia 1 aktualizowania
wykazu prac szczegélnie niebezpiecznych wystgpujacych na danej budowie.

Kierownik budowy powinien okresli¢ szczegolowe wymagania bezpieczenstwa 1 higieny
pracy przy wykonywaniu prac szczegélnie niebezpiecznych, a zwlaszcza zapewnic:

o bezposredni nadzor nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu oséb;
o odpowiednie $rodki zabezpieczajace;

o instruktaz pracownikow obejmujacy w szczegdlnosci:
- . . STARUSTWO POWIATOWE
o imienny podzial pracy, Wydziai Architektury
Budownictws | Gospodarki Przestrzennej
58-508 Jelenia Géra. ul. Podchorazych 15
tel. 075 84 73 274, tel /fax 075 84 73 269
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o kolejnos¢ wykonywania zadar,

o wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegdlnych czynnosciach.

Do robot szczegdlnie niebezpiecznych wg Rozporzadzenia Ministra Pracy 1 Polityki
Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenistwa i
higieny pracy zaliczono:

o Roboty budowlane, rozbiorkowe, remontowe i montazowe prowadzone bez
wstrzymania ruchu w miejscach przebywania pracownikéw zatrudnionych przy
innych pracach lub dziatania maszyn i innych urzadzen technicznych powinny by¢
organizowane W spos6b nie narazajacy pracownikOw na niebezpieczenstwa i
ucigzliwodci wynikajace z prowadzonych robét, z jednoczesnym zastosowaniem
szczegoblnych srodkdw ostroznosci. '

o Prace przy uzyciu materialow niebezpiecznych a w szczeg6lnosci substancje 1
preparaty chemiczne zaliczone do niebezpiecznych, zgodnie z przepisami w
sprawie substancji chemicznych stwarzajacych zagrozenia dla zdrowia lub zycia.

o Pracg na wysokosci jest praca wykonywana na powierzchni znajdujacej si¢ na
wysokosci, co najmniej 1,0 m nad poziomem podlogi lub ziemi. Do pracy na
wysokosci nie zalicza si¢ pracy na powierzchni, niezaleznie od wysokosci, na
jakiej sie znajduje, jezeli powierzchnia ta:

o oslonieta jest ze wszystkich stron do wysokosci, co najmniej 1,5 m pelnymi
$cianami lub $cianami z oknami oszklonymi;

o wyposazona jest w linie stale konstrukcje Iub urzadzenia chroniace
pracownika przed upadkiem z wysokosci.

4. Wskazanie  srodkow  technicznych i organizacyjnych,
zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania
robot budowlanych w strefach szczegdélnego zagrozenia zdrowia

Teren prowadzenia robot budowlanych

1/ Teren prowadzenia robot powinien by¢ ogrodzony lub zabezpieczony zastawami
ochronnymi, o$wietlony w porze nocnej (przewidzie¢ o$wietlenie zastgpeze).

2/ Przy prowadzeniu robot na ulicach i drogach, stanowiska pracy zabezpieczy¢ przed
dostepem o0s6b niepowotanych oraz oznakowaé zgodnie z przepisami ruchu drogowego.

3/ Pracownicy wykonujacy czynnosci na jezdni powinni by¢ ubrani w kamizelki ochronne oraz
odziez posiadajgcg barwy bezpieczenstwa. STAROSTWO POWIATOWE
Bt "’/‘/V‘?’iai Architektury =
! WO {

4/ Zaktad pracy zapewni pracownikom odpowiednie warunki higienicznosanitamgg jyen; {f;’ff} thagg;;zest{ ZGQ“EJ
013, gl :horazych 15

tel. 07564 73 270, tel fax 075 64 73 260
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5/ W przypadku wykonywania robot z dala od zaktadu pracy zapewni¢ nalezy pracownikom
schronisko, wyposazone w:

e ogrzewanie (dotyczy pory zimowej), -

e miejsce do podgrzewania positkow,

e urzadzenia sanitarne,

e apteczke plerwszej pomocy,

e regulamin pracy,

e instrukcje, dotyczacg udzielania pierwszej pomocy,

e adresy i telefony pogotowia ratunkowego, strazy pozarnej i policji.

5. Prace w wykopach

1/ Prace w wykopach powinny by¢ prowadzone z zastosowaniem niezbgdnych srodkow
techniczno — organizacyjnych, zapewniajgcych bezpieczenstwo 1 higieng pracy,
przewidzianych w projekcie organizacji robét lub w instrukcji technologicznej.

2/ Przed przystapieniem do wykonywania prac budowlanych dokona¢ nalezy wstgpnego
rozpoznania terenu pod wzgledem istniejacej infrastruktury podziemnej.

3/ Prace w miejscach skrzyzowania istniejacych sieci podziemnych z budowana kanalizacjg
oraz wodociagiem prowadzi¢ recznie pod nadzorem odpowiednich stuzb.

4/ Rurociagi PVC i PE ukfada¢ zgodnie z warunkami montazu podanymi w opisie technicznym
oraz w instrukcji montazowej producenta rur.

5/ Roboty ziemne wykonywaé zgodnie z zasadami i przepisami BHP, ze szczegdlnym
uwzglednieniem wlasciwego oznakowania i prowadzenia robot ziemnych.

6/ Scisle przestrzega¢ wytycznych producentéw materiatéw i urzadzen.

7/ Przed zasypaniem sie¢ zainwentaryzowaé geodezyjnie.

Calo§é robét nalezy prowadzi¢ przestrzegajac i stosujge Srodki techniczno-
organizacyjne opisane w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

Opracowal: o i/ﬂé'?“/tlib P POWIATOWE
. Wydziai Architekiy
fsﬁéngov.*n;m.a; : fjgsnodarki Prze?zlrzennei

-508 Jeletia Garg. 1 Podchorgzych 15

01, 075 64 73 270, 1e1/rax 075 34 75 260
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ZAEACZNIKI

STAROSTWO POWIATOWE
Wydzial Architektury
Bugownictwa i Gospodarki Praestrzenne;
98-508 Jeleniy Gora, y) Fodchorazych 15
tel. 075 64 73 270 tel ftzy 075 64 73 260
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projektanta - sprawdzajacego* o sporzadzeniu projektu budowlanego
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

OSWIADCZENIE

Projektant Sprawdzajgcy
Ja nizej podpisany Marek Zimostrat Tadeusz Kowalewski
legitymujacy(a) sie
dowodem osobistym nr AGJ430541 AHJ 045711
Widanvm brzez Prezydent Miasta Prezydent Miasta
yaanym p Zielona Gora Zielona Goéra
) Al. Niepodlegtosci 7a/31 ul. Wegierska 3/19
Zamieszkaly(a) 65-048 Zielona Gora 65 — 941 Zielona Gora

po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2005r. Nr 163, poz. 1364, z pézn. zm.) zgodnie z art. 20 ust. 4 tj. ustawy

oswiadczam, Zze projekt budowlany opracowany dla:

Gmina Janowice Wielkie
ul. Kolejowa 2
58-220 Janowice Wielkie

(imig i nazwisko inwestora oraz jego adres zamieszkania)

dotyczy: ,,Sie¢ wodociggowa w miejscowos$ci Komarno, gm. Janowice Wielkie”

obreb ewidencyjny: Komarno; gm. Janowice Wielkie
Maciejowa I, gm. Jelenia Géra

Maciejowa lll, gm. Jelenia Géra

(nazwa i rodzaj oraz adres calego zamierzenia budowlanego, rodzaj-obiektu/éw robét budowlanych, oznaczenie
dziatki ewidencyjnej wg ewidencji gruntow i budynkéw poprzez okreslenie obrebu ewidencyjnego oraz numeru
dziatki ewidencyjnej)

sporzadzitem(am) zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu
nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu Karnego, potwierdzam wtasnorecznym
podpisem prawdziwo$¢ danych zamieszczonych powyze;.

(czytelny podpis) czytelny podpis)

STARUSTWO POWIATOWE
_ VWazial Architekiury
Budownicws i Gospodarki Brzestrzenne j
96-508 Jeleniz Gora, ul, Fodchorazych 15
tel. 075 64 72 970 1¢1 Hay 175 4 73 260
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projektanta - sprawdzajgcego* o sporzadzeniu projektu budowlanego
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Projektant Sprawdzajgcy
Ja nizej podpisany Janistaw Raczka Kazimierz Mroczkowski
legitymujgcy(a) sie
dowodemn osobistym nr AEK 795607 ABK 094129
Prezydent Miasta Prezydent Miasta

Wydanym przez

Zielona Goéra

Zielona Gora

Zamieszkaty(a)

65 — 610 Zielona Goéra
ul. Rydza Smigtego 6/5

65 — 461 Zielona Gora,
ul. Ogrodowa 34b/1

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowiane
(Dz. U. z 2005r. Nr 163, poz. 1364, z p6zn. zm.) zgodnie z art. 20 ust. 4 tj. ustawy

oswiadczam, ze projekt budowlany opracowany dla:

Gmina Janowice Wielkie
ul. Kolejowa 2
" 58-220 Janowice Wielkie

(imie i nazwisko inwestora oraz jego adres zamieszkania)

dotyczy: ,,Sie¢ wodociagowa w miejscowosci Komarno, gm. Janowice Wielkie”

obreb ewidencyjny: Komarno; gm. Janowice Wielkie

Maciejowa I, gm. Jelenia Géra

Maciejowa lll, gm. Jelenia Gora

(nazwa i rodzaj oraz adres catego zamierzenia budowlanego, rodzaj-obiektu/éw robot budowlanych, oznaczenie
dziatki ewidencyjnej wg ewidencji gruntéw i budynkéw poprzez okreslenie obrebu ewidencyjnego oraz numeru
dziatki ewidencyjnej)

sporzgdzitem(am) zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu
nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu Karnego, potwierdzam witasnorecznym
podpisem prawdziwos¢ danych zamieszczonych powyzej.

- czytelny podpis)

(czytelny podpis)

JANISEAW RACZKA
Inzynier eleldiryk

upr. bud. 114/75/2g116/92/1g

§4.2,851; §6.1; 67: §13.1.4d

Kazimierz Mroczkowski
mgr inz. elektryk
upr. 99/67 8 29, § 9 ust. 1 pkt 12

STAKUS TW0 POWIATOWE

. VWdzisl Architekiury
Aot Gospaoarki Praestrzenne)
86-308 Jeiwna Gare, ul. Podohorazych 15

Vel 678 84 73 270, telstax 075 64 73 260
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WOJEWODA LUBUSKI Gorzdw Wilkp., dnia 16.05.2000 1.

IAB.VIL.LDus/7131-23/2000

DECYZJA Nr 23/2000/Gw

O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

Na podstawie art. 104 KPA, w zwigzku z art. 13 ust. 1 pkt. 1, art. 14 ust. 1 pkt. 4 ustawy z
dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane / Dz, U. Nr 89 poz. 414 z péin. zm. / oraz §9 ust. 1
rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudania
1994r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie / Dz. U. Nr 8 poz. 38
z 1995r. /, po przeprowadzenin postgpowania kwalifikacyjnego i zloZeniu egzaminu 2
wynikiem pozytywnym

naéajg

Panu Markowi Zimostrat
mgrinZ. po kerunku inzynierii Srodowiska
ur. dnia 24 czerwea 1970 roku w Barlinku

UPRAWNIENIABUDOWLANE

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYINEJ
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych.

Pan Mezrgk szastmt

e

- sporzqdzania projektow w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen: wodociggowych i
kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych,

- sprawdzania projektéw objetych tymi uprawnieniami,

- sprawewania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,

- wykonywania nadzoru budowlanego.

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego, za
posrednictwem Wojewody, w terminie czternastu dni od dnia jej doreczenia.

Zup.V {)JEWOQ}SUWW W{fw /\rchnekiury

0S
58-508 Jeienia Gjﬁ podarkiPrzes| trzzning]

% Woropaj tel 075 84 72970
TWOIEWDDA
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URZAD WOJEWODZKI Zielona Géra 1993-05-31
w Zielonej Gérze

DECY ZJM
Nr 30 /33716
O STWIERDZENIU HRZIYGOTOWANIA ZAaAWOoODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie 8 1.5 8 4.2 § 7 oraz § 13 ust.l pkt.4 lit."a" rozporzadze
nia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony 3rodowiska z dnia &0 lutego
1973r w sprawie . samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
/Dz.U.Nr 8, poz.#46 z pdiniejsza zmiana Dz.U.Nr 69 poz.239 z 1991r./

Fan Tadeusz KO WAL EWSK I
magister inzynier budownictwa
urodzony dnia 20 marca 1936r w Bytnicy

posiada przygotowanie zawodowe do wykonywania samodzielnej funkcji
projektanta

w specjalnosci : instalacyjno—inzynieryjna w zakresie sieci sanitarnych
z ograniczeniem do sieci wodociggowo-kanalizacy jnych.

oraz upowazniony jest do:

1. sporzadzania projektdw sieci wodociagowych i kanalizacyjnych
uzbrojenia terenu |

do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy oraz ocenia-
nia i badania stanu technicznego sieci wodociggowych i kanaliza-
cyjnych uzbrojenia terenu w budownictwie Jednorodzinnym , zagro-
dowym oraz innych budynkdw o kubaturze do 1000 metrdw szesd.,

(]

Od decyzji niniejszej stuiy stranie prawo wniesienia odwotania do
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w terminie 14 dni
od daty jej otrzymania za poérednictwenm Wojewody Zielonogdrskiego.
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URZAD WOJEWODZKI . , _ 24 listopada
W ZIELONEJ GORZE Zielona Géra, dnia ... 187

Wydziat Gospodarki Terenowej
| Ochrony Srodowiska

Nr ewid. 114/75/28,

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkcii technicznych w budowniciwie

Na podstawie §.... *o ust. B §n 7. oraz § 13 ust. 1 pkt, .. x...
lit. .. & rozporzadzenia Minisira Gospodarki Terenowej i Ochrony

Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkciji
technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze:

urodzony dnia ..20.X11.2044 1. = 364%

posiada przygotowanie zawodowe dQ wykonywania samodzielnej

funkcji  ....projektanta

w specjalnosci: . o2 8-dby U0

oraz jest upowazniony do: 1/ sporzidzania projektdédw insta-
lacJi elektrycznych,
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PREZYDIUM A
l "WOJEWODZKIES RADY NARODOWEJ Zielona Géra, dnia ....24...pa2dziernﬂQG.z...... r.
g WYDZIAL BUDOWNICTWA '
; URBANISTYKI | ARCHITEKTURY
i w Zlelonel Gérze -

" Nr ewid. vprawn, s 99/6? T ) )

' s i ,._.,.__—_-----:_"f-““‘“"‘"w‘r

"UPRAWNIENIA BUDOWLANE

gl - Na podzlawie ‘art. 18, art. 19 usl. | pki. licrl 20 ust. | wstawy

. Iiil z dnia 31 siycznia 1961 r. — prawo budowlane. (Dz. U. nr 7, poz. 46) .
| oo ’;:' oraz § 29 i §9u-5t1P112 rozporzqdzenia Przewodniczq- | e
- v "+ cego Komilelu Budowniclwa, Urbanistyki i Architektury z dn. 10 wrze- :

. énia 1962 r.8y sprawie kwalifikacji fachowych o0séb wykenujqeych
B funkcle techniczne w budownlciWIe powszechnym (Dz. U. mr 53,

" ———

. ! poz. 266)
| T ob e M R.0.C 7 KO N8 K. I Kaziniers....
- : e magister inzynier elektryk
I ﬂ%i uroezcn,- dnia 8. Alpeca. ’1956r.......m...501colowie powv.Wiocla~
| « wek
otrzx y muje - ,
| : . w specjalnofci .ins.talacji..i...u.nza‘dzer'l...elekfcr-yeznyeh
l 't yprawnienia budowlane do- 1/SP°erdzmliaDr°jekt6W
‘ ..;....Ws.ze.llci.ego....ro.dzaj.u...inatalacji...i...urzqdze.ﬁ.
! [ e @ 2EEETY O Z0YCh Wehodzgoyeh. Ao, zakresu budow—
| ili'-"’ e BEGEWR pOWSZEChMOREO,
ki
s ..2/.,....kierowania...-robotami----budowlan;y'mi W zakresme
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| | E Azel..elektirycanych. hudownictwa. pove ze chne go .
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Budewnictwy tGospodarki D-rzestrzennef

8-508 Jelenia Gorg, ul. Pudchorazych 15
87564 73 270 tol /m 0756472 260
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LUBUSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

ul. Kazimierza Wielkiego nr 10. 66-400 Gorzéw Wikp.
tel. 0 95720 1538 fax 0 95720 77 17 e-mail: lbs@piib.org.pl

Gorzéw WIkp., 13 stycznia 2009 r.

ZASWIADCZENIE

Pan/Pani Marek Zimostrat

ul.Niepodlegtosci 7a/31b
65-048 Zielona Gora

miejsce zamieszkania:
jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym: LBS/iS/1251/01

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 1 jutego 2009 r. do 31 lipca 2009 r.

(pieczed i podpis przewQdDICAALEAQ LB e
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GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

DOA/INN/600/260/08 Warszawa, 2008-04-f

MPI

ZASWIADCZENIE

na podstawie art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego - (tekst jednolity
Dz. U. z 2000 r. Nt 98, poz. 1071 z pézn. zm.) oraz art. 88 a pkt 3 lit. ,,2” ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. - Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nx 156, poz.1118 z pén. zm.) za$wiadcza sig, Ze

MAREK ZIMOSTRAT
magister inZynier

uprawniony na mocy decyzji
Wojewody Lubuskiego z dnia 16.05.2000 r., znak JAB.VILLDus /7131-23 /2000
Nr 23/2000/Gw
do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen
wodociagowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych
bez ogra&ézeﬁ*~
w zakresie okre§lonym w powyzszej decyzjt

zostal wpisany

DO CENTRALNEGO REJESTRU 0SOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycja nr 5794/00/U

Optata skarbowa zgodnie z ustaws z dnia 16 listopada 2006 t. o optacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z pozn.
zm.) w kwocie 17 zlL zostala wplacona w dniu 01.04.2008 r. na rachunek bankowy Dzielnicy Srédmiescie

m. st. Warszawy, nr 60 1030 1508 0000 0005 5001 0038, zgodnie z pokwitowaniem pozostajacym w aktach sprawy

GEOWNEGD INSPERTORA At
NCIE ORZECZNICTWA

NACZELNIK WYBZIALY %/ DECE
ADMINGBTRAC! ARCHITERTONIG ...o-suoymu

STARUS TWO POWIATOWE

Otrzymuja: i
) Wydzial Architektu

Pan Marek Zlmc?sgat Budownictwa i Gospodark Prze?;rzenﬁsj
AL Niepodlegtosci 7A /31 58-508 Jelenia Gora. ul. Podshorgiych 15
i . , . 18l 075,64 73 270 tel ffay 075 64 73 268

65-048 Zielona Gora  EKGPRGJEKTY 5p. % s 2

2. a/a Zd zgodnos$¢ z oryginatem

Zielong Géra, dnog/&y’ @r
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LUBUSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

ul. Kazimierza Wielkiego nr 10. 66-400 Gorzéw Wikp.
tel. 0 9572015 38 fax 095720 77 17 e-mail: Ibs@piib.org.pl/

Gorzéw Wikp., 15 grudnia 2008 r.

ZASWIADCZENIE

ranpani  1adeusz Kowalewski

ul.Wegierska 3/19

miejsce zamieszkania: 65-941 Zielona Géra

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym:LBSI BO/0486/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2009 r.

Y f-inz.-Jozef K IREBING POWIATOWE
‘ ] k Wydziat Arch't%
ieczeéA podpis prze\ﬁ@sdmmaGagﬁaL; f :‘ie%r}ennej

38-508 Jelenia Gora. i, Pudehorgzych 15
"l N7SRA 72090 1o iy 176 a4 73 90

~EKOPROJEKT” sp.z o
Za zgodno$¢ z oryginatem
Zielona Géra dn~xdA. Q5. O9.r.

o/q,@&@é



LUBUSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

ul. Kazimierza Wielkiego nr 10. 66-400 Gorzéw WIkp.
tel. 0 95720 1538 fax 095720 77 17 e-mail: Ibs@piib.org.p!

Gorzéw Wikp., 9 grudnia 2008 r.
ZASWIADCZENIE

ranPani Janistaw Raczka
Rydza Smigtego 6/5

miejsce zamieszkania:
65-610 Zielona Goéra

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby InZzynieréow Budownictwa
) numer'zeveWidencyjnym:LBSII‘EIOB75/01
| posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

HEZEWODNICZACY
OKREGOWEJ RADY
fej Bk, @G 1zby Inzynierdw Budowy

SOk

pieczelA podpis przewodnigzae:

i

O IRt
e o Wydziad Architektury
R Srhudownichus | Gospodarki Praesterenneg
08¢ z oryo88B8Y deteniz Gora, ol Padehorgiyen 15

Ol %Q?/[OO: }ﬁ@@ %‘5??3 270 el Aax 075 &4 73 96g
N S

®



Niniejsze zaswiadczenie potwierdza zawarcie obowigzkowego ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywiinej inzynierow
budownictwa.

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialno$¢ cywilna deliktowa i kontakiowa ubezpieczonego za szkody wyrzadzone w
zwigzku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie uprawnieri budowianych.

Suma gwarantowana na jedno zdarzenie w okresie ubezpieczenia wynosi 50 600 EURO.

O fakcie powstania szkody nalezy zawiadomi¢ TU Allianz Polska S.A., ul. Czackiego 3/5,00-043 Warszawa niezwlocznie, nie pozniej
niz w ciggu 14 dni od chwili uzyskania wiadomosci przez poszkodowanego o roszczeniu, ktére moze rodzié odpowiedzialnogé
cywilng ubezpieczonego. Zgloszenia szkody mozna dokonaé poprzez wypelnienie i przestanie formularza zamieszczonego na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl

Posiadanie ubezpieczenia obowigzkowego w ramach umowy generalnej zawartej pomiedzy PHIB a TU Allianz Polska S.A. umoziiwia
cztonkom Izby zawarcie dodatkowego ubezpieczenia OC na wyzsze sumy gwarancyjne oraz uprawnia do skorzystania z licznych
znizek na prywatne ubezpieczenie mieszkan, ubezpieczenia komunikacyjne, ubezpieczenia NNW i ubezpieczenia turystyczne.

Obstuga merytoryczna przedmiotowego ubezpieczenia zajmuje sig broker PIIB — Hanza Brokers Sp. z 0.0. ~ kidry pod numerem
infolinii 0.801 384 666 ,-stworzonej dla inzynieréw budownictwa rozwigzuje problemy zwigzane z funkcjonowaniem obowiazkowego
ubezpieczenia oraz $wiadczy pomoc w uzyskaniu terminowych i petnych wyptat naleznych odszkodowan. www.hanzabrokers.pl

Kontynuacja waznosci zaswiadczenia Jest mozliwa po dokonaniu obowigzujacych optat, skfadek
czlonkowskich i ubezpieczenia na podzielone indywidualne konta bankowe 14 dni przed uptywem terminu
niniejszego zaswiadczenia.




%
LUBUSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

ul. Kazimierza Wielkiego nr 10. 66-400 Gorzow Wikp.
tel. 0957201538 fax 09572077 17 e-mail: Ibs@piib.org.p/

Gorzow Wikp., 27 listopada 2008 r.

ZASWIADCZENIE

Pan/Pani Kazimierz Mroczkowski

ul.Ogrodowa 34B/1
65-461 Zielona Goéra

miejsce zamieszkania:

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa

o numerze ewidencyjnym:l BS/IE/0681/01

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 4 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.
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Niniejsze zaswiadczenie potwierdza zawarcie obowigzkowego ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywil'nej inzynieréw
budownictwa.

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialno$¢ cywilna deliktowa i kontaktowa ubezpieczonego za szkody wyrzadzone w
zwigzku z wykonywaniem samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie w zakresie uprawnieri budowlanych.

Suma gwarantowana na jedno zdarzenie w okresie ubezpieczenia wynosi 50 000 EURO.

O fakcie powstania szkody nalezy zawiadomi¢ TU Alffianz Polska S.A., ul. Czackiego 3/5,00-043 Warszawa niezwlocznie, nie pbzniej
niz w ciagu 14 dni od chwili uzyskania wiadomosci przez poszkodowanego o roszczeniu, kiére moze rodzi¢ odpowiedzialnogé
cywilng ubezpieczonego. Zgloszenia szkody mozna dokonac poprzez wypenienie i przestanie formularza zamieszczonego na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl

Posiadanie ubezpieczenia obowigzkowego w ramach umowy generalnej zawartej pomiedzy PIIB a TU Allianz Polska S.A. umozliwia
cztonkom Izby zawarcie dodatkowego ubezpieczenia OC na wyZsze sumy gwarancyjne oraz uprawnia do skorzystania z licznych
znizek na prywatne ubezpieczenie mieszkan, ubezpieczenia komunikacyjne, ubezpieczenia NNW i ubezpieczenia turystyczne.

Obstuga merytoryczna przedmiotowego ubezpieczenia zajmuje sig broker PIIB — Hanza Brokers Sp. z 0.0. — ktéry pod numerem
infolinii 0 801 384 666 , stworzonej dla inzynisréw budownictwa rozwigzuje problemy zwigzane z funkcjonowaniem obowigzkowego
ubezpieczenia oraz $wiadczy pomoc w uzyskaniu terminowych i petnych wyptat naleznych odszkodowari. www.hanzabrokers.pl

Kontynuacja waznosci zaswiadczenia jest mozliwa po dokonaniu obowiazujacych opfat, skfadek
czfonkowskich i ubezpieczenia na podzielone indywidualne konta bankowe 14 dni przed upfywem terminu
niniejszego zaswiadczenia.




Tl A, : Zatgcznik nr 1 do umowy o przytaczenie

. Jelenia Gora dnia 15-10-20
GMINA JANOWICE WIELKIE

582 ul. Kolejowa 2
58-520 Janowice Wielkie

o

S

Nasz znak: 2008/1338
Data: 15-10-2008
Wasz wniosek 1338 z dnia 01-10-2008

WARUNKI PRZYLACZENIA PODMIOTU
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ
PRZEDSIEBIORSTWA SIECIOWEGO
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Odpowiadajgc na wniosek o wydanie ogéinych i technicznych warunkéw przytgczenia obiektu:
stacja podnoszenia ci$nienia SPC2
Komarno, dz. Nr 404/3
Komarno
1. Przydziat mocy
Wyrazamy zgode na dostawe mocy dla zasilania podstawowego ! w wysokosci 25,8 kW

2. Sposob zasilania

- Miejsce przytaczenia: linia napOWIetrzna n/n

- Miejsce dostarczenia energii elektrycznej.” zaciski pragdowe na wyjéciu z zabezpieczenia przecigzeniowego
v szafce zigczowo-pomiarowej w kierunku instalacji odbiorcy

- Rodzaj potgczenia z siecig urzadzen, instalacji lub innych sieci objetych wnioskiem: kablowe

- Zakres niezbednej rozbudowy sieci w zwigzku z przytgczeniem: Istniejgcg na stupie zlokalizowanym naprzeciwko
budynku nr 63 szafke Zk/R wymieni¢ na Zk/2R. Na granicy dziatki nr 404/3 zabudowa¢ szafke ziapzowo pomiarows,
ktorg zasili¢ kablem YAKXS 4x70 mm? z szafki Zk/2R na stupie.

- Zakres prac Odbiorcy: Wykona¢ WLZ z projektowane] szafki zigczowo-pomiarowej. Instalacje wewnetrzne wykonaé
w ukiadzie TNS. W obiekcie zabudowaé giéwnag szyne uziemiajgcg, wykonaé potaczenia wyréwnawcze oraz uziom
fundamentowy.

- Warunkiem rozpoczecia prac projektowych oraz budowlano-montazowych okreslonych niniejszymi warunkami
przytgczenia jest podpisanie umowy przytgczeniowej.

3. Dane dotyczace dokumentacji projektowej
- Wykonanie przytaczenia wymaga opracowania dokumentacji projektowe;j.
-Strong uzgadniajgcg dokumentacje jest: St. monter wiasciwego Posterunku Energetycznego i Rejon Dystrybucji
Jelenia Gora ul. Wincentego Pola 47 - Wydziat Eksploatacji. :
- Dane techniczne do opracowania dokumentacji:
- Wymagany tg ¢ = 0.4
- Kompensacja biegu jatowego transformatora nie jest wymagana.
- Dokumentacje opracowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Prawa budowlanego i Prawa energetycznego.
- Przy opracowywaniu dokumentacji projektowej zaleca sie korzystac¢ z opracowan typowych oraz nalezy zachowac
wymagania zawarte w aktualnie obowigzujgcych przepisach i normach.

4. Uktad rozliczeniowy
- Rozliczeniowy ukiad energii nalezy przewidzie¢ uwzgledniajgc:
- Napiecie dla ukiadu: 230/400 V
- Uktad rozliczeniowy: bezposredni
- Lokalizacja: w szafce zigczowo-pomiarowej na granicy dziafki
- Nalezy zainstalowac:
- Licznik elektroniczny energii czynnej i biernej z 15 min. wskaznikiem mocy maksymainej
- Nalezy zastosowa¢ zabezpieczenia przedlicznikowe przystosowane do oplombowania:
- Typ zabezpieczenia: wytgcznik nadprgdowy
- Maksymalny prad znamionowy: 40 A
- Urzadzenia pomiarowe powinny by¢ ostoniete i przystosowane do plombowania.
- Uktad pomiarowy nalezy dostosowaé¢ do poboru mocy w poszczegdinych latach.
- Dia poszczegolnych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do plombowania.

5. Ochrona przeciwporazeniowa i przepieciowa

- W zakresie ochrony przeciwporazeniowej, przepigciowej i izolacji nalezy postepowac zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

- Jako system ochrony przeciwporazeniowej nalezy przyjgc:

- Dia obwodoéw niskiego napiecia: samoczynne wytgczenie zasilania )
< ARG | YU IJV\‘WHEU}(V?:

- Dla instalacji niskiego napiecia: "
S e . \l\ld
- plac budowy: wylaczniki roznicowo-pradowe Sudownict: Zfé%ﬁ“ﬁé};’g‘;
- Instalacja wewnetrzna: EKC ﬁ&;?“gﬂb %ﬁ;}xa Gors, POUC“Orazr;gmi
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- wytgczniki nadmiarowe, bezpieczniki
- wytgczniki réznicowo-pradowe
- wytgczniki instalacyjne
- Instalacje wewngtrzne wykona¢ w uktadzie TN-S zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
- Jako system ochrony przeciwprzepieciowej nalezy stosowaé ograniczniki przepie¢ (Dz: U. Nr 10, poz 46 z dnia
8 lutego 1995 r. wraz z pdzniejszymi zmianami).
- Sie¢ zewnetrzna pracuje w ukiadzie TN-C.

6. Granica eksploatacji

- Granicg wtasnosci i eksploatacji urzadzen elektroenergetycznych pomiedzy siecig Przedsiebiorstwa Sieciowego
a urzadzeniami (instalacjami, sieciami) Wnioskodawcy stanowig : zaciski pradowe na wyjsciu z zabezpieczenia
przecigzeniowego w szafce ztgczowo-pomiarowej w kierunku instalacji odbiorcy '

- Przytgczany podmiot jest zobowigzany nieodptatnie umozliwié Przedsiebiorstwu Sieciowemu, w obrebie swojej
nieruchomosci, budowe i rozbudowe sieci i przylaczy oraz dostep do urzadzen i sieci bedacych wiasnoscig
i w eksploatacji Przedsigbiorstwa Sieciowego.

- W zwigzku z tak okreslong granicg orientacyjne naktady na realizacje przylacza do granicy wynoszg 12 767,00 zt.

7. Wymagania ogélne

- Wyroby budowlane muszg spetnia¢ warunki rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w
sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 249,
poz. 2497 z dnia 23 listopada 2004 r.).

- Roboty budowlane winny by¢ wykonane zgodnie z Prawem budowlanym (Ustawa z 7 lipca 1994 r. wraz z
pdzniejszymi zmianami) przez wykonawce posiadajgcego wymagane uprawnienia.

- Stacje transformatorowe i linie energetyczne podlegajg obowigzkowi zainwentaryzowania przez inwestora w celu
przejecia ich do geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Rozwoj
Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. (Dz.U. Nr 38, poz 455 z 2001 roku). Podczas odbioru
technicznego wyniki pomiaru nalezy przekazac przedstawicielowi Przedsiebiorstwa Sieciowego. Za wyniki pomiaru
uznaje sie uaktualniong mape zasadnicza, szkic polowy oraz wspdirzedne bezwzgledne punktéw zatamania
obiektu.

- Instalacje, sieci i urzadzenia elektroenergetyczne Wnioskodawcy w zakresie zwigzanym z zasilaniem w energie
elektryczng podlegajg odbiorowi technicznemu przez przedstawicieli Przedsiebiorstwa Sieciowego. Przed
zgtoszeniem do odbioru nalezy ustali¢ z pracownikami Biura Obstugi Klienta wykaz dokumentow wymaganych przy
odbiorze.

- Warunki przytaczenia s wazne przez 2 lata od daty ich wystawienia.

- Termin waznos$ci - 15-10-2010

- Uniewaznia sig warunki wydane przed datg niniejszego pisma.

8. Prowadzacy sprawe: Tomasz Hoja, 075 75 30 646
9. Rozdzielnik: Rejon Dystrybucji Jelenia Géra

STARUS TwWU FOWIATOWE
i Wdzial Arehitektury l
Budownicters i Gospodarki Praestrzennej
98-508 jeienia Gora, y1 Podchorgzyeh 15
16l C78 64 739700 14 fay 075 R4 73 98¢
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| P T ot oA ' Zatacznik nr 1 do umowy o przytgczenie
L o : Jelenia Gora dnia 15-10-200@

GMINA JANOWICE WIELKIE

- _ ul. Kolejowa 2

58-520 Janowice Wielkie
Nasz zhak: 2008/1339
Data: 15-10-2008
Wasz wniosek 1339 z dnia 01-10-2008

WARUNKI PRZYLACZENIA PODMIOTU
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ
PRZEDSIEBIORSTWA SIECIOWEGO
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Odpowiadajgc na wniosek o wydanie ogéinych i technicznych warunkéw przytaczenia obiektu:
stacja podnoszenia cisnienia SPC3
Komarno, dz. Nr 105
Komarno
1. Przydziat mocy
Wyrazamy zgode na dostawe mocy dla zasilania podstawowego : w wysokosci 25,8 kW

2. Sposo6b zasilania

- Miejsce przytaczenia: linia napowietrzna n/n.

- Miejsce dostarczenia energii elektrycznej: zaciski pragdowe na wyjsciu z zabezpieczenia przecigzeniowego
w szafce zlgczowo-pomiarowej w kierunku instalacji odbiorcy

- Rodzaj potaczenia z siecig urzadzen, instalacji lub innych sieci objetych wnioskiem: kablowe

- Zakres niezbgdnej rozbudowy sieci w zwigzku z przytgczeniem: Na stupie zlokalizowanym na posesji nr 102
zabudowaé szafke zlgczowo-pomiarowa, ktérg zasilié kablem YAKXS 4x35 mm? z w/iw stupa.

- Zakres prac Odbiorcy: Wykona¢ WLZ z projektowanej szafki ztgczowo-pomiarowej. Instalacje wewnetrzne
wykonac w uktadzie TNS. W obiekcie zabudowa¢ gtéwng szyne uziemiajacg, wykonaé potgczenia wyréwnawcze
oraz uziom fundamentowy.

- Warunkiem rozpoczecia prac budowlano-montazowych okreslonych niniejszymi warunkami przytaczenia jest
podpisanie umowy przyigczeniowsj.

3. Dane dotyczace dokumentacji projektowej

- Zakres robot zwigzany z przytgczeniem wykonywany przez Przedsigbiorstwo Sieciowe nie wymaga opracowania
dokumentacji projektowe;.

- Postegpowanie Odbiorcy w zakresie dokumentacji projektowej regulujg przepisy Prawa budowlanego (Ustawa z 7
lipca 1994 r. wraz z p6zniejszymi zmianami)

4, Uktfad rozliczeniowy
- Rozliczeniowy uktad energii nalezy przewidzie¢ uwzgledniajac:
- Napiecie dla ukfadu: 230/400 V
- Ukiad rozliczeniowy: bezposredni
- Lokalizacja: w szafce zigczowo-pomiarowej na stupie
- Nalezy zainstalowaé:
- Licznik elektroniczny energii czynnej i biernej z 15 min. wskaznikiem mocy maksymalnej
- Nalezy zastosowa¢ zabezpieczenia przedlicznikowe przystosowane do oplombowania:
- Typ zabezpieczenia: wylgcznik nadpradowy
- Maksymainy prad znamionowy: 40 A
- Urzgdzenia pomiarowe powinny by¢ ostoniete i przystosowane do plombowania.
- Uktad pomiarowy nalezy dostosowa¢ do poboru mocy w poszczego6inych latach.
- Dla poszczegodinych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do plombowania.

5. Ochrona przeciwporazeniowa i przepieciowa
- W zakresie ochrony przeciwporazeniowej, przepigciowej i izolacji nalezy postepowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.
- Jako system ochrony przeciwporazeniowej nalezy przyjgé:
- Dla obwoddw niskiego napiecia: samoczynne wytgczenie zasilania
- Dla instalacji niskiego napiecia:
- Instalacja wewnetrzna:

- wytgczniki nadmiarowe, bezpieczniki ‘ STAROSTWO POWIATOWE
- wytaczniki réznicowo-pradowe  Wydziat Architektury
- wyfaczniki instalacyjne Budownictva | Gospodarki Freestrzenne

- Instalacje wewnetrzne wykona¢ w ukfadzie TN-S zgodnie z obowigzujacymi przepisamit"f“suiJﬁ‘fﬂ’{ﬁfﬂ ul. Podichorazyen 1:
- Jako system ochrony przeciwprzepieciowej nalezy stosowaé ograniczniki przepie¢ (D2 U M7 76! g5 48 5'dA s
8 lutego 1995 r. wraz z pdzniejszymi zmianami).

- Sie¢ zewnetrzna pracuje w uktadzie TN-C.
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6. Granica eksploatacji ,

- Granice wiasnoéci i eksploatacji urzadzen elektroenergetycznych pomiedzy siecig Przedsiebiorstwa Sieciowego
a urzadzeniami (instalacjami, sieciami) Wnioskodawcy stanowig, : zaciski pradowe na wyjsciu z zabezpieczenia
przecigzeniowego w szafce ztgczowo-pomiarowej w kierunku instalacji odbiorcy .

-Przytaczany podmiot jest zobowigzany nieodptatnie umozliwi¢ Przedsigbiorstwu Sieciowemu, w obrebie swojej
nieruchomosci, budowe i rozbudowe sieci i przytaczy oraz dostep do urzadzen i sieci bedacych wiasnoscig i w
eksploatacji Przedsiebiorstwa Sieciowego.

- W zwiazku z tak okreslong granicg orientacyjne naktady na realizacje przytacza do granicy wynoszg 2 778,00 zt.

7. Wymagania ogodlne

- Wyroby budowlane muszg speinia¢ warunki rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w
sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 249,
poz. 2497 z dnia 23 listopada 2004 r.).

- Roboty budowlane winny by¢ wykonane zgodnie z Prawem budowlanym (Ustawa z 7 lipca 1994 r. wraz z
pézniejszymi zmianami) przez wykonawce posiadajgcego wymagane uprawnienia.

- Stacje transformatorowe i linie energetyczne podlegajg obowigzkowi zainwentaryzowania przez inwestora w celu
przejecia ich do geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. (Dz.U. Nr 38, poz 455 z 2001 roku). Podczas odbioru
technicznego wyniki pomiaru nalezy przekazaé przedstawicielowi Przedsigbiorstwa Sieciowego. Za wyniki
pomiaru uznaje sie uaktualniong mape zasadnicza, szkic polowy oraz wspoirzedne bezwzgledne punktow
zatamania obiektu. :

- Instalacje, sieci i urzadzenia elektroenergetyczne Wnioskodawcy w zakresie zwigzanym z zasilaniem w energie
elektryczng podlegajg odbiorowi technicznemu przez przedstawicieli Przedsigbiorstwa Sieciowego. Przed

zgtoszeniem do odbioru nalezy ustali¢ z pracownikami Biura Obstugi Klienta wykaz dokumentow wymaganych,

przy odbiorze.
- Warunki przytaczenia sg wazne przez 2 lata od daty ich wystawienia.
- Termin waznosci - 15-10-2010
- Uniewaznia sie warunki wydane przed datg niniejszego pisma.

8. Prowadzacy sprawe: Tomasz Hoja, 075 75 30 646
9. Rozdzielnik: Rejon Dystrybucji Jelenia Gora

HIARUS WU FOWIATOWE
o Wydza/a!ArChitektury

buﬁcwmcr«aﬁx «Bospodarki Praestrzenne
58-588 Jeleri Goig. ut. Fodcherazych 1¢

tel. 675 64 73 270 16 fray 0176 84 73 260
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EnergiaPro S.A. Oddziat w Jeleniej Gorze

Rejon Dystrybuc|l Jelenia Géra _ Zatacznik nr 1 do umowy o przytaczenie
ul. Wincentego Pola 47 58-500 Jelenla Géra Jelenia Gora dnia 09-03-200
tel. 075/ 75 30 602 fax 075/ 75 22 55¢ \
1) NIP 611-02-02.860 GMINA JANOWICE WIELKIE /D

ul. Kolejowa 2

58-520 Janowice Wielkie
Nasz znak: 2008/1340

Data: 08-03-2009

Wasz wniosek 1340 z dnia 23-02-2009

WARUNKI PRZYLACZENIA PODMIOTU
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ
PRZEDSIEBIORSTWA SIECIOWEGO

Odpowiadajac na wniosek o wydanie ogbinych i technicznych warunkow przytaczenia obiektu:
stacja podnoszenia ci$nienia SPC4
Komarno dz. nr 126
Komarno
1. Przydziat mocy
Wyrazamy zgode na dostawe mocy dla zasilania podstawowego w wysokosci 40 kW

2. Sposodb zasilania

- Miejsce przylgczenia: projektowana stacja transformatorowa

- Miejsce dostarczenia energii elektrycznej: zaciski pradowe na wyjsciu z zabezpieczenia przecigzeniowego w
szafce zigczowo-pomiarowej w kierunku instalacji odbiorcy

- Rodzaj potaczenia z siecig urzadzen, instalacji lub innych sieci objetych wnioskiem: napowietrzno-kablowe

. Zakres niezbednej rozbudowy sieci w zwigzku z przylagczeniem: Z projektowanej stacji transformatorowej
wyprowadzi¢ po istniejacych stupach osobny obwod napowietrzny AsXSn 4x70 mm? do stupa nr 33, Na w/w stupie
zabudowa¢ szafke zlgczowo-pomiarowa, ktdrg zasilic kablem o przekroju stosownym do potrzeb z w/w stupa.
Na stupie zabudowa¢ ograniczniki przepigc.

- Zakres prac Odbiorcy: Wykonaé WLZ z projektowanej na stupie szafki ztgczowo-pomiarowej. Instalacje
wewnetrzne wykonaé w ukladzie TNS. W obiekcie zabudowa¢ giowng szyne uziemiajgaca, wykonac potgczenia
wyrdéwnawcze oraz uziom fundamentowy.

Uwaga:

Przy zalaczaniu silnikow do sieci zasilajgcej, w celu ograniczenia duzej wartosci pradu rozruchowego, nalezy
stosowaé urzadzenia energoelektroniczne do tagodnego rozruchu - softstarty. Urzadzenia rozruchowe dobrac tak
aby stosunek najwiekszej wartosci pradu rozruchu silnika podczas rozruchu urzadzenia napedzanego do pradu
znamionowego silnika nie przekraczat wartosci dopuszczalnych podanych w obowigzujgeych normach i przepisach.
Urzadzenia, instalacje i sieci podmiotéw ubiegajacych sig o przylaczenie nie mogg wprowadza¢ do sieci
dystrybucyjnej zaburzen parametréw technicznych energii elekirycznej powyzej dopuszczalnych poziomow
okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki w sprawie szczegolowych warunkéw funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego.

- Warunkiem rozpoczecia prac projekiowych oraz budowlano-montazowych okreslonych ninigjszymi warunkami
przylaczenia jest podpisanie umowy przyigczeniowej.

3. Dane dotyczace dokumentacji projektowej
- Wykonanie przylaczenia wymaga opracowania dokumentacji projektowe;.
-Strong uzgadniajgcy dokumentacje jest: St. monter wiasciwego Posterunku Energetycznego i Rejon Dystrybucji
Jelenia Géra ul. Wincentego Pola 47 - Wydziat Eksploataciji.
- Dane techniczne do opracowania dokumentaciji:
- Wymagany tg ¢ = 0.4
- Kompensacja biegu jatowego transformatora nie jest wymagana.
- Dokumentacje opracowa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa budowlanego i Prawa energetycznego.
- Przy opracowywaniu dokumentacji projektowej zaleca sig korzysta¢ z opracowan typowych oraz nalezy zachowac
wymagania zawarte w aktualnie obowigzujacych przepisach i normach.

4. Uktad roziiczenlowy
- Rozliczeniowy uktad energii nalezy przewidzie¢ uwzgledniajgc:
- Napigcie dla uktadu: 230/400 V
- Uktad rozliczeniowy: bezposredni
- Lokalizacja: w szafce zigczowo-pomiarowej na stupie
- Nalezy zainstalowa¢:
- Licznik elektroniczny energii czynnej i biernej z 15 min. wskaznikiem mocy maksymalnej
- Nalezy zastosowac zabezpieczenia przedlicznikowe przystosowane do oplombowania:

- Typ zabezpieczenia: wylgcznik nadprgdowy STAROSTWO B
- Maksymalny prad znamionowy: 63 A ' Wydziat ﬁ.r&h%ﬁtgf;OWE
- Urzadzenia pomiarowe powinny by¢ ostoniete i przystosowane do plombowania. Sudewnict.. | Gospodarki Prasstrzent:

58-508 Jelenia Gora, o, Padehorayeh
tel. 07564 77970 et siay 175 64 73 9.
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- Ukiad pomierowy nalezy dostosowad do poboru mocy w poszezegéinych latach.
- Dia poszczegdinych slapdw budowy przewidzied pomiar dostosowany do plombowania.

8. Ochrona przeciwporazeniowa | przepieciows
- W zakresie ochrony przeciwporazeniowe), przepieciows] | izolatji nalezy postepowat zgodnie z chowiazujgcymi
przepisami.
- Jako system ochrony przeciwporazeniowe] nalezy prz«ja{:'
- Dz obwoddw niskiego napiecia: samoczynne wylaczenie zasiani
- Dla insialaci niskiago napiecia:
- plac budowy. wylaczniki réznicowo-pradows
- instal ac}a wewnetrzna:
wyltgczniki nadmiarowe, bezpieczniki
- wytgezniki réznicowo-pragdowe
- wytaczniki instalacyine
- Instalacie wewnetrzns wykonad w ukiadzie TN-S zgodnie z obowigzujacymi przem sam
- Jako sysiem ochrony przeciwprzepieciowe] nalgzy stosowad ograniczniki przepiec (Dz. U. Nr 10, poz 46 z dnia
8 lutego 1885 1. wraz z péiniejszymi zmianami).
- Sied zewnelrzna pracuje w ukiadzie TN-C.

i)

6. Granica eksploatagji

- Granice wiasnoscl | eksploatacyl urzgdzen elekiroenergatycznych pomigdzy siscig Przedsiebiorstwa Sieciowego
a urzadzeniami (instalaciami, sieciami) Wnioskodawey stanowig . zaciski pradowe na wyisciu z zahezpieczenia
przecigzeniowego w szafce ziaczowo-pomiarows] w kierunku instalacji odbiorcy

- Przylaczany podmiot jest zobowiazany nigodplatnie umozliwic Przedsigbiorsiwu Sieci wemu, w obrebie swoig]
nigruchomoscl, budowe i rozbudowse sieci 1 przylgezy oraz dssfcn do urzadzen 1 siscl bedacych wiasnodcig
i w eksploatacii Przedsigbiorstwa Sieciowego.

~ W zwigzku z tak okreslong granicg orientacyjne nakiady na reslizacie przylacza do granicy wynoszg 13 800,00 21

7. Wymagania ogdine

- Wyroby budowlane musza speiniad warunki rozporzadzenia Ministra infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 + w
sprawie aprebat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowazmanycn do ich wydawania (Dz. U. Nr 248,
poz. 2497 z dnia 23 ksh:»pada 2004 1.}.

- Roboty budowlane winny byé wykonane zgodnie z Prawem audcw anym (Ustawa z 7 lipca 1994 r. wraz z
psﬁz’n‘njszymi zimianami) przez wykonawce posiadajacego wymagans uprawnienia.

- Lacgv transformatorowe | linie energsivczne podlegais obowigzkow! zainwentaryzowania przez inwestora w cely

przejecia ich do geodezyinel swidencji sieci uzbrojenia ferenu, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju

Regionalnego | Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. (Dz.U. Nr 38, poz 485 z 2001 roku). Podczas odbioru

techniczhego wyniki pomiaru nalezy przekazat przedstawicielow! Przedsiebiorstwa Sieciowego. Za wyniki pomiaru

uznaje sie uskiusiniona mape zasadnicza, szkic polowy oraz wspdlrzedne bezwzgledne punkidw zalamania

obiskiu, _

Instalacje, sieci i urzadzenia elekiroenergetyczne Wnioskodawey w zakresie zwiazanym z zasilaniem w energie
elekiryczng podlegajg odbiorowi technicznemu przez przedstawiciell Przedsiebiorstwa Sieciowego. Przed

zgloszeniem do odbicru nalezy ustali¢ z pracownikami Biura ngiucz Klierta wykaz dokumentéw wymaganych przy

odbjorze.

- Warunki przylaczenia sg wazne przez 2 iata od daty ich wystawienia.

- Termin waznosel - 08-03-2011

- Uniewaznia sie warunk| wydane przed data ninigjszego plsma.

i

8. Prowadzgcy sprawe: Tomasz Hoja, 078 756 30648
3, Rozdzielnik: Rejon Dystrybuc)i Jelenia Gdra
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: Zatgcznik nr 1 do umowy o przytaczenie
ut. R L. A i _ Jelenia Goéra dnia 15-10-2008 —
el : AT S
) . GMINA JANOWICE WIELKIE

ul. Kolejowa 2
58-520 Janowice Wielkie

Nasz znak: 2008/1341
Data: 15-10-2008
Wasz wniosek 1341 z dnia 01-10-2008

WARUNKI PRZYLACZENIA PODMIOTU
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ
PRZEDSIEBIORSTWA SIECIOWEGO

S
S e s

Busnaru,

Odpowiadajac na wniosek o wydanie ogdinych i technicznych warunkow przytaczenia obiektu:
stacja podnoszenia ci$nienia SPC5
Komarno, dz. Nr 77
Komarno

1. Przydziat mocy
Wyrazamy zgode na dostawe mocy dla zasilania podstawowego : w wysokosci 40 kW

2. Sposob zasilania _

- Migjsce przytaczenia: linia napowietrzna n/n.

- Miejsce dostarczenia energii elektrycznej: zaciski prgdowe na wyjsciu z zabezpieczenia przecigzeniowego
w szafce ztgczowo-pomiarowej w kierunku instalacji odbiorcy

- Rodzaj potaczenia z siecig urzadzen, instalacji lub innych sieci objetych wnioskiem: kablowe

- Zakres niezbednej rozbudowy sieci w zwigzku_z przytgczeniem: Przy stupie nr 13 zabudowac zigcze kablowe
Zk-3a. Zdja¢ ze stupa kabel YAKY 4x50 mm? i wprowadzi¢ do ztacza Zk-3a. Ulozy¢ nowy odcinek kabla
YAKXS 4x70 mm? od Zk-3a na stup. Przy ztaczu Zk-3a zabudowaé szafke ztgczowo-pomiarowa,.

- Zakres prac Odbiorcy: Wykonaé WLZ z projektowanej szafki ztgczowo-pomiarowej. Instalacje wewngtrzne
wykonaé w ukiadzie TNS. W obiekcie zabudowa¢ giéwna szyng uziemiajgca, wykona¢ potaczenia wyréwnawcze

oraz uziom fundamentowy.

- Warunkiem rozpoczecia prac_budowlano-montazowych okreslonych niniejszymi warunkami przytgczenia jest
podpisanie umowy przytgczeniowej.

3. Dane dotyczace dokumentacji projektowej

- Zakres robét zwiazany z przytaczeniem wykonywany przez Przedsigbiorstwo Sieciowe nie wymaga opracowania

dokumentac;ji projektowej.
- Postepowanie Odbiorcy w zakresie dokumentaciji projektowej regulujg przepisy Prawa budowlanego (Ustawa z 7

lipca 1994 r. wraz z pdzniejszymi zmianami)

4. Uktad rozliczeniowy
- Rozliczeniowy ukiad energii nalezy przewidzie¢ uwzgledniajgc:
- Napiecie dla uktadu: 230/400 V
- Uktad rozliczeniowy: bezposredni
- Lokalizacja: w szafce ztgczowo-pomiarowej przy ztgczu Zk-3
- Nalezy zainstalowac:
- Licznik elektroniczny energii czynnej i biernej z 15 min. wskaznikiem mocy maksymainej
- Nalezy zastosowa¢ zabezpieczenia przedlicznikowe przystosowane do oplombowania:
- Typ zabezpieczenia: wytgcznik nadpradowy
- Maksymalny prad znamionowy: 63 A
- Urzadzenia pomiarowe powinny by¢ ostoniete i przystosowane do plombowania.
- Uktad pomiarowy nalezy dostosowaé do poboru mocy w poszczegolnych latach.
- Dla poszczegoinych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do plombowania.

5. Ochrona przeciwporazeniowa i przepigciowa
- W zakresie ochrony przeciwporazeniowej, przepieciowej i izolacji nalezy postepowa¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.
- Jako system ochrony przeciwporazeniowej nalezy przyja¢:
- Dla obwodéw niskiego napiecia; samoczynne wyigczenie zasilania
- Dla instalacji niskiego napiecia:
- Instalacja wewnetrzna:

- wylgczniki nadmiarowe, bezpieczniki STAROSTWO POWIATOWE

Wydziat Architektury

- wylgczniki réznicowo-pragdowe 3udownictun i & =iy

o ) sbacwnictwa | Gospodarki Praestrzenr.,

‘ - wytgczniki mstalapy;ne . . . o .  38-508 Jeienia Gora, ul, Podchme;ﬁh .

- Instalacje wewnetrzne wykona¢ w uktadzie TN-S zgodnie z obowigzujacymi przepisami. 7= a1 > ~s wt ey a7e (4 37 o

- Jako system ochrony przeciwprzepigciowej nalezy stosowa¢ ograniczniki przepieé¢ (Dz. U. Nr 10, poz 46 z dnia
8 lutego 1995 r. wraz z pdzniejszymi zmianami).
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Sie¢ zewnetrzna pracuje w uktadzie TN-C.

6. Granica eksploatacji

- Granice witasnosci i eksploatacji urzadzen elektroenergetycznych pomiedzy siecia Przedsigbiorstwa Sieciowego
a urzadzeniami (instalacjami, sieciami) Wnioskodawcy stanowia : zaciski pradowe na wyjéciu z zabezpieczenia
przecigzeniowego w szafce ztgczowo-pomiarowej w kierunku instalacji odbiorcy

-Przyiaczany podmiot jest zobowigzany nieodptatnie umozliwi¢ Przedsiebiorstwu Sieciowemu, w obrebie swoje;]
nieruchomosci, budowe i rozbudowe sieci i przytgczy oraz dostep do urzadzen i sieci bedacych wiasnoscig i w

eksploatacji Przedsiebiorstwa Sieciowego.

- W zwigzku z tak okreslong granicg orientacyjne naktady na realizacje przytacza do granicy wynosza 4 931,00 zt.

7. Wymagania ogdine

- Wyroby budowlane muszg spetnia¢ warunki rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r.w
sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 249,

poz. 2497 z dnia 23 listopada 2004 r.).

- Roboty budowlane winny by¢ wykonane zgodnie z Prawem budowlanym (Ustawa z 7 lipca 1994 r. wraz z
pdzniejszymi zmianami) przez wykonawce posiadajgcego wymagane uprawnienia.

- Stacje transformatorowe i linie energetyczne podlegajg obowigzkowi zainwentaryzowania przez inwestora w celu
przejecia ich do geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. (Dz.U. Nr 38, poz 455 z 2001 roku). Podczas odbioru
technicznego wyniki pomiaru nalezy przekaza¢ przedstawicielowi Przedsiebiorstwa Sieciowego. Za wyniki
pomiaru uznaje si¢ uaktualniong mape zasadnicza, szkic polowy oraz wspdhzedne bezwzgledne punktow

zatamania obiektu.

- Instalacje, sieci i urzadzenia elektroenergetyczne Wnioskodawcy w zakresie zwigzanym z zasilaniem w energie

elektryczng podlegajg odbiorowi technicznemu przez przedstawicieli Przedsiebiorstwa Sieciowego. Przed ‘
zgtoszeniem do odbioru nalezy ustali¢ z pracownikami Biura Obstugi Klienta wykaz dokumentéw wymaganych

przy odbiorze.

- Warunki przytgczenia sg wazne przez 2 lata od daty ich wystawienia.

- Termin waznosci - 15-10-2010

- Uniewaznia sie warunki wydane przed datg niniejszego pisma.

8. Prowadzacy sprawe: Tomasz Hoja, 075 75 30 646
9. Rozdzielnik: Rejon Dystrybucji Jelenia Géra
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Zat. Nr /"y

Zestawienie przytaczy wodociaggowych

Ip Nazwa |Diugo$é| Srednica | Przylacze do dziatki |Rurociag gidwny
1 N1 85,0 32 435/12 W1-1
2 N2 27,0 32 394/6 W1
3 N3 50,0 32 394/5 W1
4 N4 116,5 32 395/1 W1
5 N5 8,5 32 435/3 W1
6 N6 25,5 32 3971 W1
7 N7 20,0 32 432 W1
8 N8 8,0 32 4311 W1
9 N9 8,0 32 398 W1
10 N10 7,0 32 435/42 W1
1 N11 20,5 32 429/4 W1
12 N12 10,5 32 396/8 W1-2
13 N13 14,5 32 410/6 W1-2
14 N14 31,5 32 400 W1-2
15 N15 14,0 32 409/1 W1-2
16 N16 13,0 32 408/1 W1-2
17 N17 19,5 32 4011 W1-2
18 N18 31,0 32 402/1 W1-2
19 N19 11,5 32 406/4 W1-2.1
20 N20 11,56 32 406/5 W1-2.1
21 N21 24,5 32 368/5 W1-2
22 N22 69,0 32 368/3 W1-2
23 N23 17,0 32 41617 W1-2
24 N24 19,5 32 416/6 W1-2
25 N25 43,0 32 416/5 W1-2
26 N26 12,0 32 428 W1
27 N27 18,0 32 410/8 W1
28 N28 20,5 32 425/2 W1
29 N29 38,5 32 412/2 W1
30 N30 12,0 32 423/3 W1
31 N31 35,5 32 423/4 W1
32 N32 88,0 32 413/3 W1
33 N33 19,0 32 422 W1
34 N34 14,5 32 413/5 W1
35 N35 60,0 32 487/4 W1-3
36 N36 18,0 32 421/4 W1-3
37 N37 29,0 32 416/2 W1
38 N38 59,5 32 418/2 W1
39 N39 14,5 32 457/10 W1-4
40 N40 102,5 32 457/11 W1-4
41 N42 46,5 32 352/6 W1-4
42 N43 27,5 32 45718 W1-4
43 N44 29,0 32 457/9 W1-4
44 N45 290,5 63 450/2 W1-4
45 N46 69,5 32 461 W1-4
46 N47 53,5 32 352/8 W1
47 N48 9,5 32 366/10 W1-5 oy

ARUETWO POWIATOWE

Wydziat Architektury
Budowniciwa i Gospodarki Przestrzenne:
58-508 Jeleniz Gosa, ul. Podchorazych 1
tal. 74 84 73 970 1d fay 075 A4 73 26¢
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Zestawienie przytaczy wodociagowych

Zal. Nr A5

48 N49 27,5 32 366/9 W1-5
49 N50 13,0 32 366/17 W1-5
50 N51 38 32 366/25 W1-6
51 N52 12,5 32 374 W1
52 N53 2,0 32 29711 W1-7.1
53 w110.2| 14,5 32 297/6 W1-7.1
54 N55 40,5 32 3751 W1-7
55 N56 31,0 32 308 W1-7
56 N57 52,5 32 312/1 W1-7
57 N58 52,5 32 376 W1-7
58 N59 29,5 32 377/5 W1-7
59 N60 10,0 32 311 W1-7
60 N61 26,0 32 339/5 W1-7
61 N62 28,0 32 289/3 W1
62 N63 35,0 32 289/7 W1-8.1
63 w117.1| 31,0 32 2731 W1-8
64 N65 21,0 32 287/8 W1-9
65 N66 11,0 32 287/4 W1-9
66 w120.2| 45 32 272/3 W1-9.1
67 N68 9,6 32 271 W1-10
68 N69 10,0 32 349/2 W1-11
69 N70 13,5 32 349/3 W1-11
70 N71 13,0 32 363/2 W1-11
71 N72 12,0 32 362/1 W1-11
72 N73 6,5 32 361/1 W1-11
73 N74 1,5 32 458/4 W1-11.1
74 N75 2,0 32 458/13 W1-11.1
75 N76 9,5 32 450/19 W1-4.1
76 N77 22,5 32 450/9 W1-4.1
77 N78 16,5 32 450/15 W1-4.1
78 N80 17,0 32 268 W1
79 N81 14,5 32 349/1 W1
80 N82 5,0 32 261 W1
81 N83 54,0 32 263 W1
82 N84 55 32 345 W1
83 N85 9,0 32 346/4 W1
84 N86 11,0 32 343 W1-12
85 w153.1| 18,5 32 342 W1-12
86 N88 6,0 32 253 W1
87 N89 8,5 32 254/3 W1
88 N89.1 17,5 32 513 W1-13
89 N89.2 | 215 32 514 W1-13
90 N90 6,5 32 24972 W1
91 N91 62,5 32 463 Wi1
92 N92 22,5 32 122/1 W1-14.1
93 w446 16,5 32 122/2 W1-14.1
94 N93 34,0 32 488/2 W1
95 N94 12,5 32 121/4 W1-14

STAR0S TWU POWIATOWE
Wydzial Architektury
Budownictwa i Gospodarki Przestrzenn:
58-508 Jelenia Gora, ul, Podcharazych -
tel. 075 684 72970 (41 fay n75 14 7290



Zestawienie przytaczy wodociagowych

Zat. Nr 475

96 w189.1| 20 32 12117 W1-15
97 N96 27,0 32 2151 W1
98 N97 26,0 32 266/19 W1
99 N98 14,0 32 118/2 W1-16
100 N99 13,0 32 113/3 W1-16
101 N100 13,0 32 210 W1
102 N101 7,0 32 107/1 W1
103 |iw455.1| 18,5 32 103/1 W1-17
104 N103 17,0 32 209/2 W1
105 N104 7,5 32 207 W1
106 N105 33,0 32 101/3 W1
107 N106 18,5 32 206/2 W1
108 N107 10,5 32 206/3 W1
109 N108 26,5 32 190 W1
110 N109 21,5 32 191 W1
111 N110 18,0 32 446/1 Wi1
112 N111 49,0 32 446/2 W1
113 N112 16,5 32 184/1 W1-18
114 N113 16,5 32 187/5 W1-18
115 N114 50,5 32 183/1 W1-18
116 N115 4.5 32 85 W1
117 N116 33,0 32 176/1 W1-19
118 N117 34,0 32 174/1 W1
119 |iw265.1] 17,0 32 149 W1-21
120 |[Iw269.1| 27,5 32 78/11, W1-22
121 N120 14,0 32 145/1 W1
122 N121 16,5 32 69 W1
123 | N122 18,5 32 68 W1
124 |iw280.1} 4,5 32 66/1, W1-23
125 N124 5,0 32 64 W1
126 N125 36,0 32 142/1 W1
127 N126 255 32 141 W1-24
128 N127 | 118,5 32 131/8 W1-24
129 N128 6,0 32 5712, W1
130 |iw296.1] 39,0 32 127/12 W1-25
131 N130 38,0 32 49 W1-26
132 N131 6,5 32 5/2, W1-26
133 |iw317.1} 185 32 5/3, W1-26
134 N132 44,5 32 47113 W1
STAROSTWO POWIATOWE

Wydzial Architektury

BUdcwni«:qu FGospadarki Frasstrzenne)
58-508 Jelenia Gors. i, Pudenorgzych 15
tel. 075 84 73 971 taf Hay 175 R4 73 PRE



Zestawienie Srednic rurociagow

Zestawienie §rednic rurociggow

Rurociagi $160
W1 $160 L =4344,0m
Wi-1 $160 L =445,0m
W1-2 $160 L =639,0m
W1-7 $160 L =224,5m
W1-13 $160 L =726,5m

Wi-13.2 ¢160 L =153,5m
W1-13.3 $160 L=127,0m

W1-18 ¢160 L =2879,0m
W1-26 $160 L =228,5m
RAZEM $160 L =7864,0m
Rurociagi $110
w1 0110 L=957,5m
W1-3 ¢110 L=213,5m
w1-4 $110 L=1022,5m
Wwi-4.1 $110 L =154,0m
W1-11 90110 L =475,5m
RAZEM ¢110 L =2849,0m
Rurociagi ¢90
WI1-5 ¢90 L =109,0m
Wi-11.1 $90 L =86,0m
W1-19 ¢90 L =51,0m
W1-20 ¢90 L =92,5m

RAZEM ¢90 L =338,5m

Rurociagi ¢63
Wi-2.1 ¢$63 L =96,0m
W1-7.1 $63 L =288,0m
W1-8 $63 L =94,0m
W1-9 $63 L =60,5m
WIi-16 $63 L =108,0m
W1-24 $63 L =77,0m

RAZEM $63 L =545,0m
Przylacza 963 L =290,5m

RAZEM ¢$63 L =835,5m

Zal. Nr /16

STAROSTWSG POWIATOWE
Wydziai Architektury
Budownictwa i Gospodarki Praestrzennc
38-508 Jelenia Gora, ul. Podchorazych +-
tal. 075 64 73 270 tef May 075 /a4 73 25




Zal. Nr /6
Zestawienie Srednic rurociggow

Rurociagi ¢50
W1-6 $50 L =284,0m
W1-8 $50 L=74,0m
Wi-8.1 $50 L =46,0m
W1-12 $50 L=27,5m
W1-14 050 L =28,5m
W1-15 $50 L =23,5m
W1-23 $50 L =62,5m
W1-26 $50 L=103,5m

RAZEM  ¢50 L =449,5m

Rurociagi ¢32
W1-9.1 $32 L=57,5m
W1-10 32 L =28,0m
W1-13.1 ¢32 L=34,5m
W1-17 $32 L=225m
W1-21 32 L=63,5m
W1-22 932 L =36,0m
W1-25 $32 L=288>5m

RAZEM $32 L =330,5m
Przytacza $32 L =3334,5m

RAZEM $32 L =3665,0m

SHARUS WU POWIATOWE
e \(Vyc{z_mi Architekiury

: OWnictwa i Gospodarki Praestrzenne
8-508 Jelgnia Géra, ul, Padchorezych 1¢

181,075 64 73 270, telffax 075 64 73 260



Zestawienie rur ostonowych

Zal. Nr 1%

Lp.|Nr rury | Dlugo$é [m] Sriﬂ?;i?nge:v[r:‘?;lr?na Sre:::;gg éné::); a?:sI:?F nf: r\:f il Rodzaj przejscia
1 1 12 160 273171 przecisk
2 2 8,5 . 160 27371 przecisk
3 3 8,5 160 273/7 1 przecisk
4 4 14 160 273/71 przecisk
5 5 9,5 63 114/6,4 przecisk
6 6 7,0 160 273/7 1 przecisk
7 7 8,5 32 114/6,4 przecisk
8 8 7 32 114/6,4 przecisk
9 9 9,5 32 114/6,4 przecisk
10 10 6,5 63 114/6,4 przecisk
11 11 8,5 63 114/6,4 przecisk
12 12 8,0 32 114/6.,4 przecisk

131 13 7,0 32 114/6,4 przecisk
14| 14 8,0 160 273/71 przecisk
15| 15 7,0 63 114/6,4 przecisk
16 16 19,5 160 273/7 1 przecisk
17 17 9,0 32 114/6,4 przecisk
18| 18 8,5 63 114/6,4 przecisk
19 19 8,0 50 114/6,4 przecisk
20| 20 8,0 50 114/6,4 przecisk
21 21 9,0 63 114/6,4 przecisk
22| 22 55 32 114/6,4 przecisk
23| 23 6,0 32 114/6,4 przecisk
24| 24 6,5 32 114/6,4 przecisk
251 25 7,5 160 273/7,1 przecisk
26| 26 8,0 32 114/6,4 przecisk
27| 27 6,5 32 114/6,4 przecisk
28| 28 7,0 160 273171 przecisk
29| 29 6,5 90 168/7,3 przecisk
30 30 70 32 114/6,4 przecisk
31 31 6,5 32 114/6,4 przecisk
32| 32 6,5 32 114/6,4 przecisk
33 33 6,0 32 114/6,4 przecisk
34! 34 6,5 32 114/6,4 przecisk

STARLS TWO MOWIATOWE
; \(\lydzfai Architeklury
udownictwa | Gospodarki “rzestrzenne

58-508 Jelenia Gora, u, Padc

iorazych 15

tel. 075 64 73 2701 1e1 tav 075 44 73 260



Zal. Nr 413

Wykaz hydrantéw

Lp.| Nrhydrantu | Diugo$¢ | Rzedna terenu Nr dzialki rurfzgdgi;gévny tréjnik THP
1 HP1 1,0 370,30 38 160/W1 THP1
2 HP2 3,0 381,10 436 160/W1-1 THP2
3 HP3 1,0 384,30 436 160/W1-1 THP3
4 HP4 1,5 389,70 436 160/W1-1
5 HPS5 3,0 388,20 340 160/W1 THPS
6 HP6 1,5 391,60 340 160/W1 THP6
7 HP7 2,5 399,30 405 160/W1-2 THP7
8 HPS8 4,0 401,90 405 160/W1-2 THP8
9 HP9 3,0 404,60 405 160/W1-2 THP9
10 HP10 1,0 410,50 417 160/W1i-2 THP10
11 HP11 3,0 403,90 340 160/W1 THP11
12 HP12 3,5 409,80 420 110/W1-3 THP12
13 HP13 2,0 404,50 420 110/W1-3

14 HP14 5,5 414,40 351 110/W1-4 THP14
15 HP15 1,5 422,40 351 110/W1-4 THP15
16 HP16 1,0 433,30 351 110/W1-4 THP16
17 HP17 2,5 441,20 466/2 110/W1-4 THP17
18 HP18 2,0 417,20 340 110/W1 THP18
19 HP19 3,5 420,50 366/15 90/W1-5 THP19
20 HP20 6,0 417,50 340 110/W1 THP20
21 HP21 1,5 411,30 309 160/W1-7

22 HP22 3,0 422,40 340 110/W1 THP22
23 HP23 2,5 427,80 350 110/W1-11 THP23
24 HP24 1,5 446,60 458/28 90/W1-11.1 THP24
25 HP25 1,0 454,00 450/7 110/W1-4.1 THP25
26 HP26 1,0 434,30 340 160/W1 THP26
27 HP27 4,5 461,60 232/1 160/W1-13 THP27
28 HP28 474,60 224/7 160/W1-13.3

29 HP29 2,0 453,20 22172 160/W1-13

30 HP30 3,5 443,70 143/2 160/W1 THP30
31 HP31 3,5 451,00 143/1 160/W1 THP31
32 HP32 3,5 462,50 143/1 160/W1 THP32
33 HP33 4,0 471,50 143/1 160/W1 THP33
34 HP34 4,0 482,50 143/1 160/W1 THP34
35 HP35 6,0 497,70 77 160/W1 THP35
36 HP36 1,0 590,10 165 160/W1-18

37 HP37 2,0 509,60 77 90/W1-20 THP37
38 HP38 2,5 522,10 77 160/W1 THP38
39 HP39 1,5 534,00 77 160/W1 THP39
40 HP40 3,0 550,40 77 160/W1 THP40
41 HP41 1,5 567,20 77 160/W1 THP41
42 HP42 1,0 590,70 51 160/W1-26 THP42
43 HP43 2,5 611,70 512, 160/W1-26 THP43
44 HP44 3,0 626,80 77 160/W1 THP44

BTARDSTWO POWIETOWE
5 \(\/ycsmi Architektury
udownictwa | Gospodarki Fraestrzenns
98-508 Jelenia Gora, ul. Podchorgzyct
tel. 075 64 73 970, telffax 075 84 73 95
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MAPA SYTUACYJNO - WYSOKOSCIOWA
do celéw projektowych w skali 1:1000

1. Aktualizacia mapy zostala wykonana w styczniu 2008r. przez Biuro Projektow Inzynierit
Srodowiska i Melioracji ,EKOPROJEKT Sp. 0.0. w Zislonej Gorze.

2 Niniejsza mapa_stanowi kopie istniejacego materialu kartograficznego pozostajacego
w zasobach PODGIK w Jeleniej Gorze.

3.Nie wyklueza si¢ fstnienia w ferenie innych, nie wykazanych na niniejszej magie urzadzed
podziemaych, kidre nie byly zgloszone do inweniaryzacj, lub 0 Klorych brak jest informacii
w instytucjach branzowyeh

4. Prasbiy projeklowanych sieci uzbrojenia podziemnego uzgodniono v Starostiie Powiatowym
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7. Zakees akwalizacji -

Q\s\hv
‘Wykonawca
Zbigniew Gadomski
. e 14810

Zielona Gora. dnia 21 03.2006r.

LEGENDA |
=== sie¢ wodociagowa
AT [E=—= przylacze wodociagowe
. \E nrwezia
== granica dziatki

O nr dziatki

1 || B—— hydrant przeciwpozarowy (HP)

{1

it s

R = = = - granica zak ia - powiat

DATA

200902 1:1000,

A G JANOWICE WIELKIE woj. dolnoslgskie
1.0breb Komarno

ozever -

461.242.254 MAPA ZASADNICZA g

PRZEDSIEBIORSTWO GEODEZYINO—KARTOGRAFICZNE OPGK WROCLAW  Spbtka z o.o.
Ne. NQQQ ZAKLAD TERENOWY NR 8 W BOLESLAWCU

052
A rS

200502 |Rys. N

Hacomt Zobicds




woj. jeleniogorskie

0024998

Gm. JANO

- i .
k T
|
i
i
i
i
i
|
1 | — i - e
m T T i H woj. dolnoslaskié KERG: 052-103/2007
powat: jeleniogorsic Dz 695472007
gmina: Janovice Wietkie
MAPA SYTUACYJNO - WYSOKOSCIOWA
do celow projektowych w skali 1:1000
5062
P
1. Atualizacia mapy zostala wykonana w styczniu 2008r. przez Biuro Projekiow Inzynieri <
Srodowiskai Melioraci EKOPROJEKT Sp. z0.0.w Zielongj Gorze.
2. Ninicjsza mapa_stanowi Kopi isthiejacego materialu Kartograicznego pozostajacego
w zasobach PODGIK v Jelenie] Gorze. .
Sie_istnienia w lerenie innych, nie wykazanych na i mapie uizaozen s
oK jest informaci
4. Praebieg projektowanyeh sieci uzbrojenia pocziemnego uzgodniono w Starostwie Poviatowym
ZUD w Jeleniey Gorze.
5. Zaznaczone punkty osnowy geodezyjnej podiegaia ochionie, w przypadku zniszozenia beda
wanowione na koszt Wykonawcy roboi.
i 6. Granice dzialek wniesiono na podstawie map ewidencii gruntow.
i 7. Zakses akwaizaci. - - G
! ! i o o R . _
+ e ! | o : * Wykonavica
i ! Zbigiew Gadomski
; upr.nr 14810
i
| J
- I DECYZia
. | W
~ | seesge
~ _gsmz“mz»&@ﬁ i
& BIURO PROJEKT TERIT SRODOWISKA 1 MELIQRACII| |
< 3 "EKOPROJEKT" Sp. z 0. 0. w Zielonej Gérze m\..:
AN 2
. . 1 [ ~ ! S8 L 0n
assool S TR g L SO L e T T T e e e T e T el wodociagowa Projekt zagospodarowania terenu
3 E== pryia cov e
> 203

:
<
; ¥
8 MAPA ZASADNICZA 0 O MW WELGE ol jooguskie | ML e o P el s | sz 11500
461.24 2.257 Pl _ 4! o2 gt _
. . == granica dziatc

PRZEDSIEBIORSTWO GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE OPGK WROCELAW Spdtka z o.0. ‘ i O nr dzialki
; ZAKEAD TERENOWY NR 8 W BOLESLAWCU [ A - . P
: P - 253 G— hydrant Y (HP)
/S Cs - - - ~-granica zakresu opracowania - powial jeleniogérski




T Gm. JANOWICE WIELKIE — woj. dolnosigskie

r /, NN | -

S Vi

1325,

42152

KERG: 052-103/2007
0z. 6954/2007
Ps s

MAPA SYTUACYJNO - WYSOKOSCIOWA . s
_ . - LEGENDA

do celéw projektowych w skali 1:1000 o

woj. doinosiaskie
pouiat: jeleniogorski
gina; Janovice Wielkie

=3 siet wodociagowa
E===3 przyiacze wodociagowe
cza sie istnienia w terenie innych, nie wykazanych na niniejszej mapie urzadzen w1
nie byly zgloszone do inwentaryzacji fub o Kiérych brak jest informacii /o nrweze
ieci uzbrojenia podziemnego uZgodniono W Starostyie Powiatowym E=—= granica dzialki
w preypacku zniszozenia bda O nr dzialki .
. (——— hydrant przeciwpozarowy (HP)
s - o FH —— linia zasilajaca -
A =~ = =~ granica zakresu opracowan
Zielona Géra, dnia 21.03 2008, Wykonawca £
Zbigniew Gadomski INZYNIERIT SRODOWI

upr ne 14810

|
§ 204 Projekt zagospodarowania terenu 3
m RL\U L N\b%}b\/\\ QN\A . A Cm. JANOWICE WIELKIE woj. doinoslgsi oATA |4
461.242.252 2511 o e = i s 100

‘ ‘ PRZEDSIEBIORSTWO GEODEZYUNO-KARTOGRAFICZNE OPGK WROCLAW —Spika z 0.0, ! GrRRCOWAL [ e EaE g
77000 ZAKLAD TERENOWY NR 8 W BOLESLAWCU | | - s
- 254 ; el poven D9
\ﬂN\n\;ﬂ e R i mgsuu...a -wis,gmﬁ!% ey |

e Zktod




9.

$1400d
WZAMYEIS
SHA0d
DI L P B qyuoovado
o ﬁ;ﬂ SHaod
yejqey Y 7oy adul | TVAMO0OVII0

’ 32/56/0€
anzoa| O | ettondzarouttonmusm Fefermspd L 701 28m

Q V 01-800C

UNCSKH | 01-8002

SO L SH@od

OVWOL.SL TS | stz oufiosy | FESGUIZ W 2 139 |4y mossarond
Viva_|ManuN1QSONTVIDHdS| ~ NiNvAOSRMAO AOMVNONAR 7
7DdS CIUSIS viugzsoupod [DE)s
NU3I9) BIUBM dso8ez 13104 awasru vz

Auspmopnq pfoad avis

PIDIA SoMORE( "3 OUIGHOY PSOMOIS[I]M [P B4OBB20ROM IS ADIAL

swmoq apiIM onsy :whimD  sayav]

MM dMousy ‘@3 ! form 4 DFM IS Drmido

22199 fouoprZ M 0 0 Z dS , LIALOUIONA
¥

i
UN WIZAO3A i

N N N

0199 DIUSIEL—(Y

oMoIDIWOg—0MOZOb}Z DYOZS . B
DroIUBAIMSO

bdwip| | nbulojlUOW DUBIUD Z }ZSDW L
0201UNOIBIS OY;07S °Q

01X ASA DOB[DJISOZ DIUIl DUZAdUMSH, G
wg=1 30¥—-0LIMAd ¢

oy ¢

. (2omginwpod

ouU yopydnys DU DY}DIS) 8luszPoIBD 7
. 20ds owaiusio, c!\uszsoupod °!°°)/S|\l

‘5”?‘&& SO
) 2RI
AN




L awomg .

1. Stacja podnoszenia cisnienia SPC3
2. Ogrodzenie (siatka na stupkach na
podmurdwce)

3. Furtka

4. DVK110~Arot L=6m

w.émé:o:ﬁ:o::aNamm_o_.ono,wxlx#xwm
6. Szofko sterownicza

7. Maszt z antenq monitoringu i lampgq
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RD~Jelenia Géra

9. SRS110~Arot L=6m
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1. Stacja podnoszenia cisnienia SPC4
2: Ogrodzenie (siatka na stupkach na
podmurdwce)
3. Furtka
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7. Maszt z antenq monitoringu i lampgq
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SCHEMAT PRZYYACZA TYPU C1 DLA
BUDYNKOW PODPIWNICZONYCH

SCHEMAT PODLACZENIA PRZYLACZY
WODOCIAGOWYCH DO SIECI

PRZYLACZE WODOC.

SCHEMAT PRZYtACZA TYPU C2 DLA

BUDYNKOW NIEPODPIWNICZONYCH ~ ZESTAWIENIE ELEMENTOW:

1. Rura PE-HD ¢32/25, ¢40/32
Kolano PE

Kolano przejsciowe PE/stdl
Ztqczka wkretna rownoprzelotowa N8

2a.
3.
4

min 1,20 m

ZESTAWIENIE ELEMENTOW:

1. Nawiertka wodociggowa OPF-1

2. 71qczka przejsciowa z gwintem zewnetrznym
3. Obudowa z trzpieniem i kapturem

4. Skrzynka uliczna do instalacji wodnych

2.

a

. Zawdr przelotowy kulowy

. Zaslepienie

6. Rura stalowa ochronna $60,3/3,6 =300 mm, 1=500 mm, (=800 mm (dla przyfqczy #32)
Rura stalowa ochronna $88,9/4,0 1=300 mm, 1=500 mm, 1=800 mm (dla przyfqczy ¥63)

6 7. Pianka poliuretanowa
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Yo
SPRAWDZIL ; i - no-infymiery’ EGLNR
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4 Uluteja ochronna

WYKAZ MATERIALOW DLA PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO Cooa I
| | Wyszczegolnienie NI U |
Pl elementow 32120 i

i i & i Sednica | dost .
instalacji wewnétrznej  [&i= FE UWAGA:
1. | Wodomierz domowy JS 2,5; I=190mm 220 1 Zestaw wodomierzowy umieszczaé w piwnicy, a w
przypadku braku piwnicy w innym pomieszczeniu
2. | Zawbr antyskazeniowy, DN25 1 budynku mieszkalnego lub gos odarczego.
Miejsce przeznaczone do wbudowania zestawu

3. | Zawér kulowy 225 8 wodomierzowego powinno byt suche,o temp.> 4C,

Kol fhe 5 lot. oswietlone o wysokosci nie mniejszej niz 1,8 m, {atwo
4. [Kolano nakagtne réwnoprzelot ocyrk 025020 | ! dostepne, zabezpieczone przed mozliwosciq dostepu
5. |Kolano przejsciowe PE/STAL 925 1 os6b niepowotanych.
6. |Redukcja @2520f 1

BIURO PROJEKTOW INZYNIERI SRODOWISKA 1 MELIORACI
"EKOPROJEKT" Sp. z 0. 0. w Zielonej Gérze

OBIEKT - Sie wodociagowa w miejscowoéci Komarno, gm. Janowice Wielkie

ADRES  Gmina: Janowice Wielkle Powiat: jeleniog6rski Wojewddztwo: dolnoflgskie
TYTUL  Sieé wodociggowa dla miejscowoSci Komarno, gm. Janowice Wielkie

STADIUM Projekt budowlany

NAZWA RYSUNKU

Schemat zestawu wodomierzowego

WYKONAWCY OPBACOWANIA - [SPECIALNOSC/NR UPR. PATA | ks

PROJEKTOWAL A forfii 0. Zufinl | insulacypo-inymiesion | e -
WO | 2 AL 2R000GW

OPRACOWAL mgr ini. A. Labisk 2008-12

Pk - RYS. NR

R | 0L e

OPRACOWAL mgrinz. §, Krak 2008-12 :’18
PODPIS W

SPRAWDZIL mgrins. T.Kowglepski [ | | instalscyjno-inymieryjna FOLNR
T k,J K/’ 30/93/Zg 200812
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LP WYSZCZEGALNIENIE

A, KONSTRUKCJA

. |DNO BETONOWE (SYMBOL F)

KRAG BETONOWY (SYMBOL SR-10)

PLYTA POKRYWOWA (SYMBOL P2000C)

\WEAZ ZJELIWNY WENTYLOWANY

. |POCLACZENIE KOENIERZOWE DN 100 DLA RUR PE

LUK KOENIERZOWY 90°, @100

"
N
viuifre

S
6.{PRZEJSCIE SZCZELNE DA RUR PE 110
7.
8.

KRECIEC DWUKDENIERZOWY @100, L=200

10, | ZAWGR _MOTYLOWY

11,|ZASLEPKA KOLNIERZOWA DN 100

o [rof

12.] ZAWGR _ZWROTNY DN100

.| KSZTALTKA REDUKCYJUNA DN100/125
POCLACZENIE KOENIERZOWE DN125

. ZESTAW HYDROFOROWY

o WYLEWKA Z CHUDEGO BETONU O GR. 10cm

S,

6.

| 17.| PODSYPKA Z PIASKU 0 GR. 10cm
18, STOPNIE ZLAZOWE

—
—

BIURO PROJEKTOW INZYNIERII SRODOWISKA I MELIORACJIL
"EKOPROJEKT" Sp. z 0. 0. w Zielonej Gérze

OBIEKT  Sje¢ wodociagowa w MmIcjSCOW0SCI Konarno, g, Janowice

ADRES  Gmina: Janowice Wielkie Powiat: 1 Woj
TYTUL  Sie¢ wodociggowa dla miejscowosci Komarno, gm. Janowice Wielkie

STADIUM Projekt budowlany
NAZWA RYSUNKU

Schemat pompowni wody SPC 2

WYKONAWCY GPRACOWANJX < [SPECIALNOSC/NRUPR]  DATA aia

B o e il
PROTEKTOWSE 0. 2. 81 Zimmostrat 7] instalacyjno-insymieryjna | o0 o 125

PODPIS N‘ L £ \\\ - 23/2000/GW

OPRACOWAE. | mgr inZ. A, Labiak

2008-10 | RYS, NR

PODPE | 7 oo 0ke
OPRACOWAL | mgr ini. J. Kruk 20010 | 49
PODPIS AR ‘=

SPRAWDZEL | mgr inz, T. Kdwalefrshi | instalecyjno-inzynieryjna | 0o o | BGZ ¥R

PODPIS .mrk N,u\ 30/93/Zg

! 451
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LA WYSZCZEGALNIENIE JEDN. |1LD%¢
A, KONSTRUKCJA
. |DNO BETONOWE (SYMBOL F> szt. 1
2, |WYLEWKA BETONOWA 0 GRUBOSCI 8 cm szt 1
|__3.{KRAG BETONOWY ¢SYMBOL SR-10) szt 3
[PLYTA POKRYWOWA (SYMBOL P2000C) szt
| 5.|WrAZ ZELIWNY WENTYLOWANY szt
|_6./PRZEJSCIE SZCZELNE DLA RUR PE 110 ¥4 2
7.|POLACZENIE KOENIERZOWE DN 100 DLA RUR PE szt -]
8, | LUK KOLNIERZOWY 90°, @100 szt 2
| 9. |KRGCIEC DWUKDOENIERZOWY 2100, [.=200 szt
10.| ZAWSR MOTYLOWY szt 2
11| ZASLEPKA KOENIERZOWA DN 100° szt 2
[ 12 ZAWER ZWROTNY DNIGO szt
| I3[ KSZTALTKA REDUKCYJNA DN100/125 szt.
14, POLACZENIE KOENIERZOWE DNI2S szt
15, ZESTAW HYDROFOROWY
| 16, WYLEWKA Z CHUDEGD BETONU O GR, 10cm
| 17,/ PODSYPKA Z PIASKU O GR. 10cm
18, STOPNIE ZFAZOWE szt 6

BIURO PROJEKTOW INZYNIERII SRODOWISKA I MELIORACII
"EKOPROJEKT" Sp. z 0. 0. w Zielonej Gérze
OBIEXT  Sje¢ wodociagowa w miej; $ci Komarno, gm. Janowice Wielkie
[ADRES  Gmina: Janowice Wielkie Powiat: j
TYTUL  Sie¢ wodociagowa dla miejscowosci Komarno, gm. Janowice Wiellde
STADIUM Projekt budowlany
NAZWA RYSUNKU
Schemat pompowni wody SPC 3
WYKONAWCY, GEBACOWARIX SPECJALNOSC/NRUPR| ~ DATA
PROJEKTOW, V.w Loy .\\nﬂ irvmiery SKALA
A mgr int’ A Zlmostral | instalacyjno-inynieryjna 200810 | 1:25
PODPIS N i A 23/2000/GW .
OPRACOWAL | mgr ini, A, Eabiak 2008.10
T i - RYS. NR
ODPIS | 7 o0 QI .
OPRACOWAL in D
mgr ini. J. Kruk 2008-10 wf\w
FODFIS /7222
SPRAWDZIL — [mgr inz. T. Kawaleihi insalscyjo-ngynierine | 5005 19 EGZ.NR
PODPIS F\ \M.\\ 8
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LP WYSZCZEGaLNIENIE

A, KONSTRUKCJA

. |DNO BETONOWE (SYMBOL F)

Sz

szt

WYLEWKA BETONOWA O GRUBOSCI 8 cm
KRAG BETONOWY (SYMBOL SR~10)

szt

PLYTA POKRYWOWA (SYMBOL P2000C)

Sz

5.|WeAZ ZELIWNY WENTYLOWANY

=¥ 4

m” PRZEJSCIE_SZCZELNE DL.A RUR PE 110

sZ 2

7.|POLACZENIE KOrNIERZOWE. DN 100 DLA RUR PE

sz

8. [LUK KOENIERZOWY 90°, 2100

SZ

KRGCIEC DWUKDENIERZOWY $100, L=200

sz

10.[ZAWAR MOTYLOWY

Sz

11| ZASLEPKA KOLNIERZOWA DN 100

szt. 2

12| ZAWER ZWROTNY DN1GO

szt

13 KSZTALTKA REDUKCYJUNA DN100/125

szt

14 POLACZENIE. KOENIERZOWE DNi25

szt.

15 ZESTAW _HYDROFOROWY

16 WYLEWKA Z CHUDEGD BETONU O GR. 10cm

17.| PODSYPKA Z PIASKU 0O GR. 10cm

18, STOPNIE ZrAZOWE

szt. 6

BIURO PROJEKTOW INZYNIERII SRODOWISKA I MELIORACJI
"EKOPROJEKT" Sp. z 0. 0. w Zielonej Gorze

OBIEKT  Sije¢ wodoci W miej §ci Komarno, gm. Janowice Wielkie

& )

ADRES  Gmina: Janowice Wielkie Powiat:
TYTUL Sjeé wodociagowa dla miejscowo$ci Komarno, gm. Janowice Wielkie

STADIUM Projekt budowlany
NAZWA RYSUNKD

Schemat pompowni wody SPC 4

WYKONAWCY GRRACOW. # -, |SPECJALNOSC/NRUPR|  DATA

=t SKALA
= = d N PR N
PROJEKTOWAL, Enﬂ inz. imostrat J%Em@?o.gﬂsuw 2008-10 A 05

PODPIS \\W A 23/2000/GW

OPRACOWAL | mgr inz. A. Eabiak

PODPIS &%w % 2008-10 [Rys. NR
OPRACOWAL | mer inz, J. Kruk s00s0 | 2 gl

FODPIS lpstle ) i
SPRAWDZIL Imgr inz. T. Kefwalefisii | instalacyjno-inzynieryjna EGZ.NR

PODPIS P\ T{:\\ 30/93/2g 200810




300

2000

S00

500
I

2430

&
3
&

1368, 82

540, 15

500

210

500

8

AN Y

495,7

[

N~_18
Y 14

:

PE140 494,2

=
=

PET10

493,45

E110]

493,66

LP WYSZCZEGALNIENIE JEDN.|1LDSE
A, KONSTRUKCJA

| 1, [FNG BETONOWE_CSYMBOL P> szt 1
2. |WYLEWKA BETONOWA 0 GRUBOSCL 8 cn szt 1

[—3.]KRAG BETONDWY (SYMBOL SR-105 szt. 3
4.|PLYTA POKRYWOWA _ (SYMBOL P2000C) sz

I|m. WEAZ NNF~K2< WENTYLOWANY szt

[ . [PRZEJSCIE SZCZELNE DLA RUR PE 110 sz7t. >

-[POLACZENIE KOINIERZDWE DN 100 DLA RUR PE szt 5
- [EUK KOCNIERZOWY 90°, @100 szt, >

[ 5. [KRACIEC DWUKOEMERZOWY 8100, L=200 szt.

[ 10.|ZAWER MOTYLOWY szt 5
11| ZASLEPKA KOLNIERZOWA DN 100 szt >
|12 ZAWER ZWROTNY DNI0O szt.

|13 KSZTALTKA REDUKCY.NA DNI0G/IZS szt
14, POLACZENIE KDENIERZOWE DNIZS szt
15, Nm%gmg(:

»m. WYLEWKA Z CHUDEGO BETONU O GR. 10cm
17| PODSYPKA Z PIASKU O GR. 10cm
18 STOPNIE_ZFAZOWE =zt 3

"EKOPROJEKT" Sp. z 0. 0. w Zielonej Gérze

BIURO PROJEKTOW INZYNIERII SRODOWISKA I MELIORACII

OBIEKT  Sie¢ wodociagowa w miejscowosci Komarno, gm., Janowice Wielkie

ADRES  Gmina: Janowice Wielkie Powiat: I j
TYTUL Sieé wodociagowa dla miejscowosci Komarno, gm. Janowice Wielkie
STADIUM Projekt budowlany
NAZWA RYSUNKU
Schemat pompowni wody SPC 5
WYKONAWCY OPRACOWANIA, SPECJALNOSC/NRUPR,| DATA
PROJEKTOWALIZ ¢ rcx - . SKALA
mgr ﬁ»aisiﬂni instalacyjno-inzynieryjna 2008-10 1:25
YODIS | 27 4 A 23/2000/GW .
OPRACOWAEL | mgr inz, A. Labiak
PODPIS & O ok 2008-10 | RYS. NR
OPRACOWAL zJ. f
mgr inz J, Kruk 2008-10 ‘Nm
s /722 /] -
SPRAWDZE. | mgr inz. T. Kdwalegsld | instalacyjno-inzynieryjna o010 | E6L TR
PODPIS v@\ R 30/93/Zg -

T
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OBIEKT  Sjeé wodociagowa w miejscowosci Komarno, gm. Janowice Wielkie

ADRES  Gmina: Janowice Wielkie Powiat: jeleniogérski ‘Waojewodztwo: dolnolaskie
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