Barieroporgcz

Hydrofobizacja + malowanie oczepu

Projektowany oczep zelbetowy
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Przekréj poprzeczny odbudowywanego/ przebudowywanego muru oporowego

M1- km 0+000- 0+040
M3- km 0+047- 0+114 , 0+142- 0+162

odwadniajgce koryto betonowe 30x40x8cm
na fawie betonowej gr. 10cm z C12/15
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Zbrojenie oczepu zelbetowego , montaz barieroporeczy
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Inwestor / Zamawiajacy

Gmina Janowice Wielkie
ul. Kolejowa 2
58-520 Janowice Wielkie

Jednostka Biuro Inzynierskie TRAKT
projektowa Sedzistaw 50 @)
58-410 Marciszéw
TRAKT

Stadium Zadanie

Projekt
Bud 0\1va any Odbudowa muru oporowego przy

ulicy Chiopskiej w Janowicach Wielkich

Nr tomu Lokalizacja inwestycji

ul. Chiopska , Janowice Wielkie

‘O_
4
4 - 4
i
2- #12mm co 17cm
. : £
LICO2 (z) formaka kamiennego 2 @ #10mm co 34cm, L=200
g gr. 20cm <
RN o
= €
2 IS 45
rura @80 B =
wyprowadzié drenaz co 10m < “ # IR N ‘ . ) oA *
} ’ #12mmco30cm’, P < B Ol
" < rura drenarska fi100 w obsypce zwirowej "~ * i é
< a /“ = T " : @ 4 N 9 8
< P 4 “ . - ©
' : “ .4’ geowldknina v 4
_ : “ 4 - a7 a N £
Kamienna opaska przynurtowa . N “ aq 4 o %
. 4 4 4 ot . . "4 < ‘é ﬁ
X . Warstwa gruntu niépfzepuszczalnego, = - 35
Narzut kamienny |« Tdina < a g
5 4 4 . N I
& a N 49 4 g
Opaska kamienna osadzona na betonie T 4 4
’ S 4 ®
y 4 .
N 44 N 7 . v
{‘ < a.g 44 4
() N o 4 A N M
Oczyszczenie terenu przed murem, 1\ 3¢ #10mm_co 34cm R <
karczowanie krzewow & " 4, P
| < ‘ 4 % . N a
- 30 B 4
\4 ‘ 4 4.4 N <
| < P 4 4 "
70 I - . :
2 27 TR ‘ S ;
5 o, 4 4 19
o | . a o, (7 )
| B A
I <
7
14
|« 4a:a 4 a4
I | B
@ N4#16mm |5 |- . q,
I = « i o ©
[ |2 O < ©
I I 4
[ ! <
I ! B
I <
I 12
I | B
| Q >/ L, & 2/ — &
1 .4 I« 4 166 15 66
210
UWAGA BETON KONSTRUKCYJNY  C25 /30 W8 F150 N4

beton podktadowy

Przed zaméwieniem zbrojenia namierzy¢ po rozbiérce muru doktadng wysoko$¢ aby dobra¢ diugos¢ pionowa pretéw do dociecia.
Po wykonaniu wykopu pod fundament oceni¢ stan gruntu w poziomie posadowienia , projektant zaktada posadowienie w gruncie
nosnym , jednorodnym . Jesli w poziomie posadowienia znajdujg si¢ grunty nienosne nalezy powiadomic¢ o tym fakcie projektanta .
Przy gruntach nieno$nych zaktada sie wymiane gruntu na zasypke z kruszywa 0/31,5 o stopniu zageszczenia Is= 1,0 .

Wysoko$¢ muru dobra¢ indywidualnie do wysokosci ist. terenu jednak nie przekraczajgc wysokosci podanych w projekcie.

STAL ZBROJENIOWA KLASY A-lll ODMIANY BST500S

OTULINA ZBROJENIA GLOWNEGO 7cm
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