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1. WSTEP

Ogélne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania og6lne"

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét montazowych

dla zadania inwestycyjnego pod nazwg:
»Kanalizacja sanitarna dla wsi Komarno”
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy Robotach

wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robdt objetych Specyfikacjg Technicznag
Ogélne wymagania podano w ST- 00.00. "Wymagania ogolne"

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg wykonania rob6t elektroenergetycznych

1.3.1. Wykonanie zasilania komory pomiarowej $ciekéw

zakres Robot:

(a) dostawa i montaz szafki licznikowej;

(b) dostawa i montaz szafki pomiarowej;

(c) utozenie w ziemi (fgcznie z robotami ziemnymi) linii zasilajacej;

(d) utozenie w ziemi (tgcznie z robotami ziemnymi) instalacji uziemiajgcej i wyréwnawczej;

Schematy ideowe zasilania, instalacji elektrycznych, rozdzielnic oraz plany sytuacyjne linii kablowych

przedstawione sg na rysunkach projektu elektroenergetycznego.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z Dokumentacjg Projektowg oraz
ST-00-00.

1.5 Wymagania dotyczgce Robot
1.5.1. Ogdélne wymagania dotyczgce Robo6t

OgdIne wymagania podano w ST-00.00.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Rob6t oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjq

Projektowsa, Specyfikacjg Techniczng i Poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

Materialy wymienione powyzej w pkt. 1.3. muszg speklnia¢ wymagania norm i
przepisow :

- kompletne rozdzielnice ,

- kompletne szafki pomiarowe,

- linie kablowe,

- przewody elektryczne,

- ptaskownik FeZn,

- piasek,

- folia do znakowania tras kabli,

- rury ostonowe i przepustowe,

- stupki oznacznikowe,

- opaski, tabliczki i oznaczniki do opisu szaf, rozdzielnic i kabli,

- uchwyty do przewoddw i kabli,

- ograniczniki przepiec.

Aparaty, urzadzenia, materiaty powinny mie¢ certyfikat i Swiadectwa jako$ci na zgodnos¢ z

obowigzujgcymi przepisami i normami.

3. SPRZET

Sprzet odpowiadajgcy pod wzgledem typéw i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji
Robo6t zaakceptowanym przez Inspektora.

4. TRANSPORT

Samochody skrzyniowe i inne $rodki transportu — odpowiadajgce pod wzgledem typéw i ilosci

wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez Inspektora.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Wymagania dotyczgce prowadzenia Rob6t podano w ST-00.00.

5.2.  Wymagania szczeg6lne dotyczgce wykonania robo6t elektrycznych

Linie kablowe zasilajgce pompownie nalezy ukfadac po wytyczeniu tras przez uprawnionego geodete i

wykonaniu makroniwelacji terenu wg ST-01.01.
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Kablowe linie zasilajgce
Kablowe linie zasilajgce nalezy uktada¢ w ziemi w piaskowej podsypce i obsypce piaskowej. W
przypadku kolizji trasy kabla urzadzeniami podziemnymi kabel nalezy uktada¢ w winidurowej rurze

ochronnej f 75 mm.

Rozdzielnica sterownicza
Rozdzielnica sterownicza dostarczana razem z zestawem pompowym i jest montowane jako cato$¢ w

komorze pompowni.

Instalacja wewnetrzna
Instalacje w komorze nalezy wykonywac jako natynkowe z osprzetem szczelnym. Przewody utozyc
wedtug jednobiegunowego schematu zasilania, do wysokosSci 1,5 m nad poziomem posadzki nalezy

uktada¢ w winidurowych rurkach ochronnych.

Ochrona przed porazZeniem
Jako ochrone przed porazeniem nalezy zastosowac szybkie wylgczenie oraz potgczenia wyréwnawcze.
Uktad sieci TN-S. Do szyny wyréwnawczej nalezy podigczyt przewodem Dy-6 mm? metalowe

konstrukcje i rurociggi. Szyne wyréwnawczg nalezy wprowadzi¢ na punkt PE rozdzielnicy.

Zalecenia koncowe

Prace przy wykonywaniu linii energetycznych roboty prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
budowy i eksploatacji urzadzen elektroenergetycznych. W poblizu urzadzer,, podziemnych
oznaczonych na planach zabrania sie wykonywania wykopéw mechanicznych. Wszystkie projektowane
elementy sieci i urzadzen elektrycznych nalezy wykona¢ zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi
przepisami i normami budowy i eksploatacji urzadzen -elektroenergetycznych oraz zgodnie z
zaleceniami i wytycznymi ZE Jelenia Gora S.A. Instalacje wewnetrzne wykona¢ zgodnie z aktualnie

obowigzujgcymi normami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogo6lne wymagania

Ogédlne wymagania dotyczace prowadzenia Rob6t podano w ST-00.00.
6.2. Kontrola i badanie w trakcie Robot i odbioru

Przedmiotem kontroli jakoSciowej bedzie zgodno$¢ wykonanych Robot i uzytych Materiatow z

Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Inspektora.

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia odpowiednich szkolen w zakresie obstugi i

konserwacji, prob montazowych, tj. technicznego sprawdzenia jakosSci wykonanych robot wraz z
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dokonaniem potrzebnych pomiaréw (prac regulacyjno — pomiarowych) i prébnym uruchomieniem
poszczegdlnych przewodoéw, instalacji, urzadzen itp. — zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru”— tom V.

Nalezy wykona¢ sprawdzanie odbiorcze instalacji — zgodnie z PN/E-05009/61.

Pomiary i odbiory
Po zakonczeniu robot przed zgtoszeniem do odbioru nalezy przeprowadzi¢ préby montazowe, pomiary
i sporzadzi¢ protokoty.
Sprawdzeniu podlega:
- trasa linii kablowej
- ciggtos¢ zyt
- zgodno$¢ faz
- rezystancje izolacji
- rezystancje uziemienia szafek i rozdzielnic (oporno$¢ uziemienia ma by¢ mniejsza od 300 Q)
- skuteczno$¢ ochrony od porazen,
- zgodno$¢ wyposazenia z projektem rozdzielnic i szaf sterujgcych,
- pochodzenie i jako$¢ zabudowanych materiatow,

- prawidtowo$¢ montazu instalacji i wyposazenia komory pomiarowej.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot

Ogélne zasady obmiaru Robét podano w ST-00.00.

7.2. Jednostki obmiaru
Jednostkg obmiaru Robot elektrycznych jest:

- m — dla linii kablowej (wraz z robotami ziemnymi) i instalacji wewnetrznych, instalacji

uziemiajgcej i wyréwnawczej z doktadnosci do 1m,

- kpl — komplet dla zamontowanych rozdzielnic, szafek, aparatéw, urzadzen,

8. ODBIOR ROBOT

8.1. 0Ogolne zasady odbioru Robot

Ogélne zasady odbioru Rob6t podano w ST-00.00.

8.2 Warunki szczego6towe odbioru robét elektrycznych

Wykonawca roboét jest zobowigzany do przygotowania dokumentéw potrzebnych do nalezytej oceny
wykonanych robot, jak :

- Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
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- instrukcje, DTR-ki i karty gwarancyjne,

- protokoty badan i préb producenta,

- Swiadectwa jakosci, aprobaty techniczne,
- rysunki, plany i schematy powykonawcze,

- protokoty ze sprawdzen odbiorczych, w tym $wiadectwa wykonania pomiaréw ochronnych.

Roboty elektryczne bedg odbierane kompleksowo, wedtug podanych w pkt. 7.2 powyzej jednostek

obmiarowych — po wykonanych uprzednio sprawdzeniach odbiorczych opisanych w pkt. 6.2.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. 0Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.00.

9.2. Platnosci

Ptatno$ci bedg dokonywane na podstawie obmiaru Robdt zgodnie z pkt. 7.2 niniejszej ST.
Zakres Robét jest podany w pkt. 1.3 niniejszej ST.

Cena obejmuje odpowiednio:

roboty przygotowawcze i pomiarowe — geodezyjne,

roboty ziemne i betonowe,

zakup, dostarczenie i wbudowanie materiatéw, urzadzen,

pomiary i badania laboratoryjne.

uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

~Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru”- tom V.

~Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” — tom V,
»R0zporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze$nia 1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych”.

PN/JEC 364 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

PN/E- 05125 — Linie kablowe

PN/E-05003 — Ochrona odgromowa

PN/E-05009 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

PN/E-02033 — Oswietlenie elektryczne

PN/E-02035 — O$wietlenie elektryczne

PN/JEC 439-1-94 — Rozdzielnice i sterownice

Ustawa ,,Prawo budowlane” — Dz. U. 89/94

~Warunki techniczne jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie” - Dz. U. 10/95

lub odpowiednie normy krajow UE w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.
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