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ST-01.05. KANALIZACJA SANITARNA —ROBOTY MONTAZOWE

1. WSTEP

Ogélne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania og6lne"

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét montazowych
dla zadania inwestycyjnego pod nazwa:

»Kanalizacja sanitarna dla wsi Komarno”

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy Robotach

wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych Specyfikacjg Technicznag

Ogdlne wymagania podano w ST- 00.00. "Wymagania og6lne"

1.3.1. Roboty montazowe kanalizacji

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg wykonania kanatéw, przy zachowaniu nastepujacych uwag:

(a) Roboty geodezyjne dla sieci bedgcych przedmiotem niniejszej Specyfikacji ujete sg w ST-
01.01 - ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH — OBSLUGA GEODEZYJNA

(b) Roboty rozbidrkowe dla sieci bedacych przedmiotem niniejszej Specyfikacji ujete sg w ST-
01.02- ROBOTY ROZBIORKOWE.

(c) Usuniecie ziemi urodzajnej dla sieci bedacych przedmiotem niniejszej Specyfikacji ujete sg w
ST-01.03- ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE USUNIECIE WARSTWY HUMUSU.

(d) Wykopy dla kanizacji bedacych przedmiotem niniejszej Specyfikacji ujete s w ST-01.04.-
ROBOTY ZIEMNE.

(e) Krzyzujace sie z wykonywanymi wykopami rury i kable nalezy zabezpieczyé podwieszajac je.
(ujete jest to w ST-01.04. - ROBOTY ZIEMNE).

(f) Rurociggi — kanaty grawitacyjne nalezy rozumie¢ wszystkie niezbedne materiaty (rura
przewodowa, ksztattki, potgczenia, rury ostonowe z ptozami i manszetami, préby szczelnosci,
i ptukanie) konieczne do wykonania kanatu sanitarnego.

(g) Kompletne przewierty lub przeciski pod droga, ciekiem wodnym nalezy rozumie¢ wszystkie
niezbedne materialy oraz roboty ziemne — z odwodnieniowymi, z umocnieniem Scian,
wykonaniem Sciany oporowej, pracg maszyny, osadzeniem rur ptaszczowych i przewodowych,
jakie sg konieczne dla wykonania przejscia rurociggu pod przeszkoda.

(h) Kompletna studnia kanalizacyjna (rewizyjna, kaskadowa, wytracenia energii) nalezy rozumiec
zabudowe kompletnej studni z utwardzeniem terenu przy witazie - wykonanie i wyposazenie

studzienek winno by¢ zgodne z rysunkami i opisem w projekcie.
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W zakres robét ujetych niniejszg Specyfikacjg Techniczng wchodzg:

kanaty grawitacyjne z rur PCV klasy SN8 o $red. 160, 200 mm uzbrojone w studnie
kanalizacyjne betonowe i z tworzyw sztucznych,
studnia pomiarowa

zagospodarowanie terenu studni pomiarowej ujete w ST-01.06. i ST-01.07.

14. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z Dokumentacjg Projektowg oraz
ST-00-00.

1.5 Wymagania dotyczgce Robot
1.5.1. Ogdélne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Rob6t oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg

Projektowsg, Specyfikacjg Techniczng i Poleceniami Inzyniera. Og6lne wymagania podano w ST-00.00.

2. MATERIALY

2.1. Kanaly sanitarne
rura kielichowe PVC-U na uszczelkg ze Sciankg litg (zgodne z normg PN-EN 1401:1999) KLASA S
(SDR 34; SN 8) o $rednicach 160, 200 m,
ksztattki PVC-U na uszczelke (tuki, kolana, tréjniki, zaSlepki, redukcje, korki) KLASA S (SDR 34;
SN 8) o $rednicach 160, 200 m,
rury ostonowe i przewiertowe stalowe ¢ 323,9x8,0 mm i ¢ 237,0x7,1 mm, zabezpieczone
antykorozyjnie - polietylenowa powtoka,
ptozy dystansowe z PE HD odpowiednie do $rednicy rur ostonowych,
manszety do koncéwek rur ostonowych — materiat elastomer, opaska zaciskowa stal nierdzewna

i inne — drobne materiaty pomocnicze.
2.2.  Studnia pomiarowa
Komora

Komora pomiarowa w postaci studni zelbetowej z kregdw o Srednicy 1500 mm z betonu klasy
C 35/45 wykonac z elementéw Zelbetonowych z betonu wodo-szczelnego W8 zgodnych z DIN 4034-01
z uszczelkg miedzykregowa typu SG, wg DIN-4060. Komore nalezy zaméwi¢ u producenta studni jako
kompletny wyréb z zamocowanymi wszystkimi przejéciami szczelnymi (mufami potaczeniowymi),
wykonanymi pod wskazanym katem w kregach w monolitycznych czesciach studni. Stopnie ztazowe
lub drabinka, powlekane tworzywem sztucznym, mocowane przez producenta. Zwienczenie: ptytg na
uszczelke, witaz zeliwny z wypetnieniem betonowy klasy D400 nalezy obetonowad. Zewnetrzne
powierzchnie studni zabezpieczy¢ dwukrotnie Bitizolem R+P.
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Pomiar $ciekow
zwezka PALMER — BOWLUSA typ ZPB 200,
zestaw pomiarowy przeptywu FLOBOX sktadajgcy sie z czujnika ultradZzwiekowego typu SLM 600,
przetwornika pomiarowego M1600,

kagtownik stalowy L 40x40 — stal nierdzewna

2.3. Studnie kanalizacyjne wymagania

Studnie betowe ¢ 1200 mm
Konstrukcja studzienek sktada sie z trzech podstawowych elementéw:

kinet (dno studzienek z wyprofilowang kinetg)

komory z kregéw zelbetowych stanowigcych trzon studzienek ¢ 1200 mm

uszczelek ¢ 1200 mm

pokrywy nadstudzienne zelbetowe,$r.1200 mm

wilazu zeliwnego ¢ 600 mm z wypetnieniem betonowym, szczelnym i wentylacyjnym

piercienia odcigzajgcego

Studnie betowa z betonu klasy C 35/45 wykona¢ z elementéw zelbetowych z betonu wodo-
szczelnego W8 zgodnych z DIN 4034-01 z uszczelkg miedzykregowa typu SG, wg DIN-4060. Studnie
nalezy zaméwi¢ u producenta studni jako kompletny wyréb z zamocowanymi wszystkimi przejSciami
szczelnymi (mufami potgczeniowymi), wykonanymi pod wskazanym katem w kregach i dolnych
monolitycznych cze$ciach studni. Stopnie ztazowe lub drabinka, powlekane tworzywem sztucznym,
mocowane przez producenta. Zwienczenie: ptytg na uszczelke, wtaz zeliwny z wypetnieniem betonowy
klasy D400 nalezy obetonowac. Zewnetrzne powierzchnie studni zabezpieczy¢ dwukrotnie Bitizolem
R+P.

Studnie tworzywowe D315 mm zgodnie z PN-B-10729:1999, PN-EN 476:2001
Konstrukcja studzienek sktada sie z trzech podstawowych elementéw:
kinet (podstawa studzienek z wyprofilowang kinetg)
rur karbowanych PCV-U SN4 stanowigcych trzon studzienek
uszczelek
zwienczen — sktadajgce sie z rur teleskopowych i wtazu zeliwnego z zawiasem i $rubg
stozki odcigzajgce z tworzywa
Dane techniczne:
studzienki niewtazowe
$rednica wewnetrzna komina: 318 mm
$rednice podtgczanych rur kanalizacyjnych PVC-u: 110-315 mm
mozliwo$¢ wykonywania dodatkowych podtgczen powyzej kinety:
wktadki in situ ¢ 110 oraz ¢ 160

Tvtut inwestveii: ~Kanalizacja sanitarna dla wsi Komarno” 64
Yt inwestycy: Opracowanie : BUDO-TECH Gryfow slyski 2010 Strona - % -




Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét

Roboty montazowe ST —01.05.

kinety o wbudowanym spadku dna 1,5%
kinety przeptywowe bez zmiany kierunku przeptywu $ciekow
kinety potaczeniowe z jednym doptywem bocznym prawym lub lewym (tylko R 315)
kinety potgczeniowe z dwoma doptywami bocznymi: prawym i lewym
doptywy boczne pod katem 45°
regulacja wysokosci studzienek: dociecie rury karbowanej co 5,0 cm
mozliwos¢ regulacji potozenia zwiefczenia studzienki: rézna w zaleznosci od jego typu
mozliwos¢ stosowania przy poziomie wody gruntowej 3 m
rodzaj zasypki, stopien zageszczenia gruntu: patrz ,,Instrukcja montazu — studzienki ¢ 315”
gwarantowana szczelno$¢ potgczen elementéw studzienki: 0,5 bara
klasa obcigzen (wg PN-EN 124:2000): A15-D400
odpornos¢ chemiczna tworzywowych elementéw sktadowych (PE, PP, PVC-u) zgodna z ISO/TR
10358
odpornos¢ chemiczna uszczelek zgodna z 1SO/TR 7620
dopuszczenie do stosowania w sieciach kanalizacyjnych:
aprobata techniczna ITB — Warszawa nr AT-15-7846/2008
dopuszczenie do stosowania w pasie drogowym:
aprobata techniczna IBDiM — Warszawa nr AT/2003-04-0317

pozytywna opinia GIG dopuszczajgca stosowanie na terenie szkod gérniczych

W skfad studzienki wchodzi réwniez nasada z tworzywa sztucznego do wiazéw zeliwnych z zawiasem i
$rubg z mozliwoscig ptynnej regulacji wysokosci, nasada po zabudowaniu powinna mie¢ zapas aby
umozliwi¢ regulacje studni (podwyzszenie) bez koniecznosci zabudowy pierscieni, potgczenia
wykonane za pomocg uszczelek wargowych systemowych.

W zaleznos$ci od lokalizacji studni nalezy montowac wiazy zeliwno-betonowe:

w ternach zielonych — rolniczych wtazy z wentylacjg klasy B, w bezpoSrednim sgsiedztwie
okien terenéw spacerowych, sklepéw wtazy szczelne.

Studzienki powinny by¢ wyniesione od 15 do 20 cm ponad teren

w terenach utwardzonych — drogi chodniki wiazy szczelne klasy D montowane w poziome

nawierzchni,

Uwaga w wiazy nalezy obetonowac betonem B20 promieniem min. 50 cm ($red. 1,00 m) w
terenach nieutwardzonych, w terenach utwardzonych wykona¢ umocnienia z trzech rzedéw Kkostki

granitowej. Zewnetrzne powierzchnie betonowe studni zabezpieczy¢ dwukrotnie Abizolem R+P.
Inne materiaty

Beton B10,

Beton B20

Stosowane materialy i urzadzenia, itp. muszg mie¢ petng dokumentacje.
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3. SPRZET

Ogdlne wymagania podano w ST- 00.00. "Wymagania ogdlne"
Odpowiedni sprzet niezbedny do wykonania rob6t odpowiadajgcy wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji Robot zaakceptowanym przez Inzyniera
Podstawowy sprzet to:
- Srodki transportu,
- Zuraw samochodowy,
i inny sprzet odpowiadajacy pod wzgledem typéw i iloSci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji Robot.
Sprzet powinien byc¢ jak okreslono w specyfikaciji, bgdz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez

Inzyniera.

4. TRANSPORT

Srodki transportu — odpowiadajgce pod wzgledem typéw i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie

organizacji Robot zaakceptowanym przez Inzyniera.

Wymagania dotyczgce transportu materiafow

Zatadunek i transport rur powinien odbywac sie w sposdb uniemozliwiajgcy uszkodzenie rur,

materiatow i ich deformacje. Elementy przewozone w pozycji poziomej nalezy zabezpieczy¢ przed
przesuwaniem i przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu. Przy przewozie nalezy przestrzegaé przepisow
obowigzujgcych w publicznym transporcie drogowym i kolejowym.
Transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak aby wolne korce
wystajace poza skrzynie tadunkowa nie byly dtuzsze niz 1 m oraz pojazdami o zabezpieczonych
ostrych krawedziach, moggcych uszkodzi¢ powierzchnie rur, w sposob uniemozliwiajgcy przesuwanie
sie rur. Sposdb pakowania rur w fabryce jest kazdorazowo dostosowany do Srodka transportu, jak np.
kolej, samochody ciezarowe. W czasie transportu materialy powinny by¢ zabezpieczone przed
wewnetrznym zniszczeniem przez za$lepki umieszczone na koncach odcinkéw. W czasie transportu
rury polietylenowe powinny by¢ podparte na catej swojej dtugosci (nie dotyczy rur w paletach) i przy
rurach o réznych $rednicach, sztywniejsze powinny sie znajdowac na spodzie.

Zatadunek i roztadunek materiatéw powinien odbywac sie pod nadzorem.

Przy tadowaniu i przewozie materiatbw na Srodkach transportowych nalezy przestrzegac
przepisOw aktualnie obowigzujgcych w publicznym transporcie drogowym i kolejowym.
Podstawowe $rodki transportu to:
- zestaw dtuzycowy,
- samochdd skrzyniowy,

- samochody samowytadowcze

5. WYKONANIE ROBOT
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5.1. Wymagania og6lne
Wymagania dotyczgce prowadzenia Rob6t podano w ST-00.00.

5.2. Wymagania szczeg6towe dotyczgce prowadzenia Robot

OPI1S ROZWIAZAN TECHNICZNYCH

a) Kanalizacja sanitarna

5.2.1. Przewody kanalizacyjne

Technologia posadowienia kanatéw zostata podana w ST-01.04.

Utozenie kanatéw w zgodnie z uksztattowaniem terenu, zachowujac minimalny spadek wymagany ze
wzgledu na samooczyszczanie sie kanalizacji, zapewniajgc minimalne przykrycie chronigce rurocigg
przed przemarzaniem oraz grawitacyjny odbiér $ciekow z poszczeg6lnych budynkdw.

Kanalizacje sanitarng grawitacyjng podzielono na sie¢ gtéwng i kanalizacje sanitarng w obrebie
dziatek prywatnych. Sie¢ gtéwna sktada sie z kolektoréw gtéwnych, bocznych i podej$¢ na dziatki.

Uzbrojenie kanalizacji grawitacyjnej - Studnie kanalizacyjne.

Jako uzbrojenie sieci kanalizacyjnej na kanatach zaprojektowano studnie rewizyjne, ktore ze

wzgledu na charakterystyczne cechy podzielono na przeptywowe, rozgatezne i kaskadowe.

5.2.2. Skrzyzowania kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z obiektami inzynierskimi.

Przejscia kanalizacji grawitacyjnej pod drogg powiatowg, drogami gminnymi oraz pod ciekami
wodnymi, zaprojektowano zgodnie z uzyskanymi uzgodnieniami. Rury przewodowe w rurach
ostonowych nalezy umiesci¢ na $lizgach z tworzywa sztucznego. Konfce rur zabezpieczy¢ manszetami.
Ptoze pierwszg i ostatnig ptoze zamontowac w odlegtosci 0,15 m od krawedzi koficowej rury
ochronnej. Przestrzen pomiedzy rurg ochronng, a przewodowg uszczelni¢ manszetg typu "N"
(naprzyktad nr kat. 125-200-75 katalogowy producenta INTEGRA Malicz, Zwierzycki sp.j). Dugo$¢ rur
ostonowych oraz ich érednice przedstawiono na planach zagospodarowania terenu oraz profilach

podiuznych.

Przejscie pod ciekami i drogami nalezy oznaczy¢ statymi znakami informacyjnymi.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogo6lne wymagania

Ogédlne wymagania dotyczace prowadzenia Rob6t podano w ST-00.00.

6.2. Kontrola i badanie w trakcie Robd6t i odbioru

Przedmiotem kontroli jakoSciowej bedzie zgodno$¢ wykonanych Robdét i uzytych Materiatéw z

Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Inzyniera.
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W ramach kontroli jakosci nalezy:
- zgodno$¢ zabudowany materiatdéw i urzadzen z dokumentacjg projektowg i ST
- poddac rurociggi probie na szczelnosc,
- sprawdzi¢ usytuowanie armatury, urzadzen,
- sprawdzi¢ prawidtowos$¢ utozenia i uszczelnienia rur ostonowych
7. OBMIAR ROBOT

Jezeli Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia nie okreSla innej formy rozliczania (np. ryczatt)

to jednostki obmiaru nalezy stosowac jak nizej

7.1. 0Ogolne zasady obmiaru Robot
Ogolne zasady obmiaru Rob6t podano w ST-00.00.

7.2. Szczegotowe zasady obmiaru roboét

7.2.1. Dlugo$¢ utozonego rurociggu oblicza sie w metrach (m) z dokfadnoscia do 0,50 m. llos¢
wylicza sie na podstawie pomiaréw faktycznie utozonych rurociggéw zainwentaryzowanych przez
geodete (wg zestawienia wykonanego przez geodete i sprawdzonego przez inzyniera). Jednostka
obmiarowa zawiera wszystkie czynnosci zwigzane z przygotowaniem, dostawg materiatow w miejsce
wbudowania, wykonaniem robét montazowych rurociggu, rur ostonowych, ksztattek, potaczen przez

zgrzewanie, przeprowadzeniem prob szczelnosci, dezynfekcji, ptukania i zabezpieczenia terenu robét.

7.2.2. Zabudowana, studnia rewizyjna, studnia kaskadowa, oblicza sie w kompletach (kpl) z
dokfadnoscig do 1 kpl. llo$¢ wylicza sie na podstawie sprawdzenia ilosci faktycznie wykonanych robot
montazowych facznie z wyposazeniem. Jednostka obmiarowa w zaleznosci od rodzaju zawiera
wszystkie czynno$ci zwigzane z przygotowaniem, dostawg materiatbw w miejsce wbudowania,
wykonaniem rob6t montazowych i wyposazenia, wpiecia, pofaczen, przeprowadzeniem prob,

zabezpieczenia terenu robot.

7.2.3. Kompletne przejscie (przecisk lub przewiert) pod przeszkodg oblicza sie w kompletach (kpl) z
doktadnoscig do 1 kpl. llos¢ wylicza sie na podstawie sprawdzenia ilosci faktycznie wykonanych
przej$¢ pod drogg tacznie z zabudowg rury ostonowej, ptéz, rury przewodowej, uszczelnieniem
koncow manszetami, oznakowaniem przejécia. Jednostka obmiarowa w zalezno$ci od rodzaju zawiera
wszystkie czynnosSci zwigzane z przygotowaniem, wykonaniem przejscia, dostawg materiatdbw w
miejsce wbudowania, wykonaniem robét montazowych i wyposazenia, wpiecia, potgczen,

przeprowadzeniem prob, zabezpieczenia terenu robot.

7.2.4. 1l0$¢ zabudowanego betonu oblicza sie w metrach szeéciennych (m?) z doktadnoécig do 0,1
m®. 1loé¢ wylicza sie na podstawie sprawdzenia, pomiaru z natury faktycznie zabudowanego betonu.
Jednostka obmiarowa w zalezno$ci od rodzaju zawiera wszystkie czynnoSci zwigzane z

przygotowaniem, dostawg betonu, deskowaniami i rozbiorkg deskowan, pielegnacjg betonu oraz
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innych robét i czynno$ci zwigzanych z wykonaniem robét betonowych wynikajgcych z dokumentacii

projektowej i zabezpieczenia terenu robot.

7.3. Jednostki obmiaru

Jednostkg obmiaru Robot jest:

- mb - dla utozonych rur,

- kpl - komplet dla robot wymienionych jak w pkt. od 7.2.2. — 7.2.3.
- m?® - dla robét betonowych

Jednostki obmiarowe powinny by¢ zgodnie jednostkami podanymi w przedmiarze robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. 0Ogodlne zasady odbioru Robo6t

Og0dlne zasady odbioru Robot podano w ST-00.00.
8.2. Wymagane dokumenty

(a) Dokumentacja Projektowa i rysunki robocze z naniesionymi na nich zmianami w czasie budowy
sieci wodociggowej,

(b) Specyfikacje dostawy rur, ksztattek studni, betonu, separatoréw, osadnikéw itd. certyfikaty,
deklaracje i atesty,

(c) Protokoty ze sprawdzenia stanu powtok izolacyjnych,

(d) Protokoty z przeprowadzonych préb szczelnosci,

(e) Wprowadzonych w wykonawstwie odstepstw od rysunkéw roboczych z podaniem przyczyn,

() Dokumentéw wyrazajgcych zgode na odstepstwa,

(9) Inwentaryzacja geodezyjna przewodow

8.3.  Warunki szczegoétowe odbioru Robét
Odbidr techniczny nastepuje po zakonczeniu montazu i przeprowadzeniu badan.

Nalezy sprawdzi¢ :

zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg i zapisami w Dzienniku Budowy,

- uzycie wtasciwych Materiatéw oraz dokumenty dotyczgce jakoSci tych Materiatow,
- prawidtowo$¢ zamontowania i dziatania urzadzen,

- prawidtowo$¢ wykonania rurociggow i ich potaczen, przejsé,

- prawidtowo$¢ wykonania izolacji,

- szczelno$¢ catego przewodu.

Odbidr koncowy nalezy przeprowadzic sprawdzajac zgodnos$c wykonania
z projektem i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych”.
W szczeg6lnosci nalezy zwrdéci¢ uwage na:

1) szczelnoSci kanatéw i rurociggu ttocznego,

Tvtut inwestveii: ~Kanalizacja sanitarna dla wsi Komarno” 69
Yt inwestycy: Opracowanie : BUDO-TECH Gryfow slyski 2010 strona - 03 -




Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét

Roboty montazowe ST —01.05.

2) spadek kanatoéw i rurociggu,

3) osadzenie  wlazéw i  pokryw w  studzienkach kanalizacyjnych, pompowni

i obiektach sieciowych rurociggu ttocznego,
4) staranno$¢ wykonania posadowienia przewoddw i obrébki w strefie rury wraz z zasypka
wykopu z wymaganym stopniem zageszczenia.

W trakcie odbioru nalezy :

sprawdzi¢ zgodno$¢ wymagan projektowych, przy uwzglednieniu wprowadzonych zmian, ze
stanem faktycznym wynikajgcym z wpiséw do Dziennika Budowy, oraz innych dokumentéw
dotyczgcych jakosci Materiatéw uzytych do Robét, wynikow pomiaréw i badan,

- sprawdzi¢ naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej,

- sprawdzi¢ w Dzienniku Budowy realizacje wpisow dotyczgcych Robot,

- dokona¢ szczeg6towych ogledzin robét.

0. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. 0Ogdlne wymagania dotyczgce platnosci
Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST-00.00.
9.2.  Ptatnosci

Ptatnos¢ zgodnie z dokumentami umownymi.

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ wykonach robot ustalonych na podstawie ksigzki obmiaréw, sprawdzonej i
podpisanej przez kierownika budowy i inspektora nadzoru, wg ceny jednostkowej okre$lonej w ofercie
wykonywanych robot.

Cena jednostkowa obejmuje komplet robét w tym:

roboty przygotowawcze i pomiarowe,
- zakup i dostarczenie materiatéw do miejsca ich wbudowania,
- montaz rurociggdw, studni, odwodnien liniowych, urzadzen i armatury wraz z elementami
mocowan w tym betonowych,
- wykonanie przej$¢ przez przegrody budowlane i ziemne, cieki wodne,
- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
- pomiary i badania laboratoryjne,
- préba szczelnosci
- ptukanie rurociggu,
- uporzgdkowanie miejsca prowadzenia robot.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

§ Normami i przepisami dotyczgcymi rurociggdéw, studzienek i urzgdzen kanalizacyjnych:

- PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych.
- PN-EN 752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne - Pojecia ogélne i definicje.
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PN-EN 1671:2001
PN-B-02710:1971

PN-EN 3101:2005

PN-B-10729:1999

PN-EN 124:2000

PN-EN 476:2001

PN-B-01700:1999

PN-M-44015:1997

PN-M-44003:1968
PN-M-44001:1981

Zewnetrzne systemy kanalizacji ciSnieniowe;j.

Kanalizacja zewnetrzna. Przekroje poprzeczne zamknietych kanatow
$ciekowych.

Stopnie do studzienek wazowych. Wymagania, znakowanie, badania i
ocena zgodnosci.

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego - Zasady konstrukcji, badania typu,
znakowanie, sterowanie jakoscig.

Wymagania ogolne dotyczace elementéw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej.

Wodociggi i kanalizacja. Urzgdzenia i siec zewnetrzna. Oznaczenia
graficzne.

Pompy. Ogdlne wymagania i badania.

Pompy wirowe i wyporowe. Zespoty i elementy. Nazwy i okre$lenia.
Pompy wirowe i ich uktady. Wielkosci charakterystyczne. Nazwy,
okreslenia, symbole i jednostki miar.

PN-EN 1074-4:2002 Armatura wodociggowa — Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce —

Czes¢ 4: Zawory napowietrzajgco-odpowietrzajgce

»~Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” — tom 11;

»~Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”,

lub odpowiednie normy i przepisy krajéw UE lub beneficjantow w zakresie przyjetym przez polskie

prawodawstwo.
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