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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru

ogrodzen zwigzanych realizacjg inwestycji pod nazwa:

»Kanalizacja sanitarna dla wsi Komarno”

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy Robotach

wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych Specyfikacja Technicznag
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg wykonania robét jak nizej:
Odtworzenie parkandéw i ogrodzen na trasie prowadzonych robét w przypadku koniecznosci ich

rozbiorki

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z Dokumentacjg Projektowg oraz
ST-00-00.

15 Wymagania dotyczgce Robo6t
1.5.1. Ogélne wymagania dotyczgce Robot

Ogélne wymagania podano w ST-00.00.
2. MATERIALY

Ogélne wymagania podano w ST-00.00.
Materiaty stosowane do wykonywania powinny by¢ I gatunku.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczacg sktadowanych na
budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania robét, podstawowe materiaty to:
Ogrodzenia istniejgce:

tarcica do odtworzenia parkanow,

stupki z odzysku,

siatka i inne elementy z odzysku,

inne ogrodzenia — materiat z odzysku

beton C8/10
Ogrodzenia nowoprojektowane:

ogrodzenie z siatki ocynkowane powlekane ZN+PVC @ 3.1/4,5 mm wys. 1,50 m
Ogrodzenie z siatki np. Resitor
Siatka

Drut twardy o pojedynczym skrecie.
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Oczka w ksztatcie rombu. Koncowki drutu zagiete z obu stron.
Stupy
Wytrzymato$c stali na rozcigganie: 320 do 510 N/mm2 zgodnie z DIN 2394,
Okragte stupy o Srednicy 48 mm wyposazone w kapturek.
Akcesoria do montazu:
drut naciggowy i wigzatkowy
napinacze
prety napinajgce
przelotki
obejmy napinajgce
Zabezpieczenie antykorozyjne
Druty stalowe siatki ocynkowane, powlekane ZN+PVC @ 3.1/4,5 mm.
Stupy ocynkowane wewnatrz i na zewnatrz (275 g/m2 - z dwoch stron) zgodnie z EN 10147 i
malowane proszkiem poliestrowym (min. 60 mikrometréw)
Kolory
Siatka: zielony RAL 6005,
Stupy: zielony RAL 6005

Bramy o szerokos$ci (360 cm) 400 x 175 cm x i furtki 125x175 cm np. FORTINET
rama bramy wykonana jest z profili stalowych o przekroju kwadratowym 40 x 40 mm. Plytka z
logo Betafence.
Wypetnienie bramy
wypetnienie bramy - siatka Fortinet o oczkach kwadratowych 50 x 50 mm przyspawana do
ramy,
druty poziome siatki karbowane na kazdym oczku,
stupy dostosowane do wysokosci ogrodzenia i zabezpieczone plastikowym kapturkiem.
Akcesoria
bramy i furtki Fortinet wyposazone w zamek cylindryczny wbudowany w rame oraz w
regulowane zawiasy, umozliwiajgce precyzyjne ustawienie montowanej bramy,
element blokujgcy brame w pozycji otwartej,
dolny rygiel ze stali nierdzewnej,
wpust zamka,
prowadnice rygla
klamke.
Zewnetrzne elementy zamka i rygiel nalezy wykona¢ ze stali nierdzewnej.
Zabezpieczenie antykorozyjne bram i furtek

cynkowane
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warstwa poliestru, ktéra powinna spetnia¢ wysokie wymagania norm w zakresie potysku,
twardosci i przylegania.
Kolory

Brama, furtka i stup w kolorze zielonym RAL 6005

Cokot ogrodzenia i osadzenie stupkéw ogrodzeniowych
obrzeza betonowe 30 x 8 cm
beton C12/15

Dopuszcza sie wykonanie innego rodzaju ogrodzenia systemowego o tej samej wysokosci

lecz ogrodzenie musi spetnia€ takie same parametry lub wyzsze

3. SPRZET
OgdIne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogdlne"
- odpowiedni sprzet niezbedny do wykonania robét odpowiadajgcy wymaganiom zawartym w

projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez Inspektora

4. TRANSPORT
Ogélne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania og6lne"
Samochody skrzyniowe i inne $rodki transportu — odpowiadajgce pod wzgledem typéw i ilosci

wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogolne dotyczgce prowadzenia Robét podano w ST-00.00.

Ogrodzenia istniejgce

Wykonawca jest zobowigzany do odtworzenia wszystkich elementéw rozebranych ogrodzen na czas

prowadzenia robét niezaleznie od rodzaju materiatu.

Stan odtworzenia ogrodzen nie moze obnizy¢ standardu wczes$niej istniejgcych, Wykonawca powinny

uzyskac stosowny dokument odbioru podpisany przez wtasciciela.

Ogrodzenia nowoprojektowane

Ogrodzenie nalezy wykonac jako systemowe jednorodne - zabrania sie mieszania réznych
systemoéw ogrodzeniowych.

W ogrodzeniu nalez zamontowa¢ brame wjazdowg szerokosci 3,60-4,0m i wysokosci 1,75-1,80 m z
zaleznosci od przyjetego systemu ogrodzeniowego.

W ogrodzeniu nalezy wykona¢ furtke o wymiarach 1,25 x 1,75-1,80 m zamykang zamkiem na wktadke
patentowa.

Przed przystgpieniem do wykonywania ogrodzenia nalezy wykona¢ roboty pomiarowe w celu

wytyczenia przebiegu ogrodzen. Na catej dtugosci wykona¢ wykop pod cokét z obrzezy 30x8 cm
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uktadany na tawie cementowo-piaskowej grubosci 20 cm. Wykopy pod stupki wykona¢ zgodnie

zaleceniami producenta ogrodzen lecz posadowienie nie moze by¢ mniejsze niz 100 cm ponizej terenu.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. 0Ogbélne wymagania

Ogélne wymagania dotyczgce prowadzenia Rob6t podano w ST-00.00.

6.2. Kontrola i badanie w trakcie Robo6t i odbioru
Przedmiotem kontroli jakoSciowej bedzie zgodno$¢ wykonanych Robot i uzytych Materiatow z

Dokumentacjg, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Inspektora.

Badania przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan dotyczacych wykonanego
ogrodzenia i bram a w szczegolnosci:

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

- poprawnosci montazu stupkéw ogrodzeniowych,

- prawidtowosci montazu ogrodzenia,

- jakosci (wygladu),

- zgodnosci montazu z wytycznym producenta ogrodzenia,

7. OBMIAR ROBOT
Jezeli Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia nie okresla innej formy rozliczania (np. ryczatt)

to jednostki obmiaru nalezy stosowac jak nizej:

7.1. 0Ogoblne zasady obmiaru Robot
Ogodlne zasady obmiaru Rob6t podano w ST-00.00.

7.2. Szczegotowe zasady obmiaru robot

7.2.1. Ogrodzenie oblicza sie w metrach biezgcych z doktadnoscig do 0,50 m. llo$¢ wylicza sie na
podstawie pomiaréw z natury faktycznie wykonanego ogrodzenia. Jednostka obmiarowa obejmuje
wszystkie czynnosSci zwigzane z przygotowaniem, wykonaniem ogrodzenia i zabezpieczenia terenu

robot.

7.2.2. Montaz furtek, bram ogrodzeniowych oblicza sie w sztukach z doktadnoscig do 1 sztuki.
llo$¢ wylicza sie na podstawie pomiaréw z natury faktycznie zamontowanych bram, furtek. Jednostka
obmiarowa obejmuje wszystkie czynnosSci zwigzane z przygotowaniem, wykonaniem bram i furtek,

z zabezpieczeniem terenu robot.

7.3. Jednostki obmiaru

Jednostkg obmiaru Robét jest:
mb — ogrodzenia,

sztuka — furtki, bramy ogrodzeniowej
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru Robot

Ogélne zasady odbioru Rob6t podano w ST-00.00.
8.2 Warunki szczeg6towe odbioru Robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora,

jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

Odbi6r roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- wykop pod fundament,

- wykonanie robot betonowych fundamentu pod ogrodzenie

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci
Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST-00.00.

9.2. Platnosci

Ptatno$ci bedg dokonywane na podstawie obmiaru Robdt zgodnie z pkt. 7.2 niniejszej ST.
Zakres Robét jest podany w pkt. 1.3 niniejszej ST.

Cena obejmuje odpowiednio:

- roboty przygotowawcze i pomiarowe

- zakup, dostarczenie i wbudowanie materiatéw, wyrobow,
- zabezpieczenie terenu,

- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot

Uwaga warto$¢ odtwarzanych ogrodzen nalezy wliczyé w ceny jednostkowe robot liniowych

zwigzanych z budowa kanalizacji

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-88/B-06250. Beton zwykty
PN-68/B-06050. Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badan przy
odbiorze
BN-72/8932-01. Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne
L.Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”
albo odpowiednie europejskie lub miedzynarodowe normy i przepisy w zakresie przyjetym przez

obecne prawodawstwo polskie.
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