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I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest projekt sieci kanalizacji sanitarnej odprowadzajacej Scieki
bytowo-gospodarcze z zabudowy zlokalizowanej w Komarnie.

Zakres obejmuje sie¢ ciagoéw kanalizacyjnych z przykanalikami i komore pomiarowg.

2. Istniejacy i projektowany stan zagospodarowania terenu

Projektowana inwestycja w calosci obejmuje sie¢ przewodéow kanalizacyjnych tj. obiektow
typowo liniowych. Trasy sieci kanalizacyjnej przebiegaja zasadniczo pod jezdniami drog i
ulic oraz w cze$ci na dziatkach bedacych wlasnoscia wiascicieli prywatnych i Gminy
Janowice Wielkie.

We wszystkich przypadkach uwzgledniono w  kosztach zakres prac niezbedny dla
przywrécenia nawierzchni terenu do stanu pierwotnego.

Obicktami wymagajacym projektu zagospodarowania terenu jest przepompownia sciekow.

2.1 Projektowana lokalizacja i obecny sposéb uzytkowania terenu
projektowanej komory pomiarowej

Komor¢ pomiarowa zlokalizowano na dzialce nr 394/7 stanowiacej whasnosé prywatna.
Obecnie Gmina Janowice Wielkie jest w trakcie przejecia czesci dzialki, na ktorej
zlokalizowana jest komora pomiarowa.

2.2 Projektowane zagospodarowanie terenu przepompowni $ciekéw

2.2.1 Ogrodzenie terenu

Ogrodzenie terenu komory pomiarowej projektuje si¢ z siatki stalowej ocynkowanej
powlekanej h=1.5m, na stupkach stalowych z rur $70 mm obetonowanych w gruncie. Przy
stupkach naroznikowych nalezy zastosowaé ukosne podpory z rur w formie zastrzalow.
Siatkg mocowa¢ do 3 rzedéw linki stalowej ocynkowanej d = 6 mm. Gérna i dolna krawedz
siatki nalezy zaples¢ do naciagnigtej linki. Szczegdly projektowanego ogrodzenia
zamieszczono w czgsci rysunkowej.

Wejscie na teren furtka o konstrukcji stalowej. Wszystkie elementy stalowe nalezy
pomalowa¢ farbg antykorozyjng 1 *. podkladowa i 2 X nawierzchniowa.
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2.2.2 Utwardzenie

Projektowane utwardzenie wykona¢ z typowej kostki betonowej ukladanej na warstwie
suchego betonu i podsypce z piasku zageszczonego. Spadki na zewnatrz, co umozliwi
powierzchniowe odprowadzenie wod opadowych.

2.2.3 Bilans terenu i zestawienia powierzchni

Przepompownia P2
Powierzchnia terenu w ogrodzeniu [m’]] 36,0
Powierzchnia zabudowy [m’] 2,9
Kubatura komory pomiarowej [m’] 1,47
Powierzchnia chodnika [m’] 33,1
Dtiugos¢ ogrodzenia [m] 24,0

3. Charakterystyczne dane przydatnosci gruntéw do celow
budowlanych

Badania geotechniczne obejmuje odrgbny tom IV bedacy integralng czgdcia niniejszego
projektu.

4. Dane dotyczace terendw chronionych i eksploatacji gérniczej
Teren inwestycji znajduje si¢ poza obszarem wplywow eksploatacji gorniczej.

Zgodnie z obowiazujacymi przepisami warstwa urodzajna gruntéw rolniczych znajduje sig
pod szczegdlng ochrona. Stad, w projekcie uwzgledniono poprzedzenie wiasciwych robot
ziemnych zgarnigciem ziemi urodzajnej poza pas robot a po zakonczeniu prac i zasypaniu
wykopéw — rozplantowanie jej w sposéb umozliwiajacy przywrécenie pierwotnej wartosci
rolniczej gruntow.
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Il. PROJEKT TECHNICZNO-BUDOWLANY

1. Przeznaczenie i program uzytkowy inwestycji

Scieki z terenu objetego projektowana inwestycja tloczone beda do budowanej obecnie
kanalizacji sanitarnej w Jeleniej Gorze (ul. Kaczawska)

Sie¢ kanalizacji sanitarnej pozwoli na uregulowanie gospodarki $ciekowej na tym terenie i
poprawg stanu srodowiska naturalnego.

2. Projektowane rozwiazania techniczne

2.1 Kanalizacja sanitarna

2.1.1 Sie¢ kanalizacyjna

Na terenie objetym opracowaniem zaprojektowano sie¢ kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej z
przytaczami oraz przepompownie Sciekow.

Sie¢ kanalizacyjng projektuje si¢ z rur PVC-kanalizacyjnych, typu ciezkiego ,.S.

Ukladanie rur w wykopie nalezy przeprowadza¢ po jego odwodnieniu i zgodnie z warunkami
i wskazowkami okreslonymi w ,,Wytycznych montazu kanalizacji zewngtrznej z rur PVC”
wyd. Instytutu Przemystu Tworzyw Sztucznych i Farb, Gliwice 1980 r. lub wg ,.Instrukcji
montazowej ukladania w gruncie rurociagéw z PVC danego producenta”.

Projektowana sie¢ kanalizacyjna i komor¢ pomiarowa naniesiono na zataczonych mapach
1:1000.

Glgbokos¢ uktadania przewodow - zgodnie z zalaczonymi profilami podtuznymi.

Studnie rewizyjne zaprojektowano z tworzywa sztucznego WAVIN Buk o $rednicy ¢315mm
oraz lokalnie co ok. 100m i w miejscach weztowych studnie betonowe (beton B45 prod. BS

Police) @1200mm.
Uklad spadowy dla studni ¢1200mm zastosowano przy roznicy wysokosci powyzej 0,6m.

Wilazy zeliwne typu cigzkiego (do 40 T) wg normy PN-64/W-74052 w ulicach i drogach oraz
lekkiego wg PN-64/W-74056 na terenach nie przejazdowych.

Dla studzienek ¢315mm wiazy na rurze teleskopowej a dla ¢1200mm oparte na pierscieniach
odciazajacych.

2.2 Charakterystyka komory pomiarowej

2.2.1 Komora pomiarowa

W celu umozliwienia okreslenia ilosci $ciekow odprowadzanych $ciekéw do Jeleniej Gory
zaprojektowano komorg pomiarowa.
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Komorg pomiarowa zaprojektowano w postaci studni zelbetowej z kregow o Srednicy
@1500 i wysokosci catkowitej H = 2,85 m. Cato$¢ komory zaizolowaé Bitizolem R+P.
Wierzch wlazu zrowna¢ z powierzchnia terenu.

Pomiar ilosci $ciekow realizowany bedzie przez zestaw pomiarowy przeptywu
+FLOWBOX™, skiadajacego si¢ z czujnika ultradzwickowego typu ,,SLM 600" oraz
przetwornika pomiarowego M1600, (dystr. Zaklad Aparatury Kontrolno-Pomiarowej i
Automatyki Przemystowej DI-BOX, ul. Szczecinska 11A, 54-517 Wroctaw, tel. 071 353-86-
55),

W studni nalezy wbudowaé na kanale zwezk¢ PALMER-BOWLUSA typ ZPB 200.
Czujnik nalezy zainstalowa¢ na ramie wykowanej z katownikow stalowych L 40x40, na
wysokosci 70 cm nad dnem zwezki

Przetwornik pomiarowy umieéci¢ w szafce na zewnatrz komory.

Teren komory pomiarowej zostanie ogrodzony, utwardzony.

2.2.1.1 llos¢ Sciekow
llos¢  sciekéw  przedstawiono ponizej. Obliczenia uwzgledniaja wody infiltracyjne i
przypadkowe w wysokosci 5% .

Qus = 138,0m’/d
Qd max — 179,0 m3/d
Qh max — 20,9 ms/h =58 dm3/s

Scieki odprowadzane beda do projektowanej kanalizacji sanitarnej w ul. Kaczawskiej w
Jeleniej Gorze.

22.2 Strefa oddziatywania komory pomiarowej na $rodowisko

Projektowana komora pomiarowa ma forme typowej studni kanalizacyjnej, w zwiazku z tym
nie bedzie powodowata niekorzystnego oddziatywania na srodowisko.

2.2.3 Technologia wykonania robét budowlanych przepompowni

W rejonic komory pomiarowej nie wystepuja wody gruntowe, dlatego projektuje sie
wykonanie komory pomiarowej w wykopie otwartym.

2.3 Skrzyzowania projektowanych przewodéw z przeszkodami

Na trasie projektowanych przewodow kanalizacyjnych wystepuja skrzyzowania z istniejacym
uzbrojeniem podziemnym.

Skrzyzowania z istniejacymi i projektowanymi przewodami sieci zaprojektowano w sposob
mijankowy zgodnie z normami PN92/B-01705 i PN92/B-01707.

W miejscach zblizen i kolizji z kablami energetycznymi i przewodami telekomunikacyjnymi
wykona¢ przepusty ochronne na istniejace kable. Skrzyzowania z kablami oznakowaé tasma
barwna.

PrzejScie pod drogami utwardzonymi wykona¢ metoda przewiertu w stalowej rurze
ochronnej.
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3. Zasilanie komory pomiarowej w energi¢ elektryczng

Zasilanie w energi¢ elektryczna przepompowni obejmuje odrgbny tom III bedacy
integralng czgscia niniejszego projektu.

4. Projektowana technologia robot
4.1 Roboty ziemne i naprawy nawierzchni

Biorac pod uwage warunki terenowe, nawierzchnie utwardzone, liczne uzbrojenie podziemne
oraz gruntowo-wodne przewiduje si¢ nast¢pujace rodzaje wykopow:

e wykopy wykonywane mechanicznie koparka podsigbierng do gigbokosci 1.0 m bez
umocnienia, a ponizej (po uprzednim umocnieniu wykopu od powierzchni terenu)
wykopy mieszane tj. koparka chwytakowa umozliwiajaca pracg w wykopach
umocnionych, ze wspomaganiem r¢cznym w miejscach trudnodostepnych dla
chwytaka oraz wyprofilowania dna wykopu,

e wykopy catkowicie reczne w miejscach wystgpowania skrzyzowan z uzbrojeniem
podziemnym, w poblizu fundamentéw, budynkéw, ogrodzen, stupow
elektroenergetycznych itp. oraz wspomaganie wykopow wykonywanych koparka
chwytakowa w wykopach umocnionych.

4.2 Wykopy i sposob ufozenia przewodow

Rury PVC nalezy ukiada¢ w wykopie szerokoprzestrzennym nieumocnionym lub
waskoprzestrzennym umocnionym.

Jesli w dnie wykopu wystepuja kamienie o wielkosci powyzej 60 mm lub podloze jest skalne,
wysoko$¢ obsypki powinna wzrosna¢ do 15 cm. Jezeli wykop zostanie przegtebiony to jego
dno nalezy wzmocni¢ przez wykonanie tawy zwirowej o wysokosci 0.2 m ( po zaggszczeniu).
Obsypke rurociagéow nalezy wykona¢ natychmiast po przeprowadzeniu proby szczelnosci.
Obsypka powinna by¢ wykonywana do momentu uzyskania grubosci warstwy 0.2 m (po
zageszezeniu) powyzej wierzchu rury. Pozostala czgs¢ wykopu moze by¢ wypetniona
materialem rodzimym. Zasypka musi by¢ tak wykonana, aby speiniala wymagania stanu
struktury nad rurociggiem (odpowiednio dla drogi, chodnika, czy terenéw rolnych).
Zageszczanie podsypki 1 zasypki powinno odbywac si¢ warstwami o grubosci 10 cm.

Teren po wykonaniu rob6t nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

4.3 Roboty odwodnieniowe

Na obszarach wystgpowania wody gruntowej przewidziano odwodnienie powierzchniowe za
pomocg studzienek zbiorczych w dnie wykopu, pomp przeponowych i tymczasowych
rurociagéw odprowadzajacych wodg po za granice robot.
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5. Uwagi koncowe

¢ Calo$¢ robot nalezy wykonywaé zgodnie z ,, Warunkami Technicznymi wykonania
i odbioru robét budowlano - montazowych ,, Tom II - Instalacje sanitarne i
przemystowe oraz sieci wodociagowe zewnetrzne, i pod fachowym nadzorem.

¢ W trakcie robét cisle przestrzega¢ aktualnych przepisow i zasad b.hp. dla
wszystkich rodzajow robot.

¢ Geodezyjne pomiary powykonawcze sieci i urzadzen wykonywaé przed ich
zakryciem ziemig zgodnie z Dz.U.Nr 183/91 rozdz. 376.

¢ Po zakoficzeniu robot przekazaé uzytkownikowi komplet  dokumentacji
projektowej z naniesionymi zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonawstwa.

Opracowat:
mgr inz. Marek Zimostr
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